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Urządzenie do dezynfekcji oraz czyszczenia narzędzi medycznych  
Producent: Bandelin Electronic 
 

SONOMIC urządzenie ultradźwiękowe zostało opracowane specjalnie 
do jednoczesnej dezynfekcji i czyszczenia do 12 instrumentów 
chirurgicznych. SONOMIC dostępny jest jako kompaktowe urządzenie 
MC 1001 lub jako wbudowany moduł MC 1001 E. 
 
SONOMIC oszczędza czas poprzez proste połączenie instrumentów o 
średnicy od 1 mm do 10 mm do identycznych adapterów. 
 
 
 
 
 
 

Kompaktowe urz ądzenie MC 1001 
 

• zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti, pochylone i zaokrąglone rogi zbiornika 
• solidna obudowa ze stali nierdzewnej (1.4301) - łatwa do czyszczenia 
• odpływ spawany spustowy G ¾ z zaworem kulowym  
• program kontroli ogrzewania 
• łatwy w obsłudze ekran dotykowy  
• kosz ze stali nierdzewnej 
• adaptery do podłączenia instrumentów o średnicach od 1 mm do 10 mm 

 
Wbudowany moduł MC 1001 E 
 

• zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti, pochylone i zaokrąglone rogi zbiornika 
• gwint 1 ½ " z pokrętłem i korkiem ze stali nierdzewnej 
• generator HF z modułem płukania do podłączenia obok zbiornika oscylacyjnego 
• program kontroli ogrzewania 
• indywidualny panel obsługi (ekran dotykowy) z przewodnikiem użytkownika oraz komunikatami  
• interfejsy do podłączenia szeregowo lub równolegle do drukarki czy komputera osobistego 
• kosz ze stali nierdzewnej 
• adaptery do podłączenia instrumentów o średnicach od 1 mm do 10 mm 
• oszczędność miejsca i prosty montaż do blatu - w ten sposób wolne miejsce pracy 

 
 
Zalety czyszczenia ultrad źwiękowego: 
 

• lepsze działanie czyszczące 
• intensywny i łagodny dla instrumentów 
• nie występują resztki brudu w zagięciach i porach 
• brak uszkodzeń powierzchni narzędzi 
• krótki czas kontaktu instrumentów z środkiem do czyszczenia - brak ryzyka korozji 
• biodegradowalny środek do czyszczenia i dezynfekcji 
• krótki czas obróbki 
• łatwa i bezpieczna obsługa 
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Model SONOMIC® kompaktowe urz ądzenie  
MC 1001 

SONOMIC® wbudowane 
urządzenie MC 1001 E 

Wymiary wewnętrzne (z nachylonym 
dnem zbiornika) (dł. x szer. x głęb.) mm 

650 × 400 × 160/170* 650 × 400 × 160/170* 

Materiał stal nierdzewna 1.4571, 2 mm stal nierdzewna 1.4571, 2 mm 

Pojemność litry 42,5 43,5 

Roboczy poziom napełniania litry 27 27,5 

Bezpieczeństwo monitorowanie poziomu napełnienia 
monitorowanie temperatury 

monitorowanie poziomu napełnienia 
monitorowanie temperatury 

PZT duże przetworniki (na dole) 12 12 

Moc szczytowa ultradźwięków W 2400 2400 

Częstotliwość ultradźwięków kHz 40  40  

Moc W 600 600 

Ogrzewanie, program sterowany W 400 400 

Pobór prądu A 2,7 2,7 

Wymiary zewnętrzne obudowy 
(dł. x szer. x głęb.) mm 860 × 490 × 325 - 

Wymiary zewnętrzne zbiornika 
oscylacyjnego (dł. x szer. x głęb.) mm 

- 860 × 475 × 250 

Wymiary zewnętrzne generatora HF 
z modułem do płukania 
(dł. x szer. x głęb.) mm 

- 455 × 155 × 360 

Interfejs równolegle i szeregowo do podłączenia 
drukarki lub komputera 

równolegle i szeregowo do 
podłączenia drukarki lub komputera 

Ekran dotykowy 96 × 61 mm zainstalowany na panelu operacyjnym 

Ciężar kg 45 40 

 


