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Dziêkujemy za wybór naszego produktu.

Niniejsza instrukcja u³atwi Pañstwu prawid³ow¹ obs³ugê, bezpieczne

u¿ytkowanie i pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci przyrz¹du.

Przed monta¿em i uruchomieniem prosimy o przeczytanie 

i zrozumienie niniejszej instrukcji.

W przypadku pytañ prosimy o kontakt z doradc¹ technicznym.



1. ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

n  przed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê,

nw celu unikniêcia uszkodzenia urz¹dzenia, przed w³¹czeniem zasilania nale¿y upewniæ siê, ¿e  

     wszystkie przewody zosta³y pod³¹czone prawid³owo,

nzapewniæ w³aœciwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacj¹ urz¹dzenia (napiêcie zasilania,  

     wilgotnoœæ, temperatura)

2. ZALECENIA MONTA¯OWE

Przyrz¹d zosta³ zaprojektowany tak, aby zapewniæ odpowiedni poziom odpornoœci na wiêkszoœæ zaburzeñ, 
które mog¹ wyst¹piæ w œrodowisku przemys³owym. W œrodowiskach o nieznanym poziomie zak³óceñ 
zaleca siê stosowanie nastêpuj¹cych œrodków zapobiegaj¹cych ewentualnemu zak³ócaniu pracy przyrz¹du:

n nie zasilaæ urz¹dzenia z tych samych linii co urz¹dzenia wysokiej mocy bez odpowiednich

    filtrów sieciowych,

n stosowaæ ekranowanie przewodów zasilaj¹cych i  sygna³owych, przy czym    

    uziemienie ekranu powinno byæ jednostronne wykonane jak najbli¿ej przyrz¹du,

n unikaæ prowadzenia przewodów zasilaj¹cych  i sygna³owych w bezpoœrednim s¹siedztwie 

    i równolegle do przewodów energetycznych i zasilaj¹cych,

n wskazane jest skrêcanie parami przewodów sygna³owych,

n unikaæ bliskoœci urz¹dzeñ zdalnie sterowanych, mierników elektromagnetycznych, obci¹¿eñ 

    wysokiej mocy, obci¹¿eñ z fazow¹  lub grupow¹ regulacj¹ mocy oraz innych urz¹dzeñ  

    wytwarzaj¹cych du¿e zak³ócenia impulsowe.

3 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  PRZETWORNIKA AR252

n  przetwarzanie wielkoœci mierzonych na proporcjonalny sygna³ analogowy 4..20mA, 0..10V 

     lub cyfrowy poprzez interfejs RS485/RS232, protokó³ MODBUS-RTU (slave)

n  dobrej jakoœci cyfrowy czujnik wilgotnoœci i temperatury powietrza  z filtrem ochronnym

n  kompensacja temperaturowa pomiaru wilgotnoœci

n  wysoka d³ugoterminowa stabilnoœæ pomiarów
3n  wyliczanie innych wielkoœci fizycznych (punkt rosy/szronu [°C], wilgotnoœci bezwzglêdnej [g/m ])

n  mo¿liwoœæ programowania parametrów konfiguracyjnych za pomoc¹ opcjonalnego panelu steruj¹cego

lub poprzez interfejs cyfrowy RS485/RS232

n  programowalne zakresy pomiarowe dla wilgotnoœci i temperatury

n  obudowa przemys³owa IP65

n  dla wersji z wyjœciem cyfrowym dostêpne oprogramowanie serii ARSOFT-WZ umo¿liwiaj¹ce wizualizacjê 
i rejestracjê pomiarów

n  wysoka dok³adnoœæ i odpornoœæ na zak³ócenia wystêpuj¹ce w œrodowisku przemys³owym                     

n  opcjonalnie: 

- wyœwietlacz LCD z klawiatur¹ - panel steruj¹cy
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5. OBUDOWA  I  SPOSÓB  MONTA¯U

    Materia³.............................. poliwêglan

    Wymiary obudowy ...........

    ...........

    ..............

58x64x35 mm

Otwory monta¿owe 2 x A4,3 mm (dostêpne po zdjêciu 

pokrywy czo³owej)

Rozstaw otworów 46x34 mm

    Pozycja pracy....................dowolna (lub os³on¹ czujnika 

w kierunku ziemi gdy przetwornik 

jest nara¿ony na bezpoœredni 

kontakt z wod¹) 

4. DANE  TECHNICZNE

Czujnik............................................................................ cyfrowy firmy Sensirion
Os³ona czujnika..............................................................filtr z siatk¹ metalow¹
Zakres pomiarowy
   - wilgotnoœæ .................................................................. ÷ 100 
   - temperatura................................................................ ÷ 80 °C  (standardowo)
Dok³adnoœæ pomiaru
   - wilgotnoœæ .................................................................. ÷80 T=25°C

 ÷ 0 
   - temperatura................................................................ °C ÷ 30°C

÷ °C
Histereza.........................................................................
Stabilnoœæ d³ugoterminowa..........................................<0,5

.................................................
Okres pomiarowy...........................................................1s
Wyœwietlacz LCD............................................................iloœæ cyfr 4, wysokoœæ 10mm
Wyjœcie analogowe (bez separacji galwanicznej)
   - pr¹dowe .................................................................... 4 ÷ 20 mA

       - maksymalna rozdzielczoœæ.................................... 14,5 A  
       - obci¹¿alnoœæ wyjœcia............................................. Robc<(Uzas-12V)/22mA  
   - napiêciowe................................................................. 0 ÷ 10V,
       - maksymalna rozdzielczoœæ.................................... 9,1 m   
       - obci¹¿alnoœæ wyjœcia.............................................. Io  <  4,5 mA
   - b³¹d podstawowy wyjœcia .......................................... <0,1 % zakresu wyjœciowego
Wyjœcie cyfrowe (bez separacji galwanicznej).............. RS485/RS232, protokó³ transmisji MODBUS-RTU,  
   - format znaku.............................................................. 8N1 (8b danych, 1 bit stopu, bez bitu parzystoœci)
   - prêdkoœæ transmisji (bit/s).......................................... 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Zasilanie dla wyjœcia 4÷20 mA..................................... 12 ÷ 36 V= (zasilanie w pêtli pr¹dowej)
  - charakterystyka obci¹¿enia......................................... Robc<(Uzas-12V)/22mA
Zasilanie dla wyjœcia 0÷10 V......................................... 18 ÷ 30 V=
Zasilanie dla wyjœcia RS485/RS232............................. 9 ÷ 28 V~ lub 9 ÷ 36 V=
Zakres temperatur pracy ..............................................-30 ÷ 85 °C (bez wyœwietlacza LCD)

-20 ÷ 70 °C (z wyœwietlaczem LCD)
Stopieñ ochrony zapewniany przez obudowê............ IP65
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)
   - odpornoœæ  : wg normy PN-EN 61000-6-2:2002(U)
   - emisyjnoœæ : wg normy PN-EN 61000-6-4:2002(U)

0 %RH
-30 

±3 %RH (20 %RH, )
±3 5 %RH (<20 i >8 %RH)
±0,5 (w zakresie 20 )
±0,5 1,8  (w pozosta³ym zakresie pomiarowym)
±1% RH

% RH/rok
Czas odpowiedzi (63%) 10s (przep³yw powietrza > 1m/s)

m

V

64

58

45

             otwory
             monta¿owe
            (pod pokryw¹ 
             obudowy)

d³awica
kablowa
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a) wersja z wyjœciem pr¹dowym 4..20mA (AR252/J2)

6. OPIS  LISTWY  ZACISKOWEJ I PO£¥CZEÑ ELEKTRYCZNYCH

7. FUNKCJE PRZYCISKÓW W PANELU STERUJ¥CYM

Panel steruj¹cy posiada 3 przyciski, których znaczenie jest nastêpuj¹ce:   

                     - podgl¹d wartoœci parametru 
              
        lub        - przejœcie do nastêpnego/poprzedniego parametru (w tekœcie oznaczane jako s lub t)

Dostêpne kombinacje klawiszy:
SET +  t lub s- zwiêkszenie /zmniejszenie wartoœci parametru 
t +  s - szybki powrót do trybu wyœwietlania wartoœci mierzonej (tryb domyœlny)    

- przy czasie przytrzymania wiêkszym ni¿ 2 s - wejœcie w tryb programowania

(w tekœcie oznaczany jako SET)SET

8. PROGRAMOWANIE  PARAMETRÓW  KONFIGURACJI
n nacisn¹æ jednoczeœnie klawisze t i s do czasu pojawienia sie komunikatu ConF 

n obs³uga urzadzenia w trybie programowania parametrów konfiguracji :

    - na wyœwietlaczu pokazywana jest mnemonicznie nazwa parametru (dot, ch-1...-patrz Tabele 1 i 2), 

    - po naciœniêciu klawisza SET na wyœwietlaczu pokazywana jest wartoœæ tego parametru,
    - klawisz s powoduje przejœcie do nastêpnego parametru, a t cofniêcie do poprzedniego,
    - klawisz SET i jednoczeœnie t lub s powoduj¹ zmianê wartoœci aktualnego parametru,
    - wyjœcie z konfigurowania poprzez jednoczesne naciœniêcie klawiszy t i s (lub odczekanie ok. 1 min)

3

2

1 V+

mA

mA

zasilanie
12 ÷ 36 V=

IRH

IT

+

_

+

+

b) wersja z wyjœciem napiêciowym 0..10V (AR252/U3)

V+

V

zasilanie
18 ÷ 30 V=

URH

+

_

4

3

2
GND

5

V

UT +
+

1

GND

I   , U   - wyjœcie T - sygna³ wyjœciowy proporcjonalny do mierzonej wartoœci 2 (temperatury)T T

V+        - zasilanie
GND    - masa uk³adu

I  , U - wyjœcie RH - sygna³ wyjœciowy proporcjonalny do mierzonej wartoœci 1 (wilgotnoœci)RH RH 

_

SET

Rozmieszczenie elementów

 wyœwietlacz 7-segmentowy LCD

 przyciski

c) wersja z wyjœciem cyfrowym RS485 lub RS232 (AR252/R4 lub AR252/R2)

zasilanie
9 ÷ 36 V=
9 ÷ 28 V~

B/TxD

3

2

1

4

GND

5

A/RxD wyjœcie RS485/RS232

JP1 - zwora terminuj¹ca liniê interfejsu RS485 rezystorem 120 
         (terminacja w³¹czona gdy JP1 zwarte)   

W

JP1

 wskaŸnik jednostki wielkoœci mierzonej
                ( %RH lub  °C )

 
W celu uzyskania dostêpu do z³¹cz i wykonania po³¹czeñ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci : 
      - odkrêciæ 4 œruby mocuj¹ce i zdj¹æ pokrywê obudowy,
      - nastêpnie - w wersji z panelem LCD - odkrêciæ 2 œruby mocuj¹ce i podnieœæ p³ytkê wyœwietlacza,
      - wprowadziæ przewody do obudowy poprzez d³awicê kablow¹ 

 
UWAGA : 
Uzyskanie klasy szczelnoœci
IP65 wymaga precyzyjnego 
dokrêcenia nakrêtki d³awicy 
kablowej oraz pokrywy obudowy

!
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 NR MNEM  Opis parametru                  Wartoœæ parametru i zakres zmiennoœci        firmowe  u¿ytkow.

   1  :dotrozdzielczoœæ wskazañ  0=0,     1=0.0    1=0.0

   2  ch-11-sza wartoœæ wyœwietlana    0=wilgotnoœæ wzglêdna [%RH]  0=%RH

(na przemian z 2-g¹ wa-  1=temperatura [°C]

-rtoœci¹ - parametr ch-2 )  2=wilgotnoœæ bezwzglêdna [g/m3] (1)

oraz sygna³ wyjœcia RH  3=punkt rosy/szronu [°C]  (1)

   3  ch-22-ga wartoœæ wyœwietlana       0=wilgotnoœæ wzglêdna [%RH]

(na przemian z 1-sz¹ wa-  1=temperatura [°C]  1=°C

-rtoœci¹ - parametr ch-1 )  2=wilgotnoœæ bezwzglêdna [g/m3]  (1)

oraz sygna³ wyjœcia T  3=punkt rosy/szronu [°C]  (1)

   4   dPEr    okres prze³¹czania   1.0÷10.0 s   4.0 s
wartoœci wyœwietlanych (2)

   5  H1Lodolna wartoœæ zakresu  -50.0 ÷ 100.0 (jednostka w zale¿noœci od   0.0
pomiarowego wyjœcia RH  ustawienia parametru 2:ch-1)  [%RH]

   6  H1Higórna wartoœæ zakresu  -50.0 ÷ 100.0 (jednostka w zale¿noœci od   100.0
pomiarowego wyjœcia RH  ustawienia parametru 2:ch-1)  [%RH]

   7  t2Lodolna wartoœæ zakresu  -50.0 ÷ 100.0 (jednostka w zale¿noœci od  -30.0
pomiarowego wyjœcia T  ustawienia parametru 3:ch-2)  [°C]

   8  t2Higórna wartoœæ zakresu  -50.0 ÷ 100.0 (jednostka w zale¿noœci od  80.0
pomiarowego wyjœcia T  ustawienia parametru 3:ch-2)  [°C]

   9  coH1przesuniêcie zera dla wyj-  -20.0 ÷ 20.0 (jednostka w zale¿noœci od         0.0
-œcia RH (wilgotnoœci) (3)  ustawienia parametru 2:ch-1)         [%RH]

 10  cGH1wzmocnienie dla wyjœcia  /5.0 ÷ 15.0 (jednostka w zale¿noœci od             0.0
RH (wilgotnoœci) (3)  ustawienia parametru 2:ch-1)  [%RH]

 11  cot2przesuniêcie zera dla wyj-  -20.0 ÷ 20.0 (jednostka w zale¿noœci od         0.0
-œcia T (temperatury) (3)  ustawienia parametru 3:ch-2)         [°C]

 12  cGt2wzmocnienie dla wyjœcia T  /5.0 ÷ 15.0 (jednostka w zale¿noœci od         0.0
(temperatury) (3)   ustawienia parametru 3:ch-2)         [°C]

Tabela 1. Parametry konfiguracyjne dla wersji z wyjœciem analogowym 4..20mA lub 0..10V

Zmiana nazwy parametru -  s lub t
Odczyt wartoœci parametru  - SET,
Zmiana wartoœci parametru - SET + s lub t

Ustawienia

Tabela 2. Parametry konfiguracyjne dla wersji z wyjœciem cyfrowym RS485 lub RS232

 NR MNEM  Opis parametru                  Wartoœæ parametru i zakres zmiennoœci        firmowe  u¿ytkow.

   0  :dotrozdzielczoœæ wskazañ  0=0,     1=0.0    1=0.0

   1  ch-11-sza wartoœæ wyœwietlana    0=wilgotnoœæ wzglêdna [%RH]  0=%RH

(na przemian z 2-g¹ wa-  1=temperatura [°C]

-rtoœci¹ - parametr ch-2 )  2=wilgotnoœæ bezwzglêdna [g/m3] (1)

 3=punkt rosy/szronu [°C]  (1)

   2  ch-22-ga wartoœæ wyœwietlana       0=wilgotnoœæ wzglêdna [%RH]

(na przemian z 1-sz¹ wa-  1=temperatura [°C]  1=°C

-rtoœci¹ - parametr ch-1 )  2=wilgotnoœæ bezwzglêdna [g/m3]  (1)

 3=punkt rosy/szronu [°C]  (1)

   3   dPEr    okres prze³¹czania   1.0÷10.0 s   4.0 s
wartoœci wyœwietlanych (2)

   4  coHuprzesuniêcie zera  -20.0 ÷ 20.0  [%RH]          0.0
dla wilgotnoœci (3)  

UstawieniaOdczyt wartoœci parametru  - SET,
Zmiana wartoœci parametru - SET + s lub t

Zmiana nazwy parametru -  s lub t
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AR252RxD_RS232

TxD_RS232

SLAVE n<30
(np. AR2 )52

SLAVE 1
(np. AR252)

11. INTERFEJS KOMUNIKACYJNY RS232C  (wg EIA RS-232C).

D³ugoœæ 
Maksymalna iloœæ urz¹dzeñ w linii RS485 - 30, dla powiêkszenia
iloœci urz¹dzeñ nale¿y stosowaæ wzmacniacze RS485/RS485.
Rezystory terminacyjne gdy MASTER jest na pocz¹tku linii (rys. powy¿ej) :

      - na pocz¹tku linii   - 2 x 820W do masy i +5V MASTERA oraz 150W miêdzy liniami,

      - na koñcu linii        - 150W pomiêdzy liniami (lub zwora JP1 zwarta, patrz rozdzia³ 6).
Rezystory terminacyjne gdy MASTER jest w œrodku linii :

      - przy konwerterze     - 2 x 820W, do masy i +5V konwertera,

      - na obu koñcach linii - po 150W miêdzy liniami (lub zwory JP1 zwarte, patrz rozdzia³ 6).

kabla RS485 maksimum - 1 km.

10. INTERFEJS KOMUNIKACYJNY RS485  (wg EIA RS-485).

GND

GND

-RS
+RS

-RS
+RS

150W

RS485

2 x 820W

150W

+5V
GND

-RS485
+RS485

RxD

TxD

MASTER
(urz¹dzenie
nadrzêdne,
np. komputer)

KOMPUTER
lub

STEROWNIK
z RS232C

Uwagi: (1) - wartoœci wyliczane na podstawie pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej %RH i temperatury °C dla 
  cisnienia atmosferycznego P=1013 hPa,

(2) - w celu wyœwietlania tylko wartoœci jednego rodzaju nale¿y spe³niæ warunek : ch-1 = ch-2,
(3)  -parametry umo¿liwiaj¹ce dostrojenie zera i czu³oœci dla pomiarów %RH i °C

9. LISTA KOMUNIKATÓW

^̂̂̂ ...górne segmenty wyœwietlacza - przekroczenie od góry zakresu pomiarowego,
____ ...dolne  segmenty wyœwietlacza - przekroczenie od do³u zakresu pomiarowego,
ConF ...wejœcie w tryb konfiguracji parametrów
---- ... brak komunikacji z czujnikiem (uszkodzenie czujnika lub przerwanie po³¹czeñ elektrycznych),

      Tabela 2. Parametry konfiguracyjne dla wersji z wyjœciem cyfrowym RS485 lub RS232 - ci¹g dalszy

 NR MNEM  Opis parametru                  Wartoœæ parametru i zakres zmiennoœci        firmowe  u¿ytkow.

  5  cGHuwzmocnienie  /5.0 ÷ 15.0 %     [%RH]           0.0

dla wilgotnoœci (3)

  6  cotEprzesuniêcie zera  -20.0 ÷ 20.0  [°C]   0.0
dla temperatury (3)

  7  cGtEwzmocnienie  /5.0 ÷ 15.0 %     [°C]              0.0
dla temperatury (3)

  8  Addradres MODBUS przyrz¹du  1÷247  1

  9  ::brprêdkoœæ transmisji        0=600, 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600,   6

[bps]          5=14400, 6=19200, 7=38400

UstawieniaOdczyt wartoœci parametru  - SET,
Zmiana wartoœci parametru - SET + s lub t

Zmiana nazwy parametru -  s lub t

GNDGND

D³ugoœæ kabla maksimum - 10 m.
Maksymalna iloœæ pod³¹czonych do komputera urz¹dzeñ - 1.



- 7 -

Format ramki  ¿¹dania dla funkcji READ (d³ugoœæ ramki - 8 Bajtów) : 
1B (adres urz¹dzenia) - 1B (funkcja = 0x04) - 2B (adres rejestru do odczytu - High Byte, Low Byte) - 2B 
(iloœæ rejestrów do odczytu, maksymalnie 14) - 2B (suma kontrolna LBCRC-HBCRC)

Przyk³ad (odczyt wilgotnoœci wzglêdnej, parametr 9- Addr = 1) : 0x01 - 0x04 - 0x0000 - 0x0001 - 0x31CA

Format ramki  ¿¹dania dla funkcji WRITE  (d³ugoœæ ramki - 8 Bajtów) : 
1B (adres urz¹dzenia) - 1B (funkcja = 0x06) - 2B (adres rejestru do zapisu - HB, LB) - 2B (wartoœæ 
rejestru do zapisu - HB, LB) - 2B (suma kontrolna LBCRC-HBCRC)

Przyk³ad (zapis parametru 0: :dot wartoœci¹ 0 : 0.0) : 0x01 - 0x06 - 0x0004 - 0x0000 - 0xC80B

 Format ramki  odpowiedzi dla funkcji READ (d³ugoœæ ramki - 7 Bajtów) :  

1B (adres urz¹dzenia) - 1B (funkcja = 0x04) - 1B (iloœæ bajtów w polu dane, zawsze jest równe 2) - 
2B (wartoœæ rejestru HB-LB) - 2B (suma kontrolna LCRC-HCRC)

Przyk³ad (wartoœæ parametru  =  0) : 0x01 - 0x04 - 0x02 - 0x0000 - 0xB930

Format ramki  odpowiedzi dla funkcji WRITE (d³ugoœæ ramki - 8 Bajtów) :  kopia ramki ¿¹dania 

B³êdy (odpowiedŸ szczególna : pole funkcja = 0x83, 0x84 gdy by³a funkcja READ lub 0x86 gdy by³a 
funkcja WRITE, High Byte w polu danych = 0) :

-   1 = nieistniej¹cy adres parametru, 
      -   2 = b³êdna wartoœæ parametru do zapisu
        -   3 = niew³aœciwy numer funkcji

Przyk³ad (nieistniej¹cy adres parametru do odczytu) : 0x01 - 0x84 - 0x02 - 0x0001 - 0x5130

13. NOTATKI W£ASNE.

12. PROTOKÓ£  TRANSMISJI  SZEREGOWEJ  MODBUS-RTU.   

Format znaku    : 8 bitów, 1 bit stopu, bez bitu parzystoœci,
Dostêpne funkcje         : READ - 0x03, 0x04,  WRITE - 0x06,  maks. czêstotliwoœæ powtarzania : 2Hz

 Tabela 3. Mapa rejestrów dla protoko³u MODBUS-RTU (wartoœci liczbowe podane dziesiêtnie)

  Adres rejestru Opis Funkcja

0 zmierzona wilgotnoœæ wzglêdna : [%RH] READ 

1 zmierzona temperatura :  [°C] READ

2 READ

3 READ

4...13 odczyt/zapis parametru (:dot, ch-1, ... ) READ / WRITE 
adres rejestru = numer parametru z Tabeli 2 (rozdzia³ 8) + 4

200 identyfikator urz¹dzenia  : 252 - AR252 READ

0...100.0 

-30.0...80.0
3obliczona wilgotnoœæ bezwzglêdna : 0...99.9 [g/m ]

obliczony punkt rosy/szronu : -30.0...80.0 [°C]
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