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Roznicowy przetwornik cisnienia

Model DPT-10

Zastosowanie

B [reynieria procesowa
B Przeryst famnaceutyczry
B Przeryst spegywczy

Specjalne wlasciwosci

Wy soka doktadnosé porniandw

Zdolho&é zmiary zakresu pomiarowego

Rdézne aprobaty dla stref niebezpieczmych

Siedern rézry ch wanant dw wykonania obudowy
Korfiguracjapoprzez DTM (Device Type Manager) zgodnie z
FOT (Field Device Tool) - koncpecja np. PAC Tware

Opis

7 syqnatarniwyjsciowyrnid 20 md, 4 20 i HART®,
PROFIEUS ® P& lub FOUNDATION Figldbus™ wpotaczeniu z
ochrong iskrobezpieczng lub ognioodporng (zgodnie z AT EX),
DPT-10 idealnie nadaje sig do zastosowaniaw aplikasjach
wiyrnagajgeych tych cech. Elektronika wszy stkich tych
preetwornikiw cidnienia nawet dla wersji ognioszczelne),
jestiskrobezpieczna. W ten sposdb mcéliwa je st regulacja na
preyreadzie wobszarach BEX podczas gdy preyrzad jest akbywrny.

Uniwersalny w zastosowaniu

DPT-10 jest cdpowiedni dlawielu preerny stowy ch wy rmagar
porniarcway ch, takich jak porniar prey phywuza pormocy
rdZnicoweqo preetwornika cisnienia, porniar pozionnd [ub
rnonitoring filtra i pomp. Dzigki zarmortowany m se paratarorn
rmernbranceym, DFT-10 jesttakze odpowiedni dla cigzkich
warinkdw procesowych. Dzigki dosteprym zakresom
porniarcwyrn Q. 10 mbar do O 40 bar i granicy cignienia
statycznego do 420 bar, preyrzad moZe by & stosoawany
prawie wewazystkich aplikacjach. Wewnetrzne oyfrowe
preetwarzanie sygnatu, w potgczeniu ze sprasde ory mi
sensorami, gwarantuje wysoks doktadnosd | najlepszg

L +4861 864 4600
i poczta@merazet pl

W www.merazet pl

((oag (U
Roéznicowy przetwornik cisnienia Model DPT-10

stabilno &S dugookresows.

lzthieje siedern régmych wariantdw wy konania obud oy

i dzigki ternu o livey jest wybdr wariantu dopasowanego do
kazdego &rodowizka pracy. Obudowa moze by é obracanao
33071 jest dostepnaw wykonaniu z terorzywa, alurninium i stal
nierdz evwng).

Obudowa ze stal elektropolerowane] (31 6 L) spetniawysokie
wyrnagania preermystu spogywczeqo i farmaceutycznego.

Prosta kenfiguracja i dziatanie

Obstugai konfiguracja preyegdu jest prreprowadzana pry
LEY Ciu opcjonanego wy dwietlacza i roduty operacyjnego,
ktdre mogy by montowane wczterech pozycjach. benu
operacyjne posiada prosta, intuicyjng strukture i siedemn
gy kdw dowyboruw standardeie. Altematywnie, pararnetny
pracy mogna ustawic za pornocg PAC Tware ™ za darmo

i nigzastrzeZ onego oprograrnowania konfiguracy jnego.
Specyficzne dla preyrzqdu oprograrmcwanie OT M, urno lwia
tatwg integraciez odpowiednirni Rozproszomy mi Systernanmi
Sterowania (Distributed Control Sy stems).

Specyfikacje Model DPT-10

Zakres pomiandny bar 0.03 0.1 0.5 3 16 402
Mieze. cidnienie statyczne bar 160 160 16014200 160 {420} 160420} | 160 {420
Maj i ejezy riozlhvey Zakres rrbar 0.3 1 5 30 160 400
Majrmiejzze cignienie statwezne @ | ribar abs
Obcigzenie z jedns strony | bar 160 {4201
Oibcigzenie = obu stron bar 24015301
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Zakresy pomiarowe ' bar <05 =0.5
Stabi nost diugookresowa FURLPok x0.18 +0.05
Dokfadnoss = o Zalmesy Fakresy porrarowe 10, 30 mbar: do T 15:1 + 0075 %
od TD 1:1 £ 015 %%xTD T od 15:1 + 00015 xTD +0.053) %=
100 rrbar:
TO 41 £ 0075 %
od TD 41 2 D012xTD +0.0271 %%
Cat kowi B wydajnoss 5180 | +0.15 % + 015 %
Wiphw 2y ternu ciSnienicwego ©
Punktzero Y URL + 035 /70 bar + 0075 /70 bar
Z akres pomiarowy 10mboar:0.15 4 7 bar
Zakres YeURL + 01470 bar + 0.1 /70 bar

Zakrespamiarovy 10mbar 0035/ 7 har

Wphrw fernperatury rediurn i otoczenia @
-10 . +B0°C

=40 . -10 4460 +55 °C

10 rrbar i 30 mbar 0.5 bar, 3bar, 40 bar + (0.08 xTD +0.05) %

+ (0314 TD +0.061% | 16bar £+ (01%TD +0.1)%

00mbar +(0.15: TD +0.08) %

10 rrbar i 30 mbar 0.5 bar, 3 bar £ (0.12%TD +0.1) %
+[0.45 xTD +0.1)% | 16bar £ (0.15%TD +0.2) %

100 rbar +[0.3xTD +0.15] % |40bar + (05T xTD +0.11%%

R poci rmontay

=4

Dopuszczalne zakresy tempe-

Otoczenia 7 R
TranzportPrzechowsywanie
Lirrity procesove zakme od iz

rrateriativ Uszezelni gjacech ©

dla aplikacji tenowsych

Lirnity termperatunoase C

-0 ... +80 (bez wyawietkcza)

-0 ... +50

FEMPMER:-20 ... +35

PTFE, miedZ:-40 ... +55

F kK4, wolhe od olejui smaru:-10 ... +85
hdedz, PTFE:-20 ... +60;FKk -10 ... +E0
£ Iniarni rddmicy cignienia diuzszymi niz 100 roon; -0 ... +120 =10 ... +120 z bocznym
kotnierzernC 22 .5)

=20 ... +70 (Zvyaniethczem

Materia

Caesd owilzane

Wienamietr 2y phen transri sgre @
Cibudoea |
Waga kg

Prayacze procesowe C22.5, [316L, C27E]

hdermbrana: 316L, 276, Mantal, C276 powle kane Zoto+odem, h-'b:-nEHEIIII@}
IJ szcze nienia: FKMAFPRA, NBR, miedZ, IPTFE]

Ol = ikonowey (0] polifluonwcmeeg iowod orowey: do zastosowan tienowech)
Tworzpwo (PET, polester), falrminium}, [=tal nierdzewna 316L)

ok, 42 ... 4.5 wzakmnosc od pradacza procesowegn | wiersji obud ouny

Dane elekiryczne

Zasi lanie Ug WhC strefaniezagrozona: 14 ... 36 Exia: 14 ...30; Exd: 20 ... 36;
IFOUMDATION fieldbus™i PROFIEUS® Po Exia:d .24 Exd12 ...32)

Syt woj Scioan 4 ... 20 md, 2-praewodowy {4 20 b, 2-przevwodowy Z naodonymn sygna e
kormunikacyjmrn HART®, FOURMD £TIOM Fieldbus™] PROFIEUS® pa)

CZas marbwy |rrs 100

Staacrazowa B3 %) e 180 zakresy pormiarowe 10, 30 mbar; 250

TRumienie |s 0 ...999, requiovane

Dopuszczaine max. obcigienie R, wi Ry =g -Upmin1 /0023 A

Ochrona przecwwybuchowa

Qchrona Ex ¥ ATEX Fategora Il 1G, 1 142G, 1125 ExiallCTE.. T1
1152 G, 112G Exdiallc T6...T1
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€

Znak CE EWAC 20040 03/EC err sjazakioceni odpomostnazakioceniawg ERE 1326-1 zastosowanie
prZermystonme
Lirmiternizji zakdoen kiasy A1 B, 949/EC ER B0 014 (czest ghiwna),
Er &0 020 (sknobezpi eczenstwn), EM S0 284 (sefa 01, [EM S0 281-1 [ Ex)
Crdpomoss na wetrzasy [u} 1000w |IEC B0 0GS-2-27 [uderzenia mechaniczre)
QO dpomoss na wibracje 1] [u} 4 & ... 100HZ) [drgania reZonansomwe)

Stopien achrony ek kinycane|
IPEEST (standardowa obudowa)

Przepiede Kategoralll klasaochrany ||

{1 Poazge wnawiasach karmrosych s opojami fa dadiakows doplaty
e mkresy magy byd ustawiane popree od pawiednie sniejsmnia

vB0°C

2] Zakres parmiarowy 40 bar, *-° zakees pro dagenia bacerny jednastanny da 100 bar

3] Ohowignup w sannkach odriesenia sgadnie z IEC 60 T

4] Chejrmuje niginowas pa ustwieniu puniiu granicmega, histeesog i niepostamainass rgadnie z 1IEC &0 770

5] Ooejrouje nislinosods, hislenany, mepostarainods, mmiar termicene, punk] sam iwphs cdnena statpcme ga (Petats 70 bar) w mboess sempersury - 10
&) Wartada nie abowigngs dia membrary 1am alowe)

71l Ograricrenie e mparatury proce sowe diatienu -20 80 G/ nanidsry mares dia PN &20:-10°C

)  Cigniania rabacre > aejem paifluamworsegiwodarasymm - wydsa riz 1 bar s

9] Warunki rabocre i odpowiednie dane datyczaos berpiecre fistwa dostepne s wd doure mach zatwiend zaacych

10)  Testowans sgodnie = dyrescteaami, GL linia charasterystyhi 2 (nie dis abudowy chubomaroas m stali riand zvameg)

URAL = padstanaawy mkms parmarosy
TOF o o e nie Takresy

MEURICATIOA PR

Przytacze elektryczne

| L : - .,
| & RS
Sirefa nie zagro Zona |9trefaza.gn:nz'-:nna
UB+/Sig+ | |
BN | '- -
- - | _ | L . r
+
. %; == @
@,
VISig- |
Legenda
)| zasilarie - zasiknieminus )
o 2przewodowe potgczenie
(0| obeigZenie +  Zasilnie pls _}r

isase €

Przytacze elektryczne

| g \
| [ *
Sirefa nie zagro dona |Strefazagroz'l:-na .'. v
| 1 |
| Loy B s 7B
PLC n +=
E|! B
Eaeznik segment owy
System zasilania
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Przylacze procesowe

Kotnierz owalny, przytacze 1/4 -18 NPT lub RC 14 z odpowietrzeniem z tylu

il i'_ “5]"

e, fiiAfl NPT
LA B

Komory pomiarowe 10 i 30 mbar

Komory pomiarowe 2 100mbar

Gree —
LR — - -

4'1-: = cF—
"*—r . - 18 NPT ﬁ? ¥
e,

»53 e ; =yl
L} h- = 1o -
*

Przytacze Montaz Materiat Wyposazenie

1415 NPTIEC 61515 | 7HE-20UNF StalnierdzewnaC 226 | 2 zawory odpovietzajace
V- 13 MPTIEC 615138 THE-20 UMF AlSI 3160 2 Zavory odpowdetrzajace 1
W-18 MPTIEC 61513 | THE-20 U rF C2TE Bez zawnor v Harbyczki
R4 7HE-20 L MF 2151 3161 2 zawory odpowietrzajgee 1

Y13 MPTIBZ 61313
%13 MPTIBC 61515
Y418 MPTIBZ 61515

| PN 16D WA10; P 420 h412
P B0 A0 P 20 8412
| PR AB0: RA1D; P 20 hA12

Stalnigdewra C22 .8
A5 3160
C2TE

2 zawory odpowietzajgee 1
2 zawory wentylacine Y
Bez e dw Herbcze k

4]

€

+48 61 864 46 00

poczta@merazet.pl
www.merazet pl

1) Materiat: AISE 6L 1 .2402

Kotnierz owalny, przytacze 1/4-18 NPT lub RC 14, z bocznym odp owietrzeniem

Komory pomiarowe 10 i 30 mbar

F 20 20 LiNF
. t&* Gb

|| i
¢ f’f ks

| l Inen |

Komory pomiarowe =100 mbar

N7 - 43

G'l 0 ;——v E"\:

| 4

Przytacze Montaz Materiat Wyposazenie
W18 NPTIEC 61518 ' 716-20 UNF StalnierdzeanaC 22.8 | 2 zawory odpowietrzajace, 4 sruby zarmwvkajgce !
YV&18 NPTIEC 61515 716-20 UNF AlSI 316L 2 zawory odpowietrzajace, 4 sruby zamwkajgoe '

Y18 NPTIEC 61518 7H6-20 UNF C276 Bez zavondw fwhyczek

RC %4 | 7116-20 UNF AISI 316L 2 zawory odpowietrzajace, 4 éruby zarrkajace '

1) Materice: NISI6L/1.2402

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan
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Warianty obudowy

Obudowa jednokormaonowsa, tworzypao

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Obudows jednokormarows, alurminium

HE owe Aspeige / wiltol Display

217
=3 1
/T TV TN
: B
! B
L [=]
. £
= 5 | 3
! #
5 £
M20w15 s— i 5
172 NeT , =
|
Obudowa jednokornonowsa, stal
hierdzewna, gteboko ciagniona
ol
L "5?
OOnm |
i ‘ B
T =
[ =
=H 7 #
I =
i =
- -
M20x15 s~ : &=
172 NPT [
I

i obne hageige < withau! Display

Obudowa dwukornorowa, tworzywo

84,5

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl

107 ame husige 7 witnt Doy

ol Jn.:!iz ¥ will Di'g,:"
1% ohre Anreige # withol Display

O budowa dwukomorowa, aluminium

11 mit Aspaige & with Displey

120 oo Argeige ¢ wilhoul [

-]

(4]

+48 61 864 46 00
poczta@merazet pl

www.merazet pl

Obudowajednokornorowa, odlew ze stali

hierdzewne

49

'l
Mitels +—'

112 W1

i

“y

127 mil Angeige # wilh [isplay
T ohne Angeige # without [isgley

Obudowa dwukormorowa, odlew ze stali

hierdzewne|

b mi daprige ¢ wilh i
9 clee v 7 il Doy | o

a1

T b Aegeige ¢ wilbad Diplon

17 mit Argeige ¢ wilh D
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Akcesoria
Zawor trojdrogowy
) [t
1Tk

£

LHFT

Dzieki z aworom wy réwnawezy m oz na unikng &

jednostronnego obciggenia nadcignieniern zardwno podczas

roeruchu, jak i pracy, urnogliwiajgc sprawdzenie punktuzen

podezas diatania. Ponadto zawony te umnozliwiajg izolace lini

technologicznej bez zaktdcerd bieZgoego procesu.

Separatory membranowe

Rdznicowe preetwomiki cénienia DFTAO rogg byé stozowane

wi hajoiez szych warunkach w procesach przerny stowych
poprzez wEycie memnbrary (ub separatorde rurowy ch. Dlatego
przetworniki te nadajg sig dozastosowaniaw ekstrernalryech
ternperaturach, =z mediarm agresewre i, koroeyj e i,

heterogeniczryrni, ciery i, bardzo leplirni it okspczmermi. Dzighd
=erokie] gamnie azepty cznych potgz e (takich jak damp, gwinty

rurcwe lub preytacza aseptyczne wg DIN 11 884) uzqdeenia
porniarowe spethia)g wy sokie wymagania sterylne) irgy nierii

procesowe].

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl
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Zawor pieciodrogowy

Zawarny wyrdwnaweze cisnieniaze zinte growary mi
zaworarmi odoinajgeymi, atakZ e zaworarni oczy =ozajgcy mi i
odpowietrz ajgoyri, dodatkowo urnogliwiajg odpowietrzenie
rmanometruz jednej lub dwdch stron i oczyszczenie linii
zasilajgoe).

Roznicowy przetwornik cignienia

Y

R denicowe preetworniki cignienia do pormiaru preephyywu
dostepne =q jako akcesoria. W zaleznosci od zastosowania,
rég nicowe przetworniki cisnienia sgzaprojektowane jako proste
wityki, ketnierz porniarowy lub petna Sciezka porniarowa
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Wyswietlacz i modut obstugowy

Jezki menu:
Mierniecki
Angielzki
Francuszki
Hizz pariski
Polzki
Witozki
Holenderski

Whswietlacz | numer pozycji renu

Wy dwietlacz LCD

Preyciski operacyjne

Interfejs uzytkownika DT

R — s Dlazygnatéw wyjEciow ch HART, Profibus-PA i FF
joegdesBhuy NS - dostepry jest plik DTMzgodry ze standardarni FOT. OTh
o a——— T re— dostarczaintuicyjry | przejrysty interfejs Eytkownika dla
sr— '-—- —— F= wizzy stkich ustawien | procesdw kontroli preetwornila W
| et = 3 celach testovey ch mozlivwa jest réwnieZ gymulacja warto fci
-~ f f | . .. .
B procesowych i archiwizacja damych pararmetru.

& Do celdw diagno sty czry ch dostspny jest zapismierzonych
:‘m’T'E}J:'V_H'LébEl—: ) warto S,

e ki

e b

-—
S
T ] -

Obliczanic obictobci zbiomik
czanie objetosclzblomika Obliczanie dodatkowe] objetosei zbiarnika funkeji DT

w —m rmoZ e by & stosowane do odbwarz enia opcjonalnie geornetrii
- - zhiornika. Odpowiedniatabela inearyzac jest generowana
= — —= | autornatycznie. Tabelalineanyzacj moZe byé przeniesiona
F.‘ R I ) bezpogrednio do preetwornika
ﬂ = = n S
p— axis
] ;l:' -E EJ!" r| E=x
T pimenl i =]l

—
g | o a

e ' S

.,l;,-" - o I | |
L md S Jp——— - |
_W
L4 uF "f- & = B = " e il j
g [ i L e ik i
o L L ar
vt i a
1) Damsempime | b s iz om
T e = o
A - § 8 &
—— e s - Wil gl
el
i Jreen = ""'""":""
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(11} 1111 Aparatura kontrolno-pomiarowa % www.merazetpl
Akcesoria

alne wlasciowscl

DIHS2F i DIHE2-F hAodut vy etiajgoy DIHS2-F | DIHE2F, S-cyfrovny wiydwietiacz, 20-segrmentovey bargraf, Ma zapytanie
bez oddzienego zasi lknia, z dodatkoag Unkcjonanosciq HARTE . Autormatycmna regulacia

Zakresupormiaroaedo i Zakresu. Fun ko onalnoéd: usEwienie Zakresu pormiardsweon | jednosth
’ ﬁ podtgcaoneqo prretwomikaz zastosowaniern HAR T2 Ochrona preechwsabuchowa zgodriez
ATEX.

hodernH AR T® dlinterfejzu U SE, przemaczony spedalnie do zastosowar) 2 nowoczesnmi 11025166

haodel 010031
8 noteboo karmi
haode 010001 hAodern HAR T2 dia interijsu R5232 7957822
haodel 01001 hdodern HAR T®d la interfejau B uetaath [EEx ia] 12 11564294
FC4raHR 1EKLS Protokdt HART®, bateriali-lon, zasi lnie 100 .. 240 Ma zapytanie
kobrowewskazanie zpodswietieniern, Blueoth i port podczensieni ATEX , Fh, CSATIEC Exi)
(obejruje FISCO jesi dozepne).
FC47sHR TERLU ProbokiHART® bateria MivH |, msilanie ACS0. 240V ZEASYUPGRADE ATEX | 2G(1GDIEExia Ma zapytanie
Nc T4
4150 N Proto kHHARTE  uniwersane zasilanie, korplet kabl (250 ), zakuaizacig D OF, zochrong Ex 11405333
=8 ®©
DA Coliection
Zaniera PAC Tware, zasiera DThiz dlia arzgdzen WIKA zinterijzermfield bus 12513636
Pl amrr
ity etlacz | rmodut obatugowy, pokrwwa obudowsy zaluminiurn, = szybg, 12293554

Wik )
Al ity etlacz | roodut obstugowny, pokrsaa obudoesy zod e 22 stal nierdzeswne), zsnba | 12253906

ity etiacz | noodut obafugowny, pokrswa obudoeng 2 tworzwaa, Z s3be 13318277
ityEwietlacz i roodiut obetugosn poknose obudows 22 sta i nierdzewns] | elekiropolerowans], 2 13315269
szby
Zanor rajdrogomy .
Stal Crivi, PR 420, ksztaft &, 2godnods z Mare, certyfikat raterisiowy 3.1 bitedlel Al =
Fawidr pieciodrogoany )
Stal Crii, PM 420, ksztaft A, zgodnodd 7 Mace, certyfikat raterisiowy 3.1 Ma zapytanie
Eofnierz owalmy 144 NPT stal Cr-Ril h .
Stal Crivi, PR 420, ksztaft &, 2godnods z Mare, certyfikat raterisiowy 3.1 el S
K.otnierz owalny ¥ WNPT stal Cr-Mi N .
Stal Crii, P 420, ksztaft A, zgodniods 7 Mare, certyfikat raterisiowy 3.1 2 zapytanic
it zpomik rontaowey do montadl £cennego b na orze, stal nierdzesma 118583945
Specylkage iwymiary padane w niniejsmj ks proed staias stan konstrukoyjny sy w momeancis wydmibu

striap rmoHwoss whinwadrenia modyikacgi | mmian w specylikac matedsowes] berwonsnigsnega powndameania

MERAZET S.A.
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