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Zawory iglicowe 
NTV - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pomiarowych i regulacyjnych układach, przy zasto-
sowaniu zarówno techniki analitycznej jak i laborato-
ryjnej, do dokładnej regulacji niezbędne są zawory 
iglicowe z PTFE.  
Zawór iglicowy przewidziany jest do dokładnej regula-
cji przepływu mediów szczególnie agresywnych. Przez 
precyzyjne dopasowanie trzpienia do gniazda zaworu 
moŜliwe jest bardzo dokładne nastawianie. Zawory 
mogą być stosowane do mediów gazowych i ciekłych. 

• materiał odporny na korozj ę 
 
• prosta zabudowa  
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Wymiary  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne 
Materiał 
Podłączenie                        
Przepływ       
Ciśnienie robocze (max.) 
Temperatura medium (max.) 
Temperatura otoczenia (max.) 

patrz wskazówki do zamówienia 
G ¼ 

do ok. 400 Nl/h (Powietrze) 
6 bar 

130oC 
80 oC 

 
Prosimy zwróci ć uwag ę Ŝe: 
Zawór iglicowy NVT-3 nie nadaje się do 
stosowania jako zawór odcinający. 

 
 
 

 
Stosowanie w obszarach zagro Ŝonych wybuchem (wskazówki dodatkowe): 

Tabliczka typu zaworu iglicowego NVT-3 nie zawiera Ŝadnego oznaczenia o ochronie przed zapłonem, poniewaŜ 
środki produkcji w zakresie stosowania nie podlegają wytycznym 94/9/EG. Wypełniają  one jednak podstawowe 
wymagania bezpieczeństwa wytycznych 94/9/EG i przez to nadają się do stosowania w obszarach Ex (Strefa 1, 
Grupa IIB) . Przez zawór iglicowy mogą przepływać gazy palne i niepalne Grupy IIC , które podczas normalnej 
pracy mogą być okazjonalnie wybuchowe (Strefa 1) . 
 
Uwaga ! 
  Ładunek elektrostatyczny 

Części obudowy z tworzywa sztucznego i klejów czyścić tylko wilgotną ścierką (ście-
ranie). 

   
 
Uwaga ! 
  Wylot gazu 

- środek produkcji ochronić przed zewnętrznymi uderzeniami (zamontować ochronę  
  przeciwuderzeniową)   

                         - zagroŜenie Ŝycia i wybuchu przez wylot gazu przez uŜycie niezgodne z przeznacze- 
  niem 
- przed pracami konserwacyjnymi zamknąć zawór odcinający od procesu (jeśli wystę-    
  puje) wzgl. wyłączyć proces. Chronić się przed gorącymi, trującymi lub wybuchowymi    
  gazami. Nosić rękawiczki i ochronę twarzy. 
 

Wskazówki do zamówienia 
Nr wyrobu 
40 01 899 

Typ 
Zawór iglicowy NVT-3 

 
Do zastosowa ń normalnych 

Materiał 
PTFE / PVDF / Viton 

 wyrobu 
40 01 799 

Typ 
Zawór iglicowy NVT-3-SO 

 
Dla mediów silnie agresywnych 

Materiał 
PTFE / PPCFE /  Perfluorelastomer 

 


