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W

Einphasensparstelltransformatoren @

nach VDE 0552

Technische Werte

Schutzgrad

Isolierstoffklasse
Umgebungstemperatur
Prafspannung Wicklung-Welle
Frequenz

Drehwinkel

IPOO
B

ce

max. +45 °C

4 kV ~
50/60 Hz
320 °

==~ Single phase regulating

autotransformers to VDE 0552

Technical data

safety qualities
heat resistance class

ambient temperature

IPOO
B

test voltage windings-shaft

frequency

angle of rotation

Abmessungen / Dimensions

max. + 45deg C
4 kV ~

50/60 Hz

320°

Schaltbild / Circuit diagram
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Eingang: 230 V Eingang: 230 V Eingang: 400 V . .
Ausgang: 0 ... 230/250 V| Ausgang: O ... 230/260 V| Ausgang: O ... 400/430 V Abmessungen / Dimensions
. Ausgangsstrom . Ausgangsstrom . Ausgangsstrom Masse
TYP output current | 1YP output current | 1YP output current a b © d ] f g” (kg)
type (A) type (A) type (A) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | weight
(kg)
ESS 102 20 ESS 302 18 6 32
ESS 9020 ’ ESS 3018 ’ 137 125 84 8 96 5,8 0..35 2,6
ESS 103 3,15 6 32
ESS 104 4,0 ESS 303 ESS 402
’ 3,15 1,6
ESS 9032 3,15 199 1 & e e >° 0..35 >
ESS 9040 4,0 ESS 3032 ESS 4016
ESS 106 6,3 ESS 305 5,0 ESS 403 2,5 159 | 147 | 103 | 6 | 112 | 7 32 5,2
ESS 9063 ESS 3050 ESS 4025 8 0..35
ESS 108 8,0 30 78
ESS 110 10,0 ESS 308 ESS 405 '
ESS 9080 8.0 8,0 5,0 197 185 118 8 142 7
ESS 9100 10,0 ESS 3080 ESS 4050 0..35 8,3
ESS 118 18,0 30
ESS 120 20,0 ESS 318 18,0 ESS 409 9,0 243 | 231 | 121 | 8 | 180 | 11 14,0
ESS 9180 18,0
ESS 9200 20,0 ESS 3180 ESS 4090 0..35
ESS 9250 25,0 ESS 3230 23,0 ESS 4120 12,0 133 16,3
Parallelschaltung von 2 Einzeltransformatoren hintereinander angeordnet / parallel connection of 2 single transformers
ESS 9340 34,0 33,0
370 Bolzen 35.0
ESS 9380 38,0 ESS 3340 34,0 ESS 4180 18,0 243 231 8 180 M10 0..35 )
ESS 9480 48,0 ESS 3440 44,0 ESS 4230 23,0 400 38,0
Parallelschaltung von 3 Einzeltransformatoren hintereinander angeordnet / parallel connection of 3 single transformers
ESS 9570 57,0 ESS 3510 51,0 ESS 4250 25,0 550 Bolzen 52,0
ESS9720 | 72,0 ESS3660 | 66,0 ESS4340 | 340 243 | 281 | 575 | 8 | 180 | g 035 599
* Series 3000, 4000 und 9000 with variable shaft lenght and additional tap
for anti-clockwise-operation (see circuit diagram)
MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl

“ Other shaft lenght on request

Other voltages, currents and frequencies
as well as isolated windings on request
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Einphasensparstelltransformatoren

nach VDE 0552
fir Zentralbefestigung

Technische Werte

Schutzgrad

Isolierstoffklasse

Umgebungstemperatur

Prafspannung Wicklung-Welle

Frequenz
Drehwinkel

IPOO
B

max. + 45 °C
4,0 KkV ~

50/60 Hz
320°

BAUART
GEPRUFT
SLGChemnitz

ce

Technical data

safety qualities

heat resistance class

ambient temperature

Single phase regulating
autotransformers to VDE 0552
fit for central mounting

IPOO
B

test voltage windings-shaft 4,0 kV ~

frequency
angle of rotation

Abmessungen / Dimensions

50/60 Hz
320°

Schaltbild

max. + 45 deg C

Circuit diagram

I ; 93
o S
5 U
1H| g (@ i
o 1 &/ .
| v
; c b1# pa
Nenneingangs- Ausgangs- Dauerstrombelastbarkeit Masse
TYP spannung spannung output current in a b o Weight
type input voltage output voltage countinuous operation (mm) (mm) | (mm) (kg)
(V) (v) (A)
KSS 103 42 <1..42 2,5 70 55 32 0,6
KSS 105 60 <1..60 5,0 945 | 58 | 23 | 14 |8t
ESS 9008 250 <1..250 0,8 945 | 58 | 23 | 1,4 |52
ESS 9010 230 <1...230 1,0 945 58 28 | 14 |£%
29
ESS 9013 230 <1..230 1,25 94,5 58 28 1,4 %%
2 @

Andere Spannungen, Stréme und Frequenzen
auf Anfrage

Other voltages, currents and frequencies
on request

THALHEIMER TRANSFORMATORENWERKE GMBH
JAGERSTRASSE 8
09380 THALHEIM

Telefon: (03721) 86 265 / 86 290 - Fax: (03721) 86 400
E-mail: info@Thalheimer-Trafowerke.com
Internet: www.Thalheimer-Trafowerke.com
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Einphasensparstelltransformatoren @ j Single phase regulating

nach VDE 0552 CE autotransformers to VDE 0552

in Vorbereitung EN 61558-2-14 in preparation EN 61558-2-14

Technische Werte Technical data
Schutzgrad IPOO safety qualities IPOO
Isolierstoffklasse B heat resistance class B
Umgebungstemperatur max. +45 °C ambient temperature max. + 45deg C
Prafspannung Wicklung-Welle 4 kV ~ test voltage windings-shaft 4 kV ~
Frequenz 50/60 Hz frequency 50/60 Hz
Drehwinkel 320° angle of rotation 320°

Schaltbild / Circuit diagram
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Abmessungen / Dimensions
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Eingang: 230 V Abmessungen / Dimensions
Ausgangs-
TYP spannung Ausgangsstrom a b c d g Masse r&kg)
ight
tvne output voltage output current (mm) mm (mm) mm (mm) weig
L ) ) bl b (kg)
ESS 502 0...250 2
116 96 106 6 20 2,45
ESS 602 0...270 1,86




