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Pomiary uptywnosci i instalacii
fotowoltaicznych

Miernik cegowy uptywnosci
DCM300E

m Cegowy miernik wysokiej rozdzielczosci pradu
przemiennego, idealny do sprawdzania wytacznikéw
réznicowopradowych sprawiajacych klopot czestym
przypadkowym wyzwalaniem

m 4 zakresy: 30 mA (rozdzielczos¢ 0,01 mA), 300 mA, 30 A
oraz 300 A

m Wyswietlacz LCD 3% cyfr z analogowym wykresem
stupkowym

m Zamrozenie pomiaru na ekranie

DCMB300E — miernik cegowy pradu
AC o duzej rozdzielczosci

DCMB300E nadaje sie doskonale do pomiaru pradu uptywu do ziemi
w obwodzie, w ktérym wystepuje czeste zadziatanie wylacznika

RCD. Wynik pomiaru pozwoli na ustalenie, czy wyzwalanie DCM300E
wytagcznika jest skutkiem nadmiernego pradu uptywu do ziemi, czy Zakresy pradéw AC 30 mA, 300 mA, 30 A, 300 A.
tez sam wytgcznik RCD jest wadliwy. Zamrozenie pomiaru ]
Maks. $rednica przewodu 40 mm
Z t d b d ~ Kategoria bezpieczenstwa CATIII 300 V
es awy o a a n Bezptatne przediuzenie
gwarancji do 3 lat |

instalacji sfonecznych
Seria PVK300

Zestawy PVK300 zawierajg mierniki potrzebne podczas montazu,
odbioréw technicznych i przegladéw instalacji fotowoltaicznych
wg. standardu IEC62446. Zestawy te stanowig podstawowe
uzupetnienie wielofunkcyjnego miernika parametréw instalacji z
serii MFT.

Zestaw PVK320 skiada sie z miernika irradiancji PVYM210,
miernika uniwersalnego AVO410 , CAT IV, 10 A AC/DC, zestawu
specjalistycznych przewodoéw pomiarowych i torby transportowe;.

W zestawie PVK330 zamiast miernika uniwersalnego znajduje sie

miernik cegowy DCM340 600 A AC/DC, ktéry skraca czas pomiaru — [\Mli@rnik n ateie nia

poszczegdinych szeregow modutéw fotowoltaicznych bez potrzeby

odtgczania ich od pozostatych modutéw matrycy. p ro m ie n iowa n ia
— stonecznego (irradiancji)

Multimetr cegowy DCM340 ]

Miemnik irradiancji PVM210 (] ] PVM 2 1 0

Zestaw przewodéw MC3/MC4 | |

Zestaw przewodow MC4/wtyki 4 mm u L m Obstugiwany jedna reka, co zwigksza bezpieczenstwo

pracy na dachu lub drabinie
= ldealny do pomiaru natezenia padajacego $wiatta w celu
obliczenia pradu zwarcia panelu fotowoltaicznego
m Wyswietlacz LCD 3% cyfry z zakresem pomiaru 1999 W/m?
B Ziacze gwintowane do montazu na statywie

Mieszczacy sie w kieszeni miernik PVM210 doskonale nadaje sie
do pracy na spadzistym dachu lub na drabinie, poniewaz czujnik
Swiatta umieszczony jest na szczycie instrumentu. Wygode obstugi
zapewnia réwniez duzy czytelny wyswietlacz i przycisk HOLD
stuzacy do “zamrozenia” wyniku pomiaru na wy$wietlaczu.

Miernik uzywany jest do ustalenia optymalnej pozycji panelu
stonecznego i do pomiaru natezenia (gesto$ci mocy) $wiatta dla
obliczenia pragdu zwarcia, takze w celu potwierdzenia wydajnosci
modutu fotowoltaicznego deklarowanej przez producenta.

Z tytlu obudowy przyrzadu umieszczone jest ztgcze z uniwersalnym
gwintem pozwalajgce na ustawienie miernika na statywie, gdy
potrzebny jest precyzyjny pomiar. Kazdym miernik dostarczany jest
z futeratem ochronnym.
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