
 

 

 
 
 
 

 

DYNAMICZNY  ANALIZATOR PIANY DFA100 

SPECYFIKACJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                   Prosty w obsłudze, dynamiczny analizator piany DFA 100 precyzyjnie mierzy pianotwórczość (formację i stabilność piany z cieczy) i rozkład (kinetykę zaniku) piany. 

                   DFA100 pomaga w optymalizacji produktów pianotwórczych lub, w przypadku niepożądanego tworzenia się piany, pomaga w określeniu profilaktyki tworzenia się  

                   piany. 

                     Zalety analizatora piany DFA 100 

• powtarzalne, dokładne pomiary wysokości piany (dzięki elektronicznej kontroli przepływu gazu) 

• dzięki dodatkowym modułom mierzy zawartość płynu w pianie lub analizuje strukturę piany pod względem wielkości i rozkładu pęcherzy 

• analiza pomiaru w czasie rzeczywistym 

• pomiar w zależności od czasu generacji lub wysokości piany 

• oprogramowanie umożliwiające zarządzanie projektami 

• możliwość porównywania wyników pomiarów 

• możliwość symulowania temperatur do 90°C 

• możliwość zewnętrznego podłączania gazów, np. dwutlenku węgla czy azotu 

                    Zastosowanie i aplikacje 

• Detergenty do mycia i czyszczenia 

• Produkcja gaśnic 

• Piany w artykułach spożywczych i produktach do pielęgnacji ciała 

• Rozwój surfaktantów 

• Flotacja jako metoda oddzielania ciał stałych 

• Środki hamujące pienienie i odpieniające  

• Zapobieganie pienieniu farb i lakierów, ścieków oraz smarów chłodzących 

                     Metody i opcje pomiarowe 

• Pomiar spienialności cieczy i zaniku piany 

• Określenie wysokości całkowitej, wysokości piany i wysokości cieczy 

• Spienienie za pomocą napowietrzania lub mieszania 

• Badanie pian wytwarzanych zewnętrznie 

• Parametry pianotwórcze, w tym maksymalna wysokość, pojemność piany i gęstość piany 

• Pomiar temperatury do 90°C 

• Spienianie z zewnętrznie podłączonymi gazami 

                     Dostępne akcesoria 

• Baza do szybkiego montażu szklanej kolumny oraz podłączenia gazu 

• Baza do szybkiego montażu szklanej kolumny z mieszadłem mieszadła do wytwarzania piany (max. prędkość miksowania: 8000 rpm) 

• Szklane kolumny o różnej średnicy (np. do pomiaru bardzo niestabilnych pian) 

• Termostatowana kolumna 

• Zewnętrzny czujnik temperatury do pomiaru temperatury próbki 

• Filtry o różnej porowatości 

 



 

 

 
Specyfikacje grupy produktów DFA100 DFA100 FSM DFA100 LCM 

Czujnik liniowy 

Rozdzielczość czujnika                                     
Rozdzielczość przestrzenna                                   
Rozdzielczość czasowa  
Długość skanowania 

  1728 × 1 px    -    -  
  200 dpi | 0.125 mm    -    -  
   20 fps    -    -  

216 mm  -  - 

  System operacyjny  

Szybkość przepływu gazu (wewnątrz)                                 
Szybkość przepływu gazu (na zewnątrz)  
Dopuszczalne  gazy                                   
Dopuszczalne ciśnienie  
Szybkość mieszania  
Dopuszczalna temperatura 

  0.2 do 1.0 L/min    -    -  
  0.05 do 1.0 L/min    -   -  
  powietrze, azot, dwutlenek węgla    -   -  
  5 ± 0.5 bar    -   -  
  do 8000 obr/min    -   -  

4 do 90 °C  -  - 

  Oświetlenie  

Typ  
Długość fali, dominującej 

   LED  
469 nm (IR: 850 nm) 

   LED    -  
633 nm  - 

  System kamery  

Połączenie  
Wydajność  
Średnica minimalna wykrytego pęcherzyka  

Średnie pole widzenia  

 
 

  

Ostrość 

  USB 3.0  
  2 fps przy 1280 × 1024 px  
  50 µm  

pozycja 1: 285 mm² 

pozycja 2: 140 mm² 

pozycja 3: 85 mm² 

  
 

ustawiana ręcznie 

  Elektrody  

Materiał  
Najwyższa pozycja czujnika                        
Mierzony obiekt  
Teoretyczny zakres pomiarowy 

  -    -  
  -    -  
  -    -  

- - 

   miedź 35 µm, wykończenie: złoto chem.  
  185 mm  
  rezystancja elektryczna w Ω  

10 Ω do 2 MΩ 

  Oprogramowanie  

ADVANCE analiza piany 

Specyfikacja  pomiarowa DFA100 DFA100 FSM DFA100 LCM 

 
 średnia wielkość pęcherzyka 

 liczba pęcherzyków na mm² 

 odchyl. standard. śred. 

powierzchni pęcherzyka 

 rozkład wielkości pęcherzyka 

 okres półtrwania pęcherzyka 

 średni promień Sautera 

 początkowa struktura piany 

 zawartość cieczy w 7 pozycjach 

czujnika 

 rezystancja w 7 pozycjach czujnika 

 czas zawartości cieczy 25%, 50% i 

75% 

 wysokość piany 

 wysokość cieczy 

 wysokość całkowita 

 objętość piany 

 maksymalna gęstość piany 

 szybkość powiększania się 

 okres półtrwania piany 

 okres półtrwania drenażu 

 temperatura próbki 

Wyniki 



 

 

 

 

Ogólne specyfikacje DFA100 

Rozmiary próbki 

Minimalna, wymagana objętość próbki 50 mL z kolumną o średnicy 40 mm  
20 ml  z kolumną o średnicy 20 mm  

  Kontrola temperatury  

Typ  
Zakres  
Rozdzielczość 

  kolumna z podwójną ścianką ze szkła  
4 do 90 °C 1)   

0.1 °C 

  Pomiar temperatury  

Czujnik  
Zakres  
Rozdzielczość  
Precyzja  
Dokładność  
Lokalizacja 

  PT100  
  4  do 90 °C  
  0.1 °C  
  0.1 °C  
  1/3 DIN B (±0.1 °C  przy 0 °C, ±0.8 °C  przy 400 °C)  

 wewnątrz próbki 

  Środowisko  

Temperatura  
Wilgotność 

  pracy: 15 do 30 °C  
bez kondensacji 

  Wymiary urządzenia  

Ślad  
Wysokość  
Waga (bez akcesoriów) 

  245 mm × 275 mm (szer. × głęb.)  
  460 mm  

9 kg 

  Zasilanie  

Napięcie  
Pobór mocy  
Częstotliwość 

  100 do 240 VAC  
  maksimum 30 W  

50 do 60 Hz 

  Interfejsy  

Komputer 1× USB 2.0 (+ 1× USB 3.0 dla modułu struktury piany – FSM) 

  Akcesoria  

Kolumny szklane  
Filtry do spieniania  
Porowatość filtrów do spieniania 
 

 
 

  

Materiał kolumn i  filtrów  
Materiał uszczelnień 

  średnica 20 i 40 mm , opcja kontroli temperatury  
  średnica: 14 i 30 mm  

G1: nominalny maksymalny rozmiar porów: 100 do 160 µm 
G2: nominalny maksymalny rozmiar porów: 40 do 100 µm  
G3: nominalny maksymalny rozmiar porów: 16 do 40 µm   
G4: nominalny maksymalny rozmiar porów : 10 do 16 µm 

  

  szkło borokrzemowe (norma: ISO 4793)  
silikon i FKM 

 
1) potrzebny dodatkowy termostat: TB14



 

 

 


