
Zawór sterowany elektromagnetycznie; bezporedniego działania; z przyłczem
gwintowym; przeznaczony dla mediów o wysokich temperaturach 

Typ 0355 



0355 





Wymiary [mm]:Zawór sterowany elektromagnetycznie, bezporedniego działania; 
przeznaczony dla neutralnych mediów gazowych i ciekłych. Zawór 
przeznaczony jest dla: wysokich temperatur, gorcej wody, gorcego
powietrza, pary i oleju grzewczego. Zawór znajduje zastosowanie w 
aplikacjach takich jak: ciepłownictwo, sterylizacja. 
Dane techniczne: 
rednica nominalna: 2,0 – 4,0 [mm] 
Materiał obudowy i gniazda: Mosidz (gniazdo zaworu

wykonane ze stali szlachetnej 
1.4305); Stal szlachetna 1.4581 

Materiał uszczelnienia: NBR; EPDM; FPM; PTFE 
Media: 

NBR: 

EPDM: 
FPM: 

PTFE: 

Neutralne ciecze, olej 
hydrauliczny, oleje bez dodatków 

Ciecze wolne od olei i tłuszczów 
Gorce powietrze, gorce oleje z
dodatkami 
Para, rozpuszczalniki organiczne 

Temperatura medium: 
NBR: 

EPDM: 
FPM: 

PTFE: 

-10ºC…+90ºC
-40ºC…+130ºC
0ºC…+130ºC 
-40ºC…+180ºC

Temperatura otoczenia: Max. 55ºC 
Masa: 0,6 kg 
Maksymalna lepko: 21 mm

2
/s (cSt) 

Tolerancja prdowa: ±10% 
Stopie ochrony: IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN 

EN 175301-803 A) 
Pobór mocy: DC: Ok. 12 W 

AC: 35 - 40 VA  (załczenie) 
16 VA/10W (podtrzymanie) 

Sposób montau: Dowolny (preferowany: z cewka 
skierowan ku górze)

Specyfikacja techniczna: Numery zamówieniowe: 
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MERAZET S.A. 
ul. Krauthofera 36 
60-203 Poznań
tel. +48 61 8644637 
fax: +48 61 8651 933 
e-mail: automatyka@merazet.pl
http://www.merazet.pl


