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POMIAR THT W GAZIE ZIEMNYM 
z wykorzystaniem chromatografu 

ODOR online 
 

 

ODOR on-linie w wersji PC pracuje na zasadzie wy-

pełnionej,  

podgrzewanej kolumny rektyfikacyjnej, wolnej od zakłóceń  

zabezpieczającej identyfikację piku. 

Chromatograf służy do oznaczania THT, merkaptanów i/lub  

związków siarki w gazie ziemnym. Wyprodukowany został 

 zgodnie z normą DIN 51855/7 ISOP 19739 (ISO 6326 T2). 

Przeznaczony jest do kwantyfikacji zapachowych związków  

siarki w gazie. Sterowany jest całkowicie komputerem  

osobistym lub typu notebook i dzięki oprogramowaniu  

ODOR control pozwala na odczytywanie i archiwizowanie danych, zarządzanie danymi i generowa-

nie sprawozdań.  

Oprogramowanie współpracuje z Windows 2000/NT4.0/XP/Vin7. 

 

 

Podstawowe dane techniczne 
 

Zakres pomiaru THT:                               0,1-100 mg/m
3 

 

                             H2S:                                0,1-100 mg/m
3 

 

              Merkaptany:                                0,01-100 mg/m
3 

Czas analizy (z przygotowaniem):  do 10 min. – zależy od mierzonego składnika  

Temperatura podczas pracy:   zewnętrzna -20 do +40oC 

                     w pojeździe +10 do +40oC 

Temperatura podczas składowania:  -30 do +60oC  

 Temperatura gazu mierzonego:  -25 do +50oC 

Punkt rosy gazu mierzonego:   +10oC przy 5,5 MPa 

Ciśnienie gazu mierzonego:   20 mbar  do 2 bary  

Zasilanie:     230V AC i 12 V DC (z akumulatora) 

 

Doprowadzenie gazu mierzonego:  wąż miękki 15m dla poboru automatycznego oraz 

walizka z wyposażeniem  dla poboru ręcznego 
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Stacjonarne zastosowanie do pomiaru online  

 

• Automatyczna kalibracja  

• Automatyczne urządzenie napełniające detektor  

• Wyjście 4-20mA  

• Możliwa zewnętrzna konwersacja przez oddzielny PC  

• Możliwa ręczna iniekcja próby przy pomocy strzykawki 

Nowoczesne sterowanie i wyliczanie przy  

pomocy PC: 

• Przyjazne dla obsługi pole oprogramowania   

• Przedstawianie raportów akceptowane przez DIN   

• Szczegóły w ODOR control  

 

Opcje 

• Elektroniczna regulacja przepływu gazu nośnego 

• Gazy kalibracyjne i pasujące, wolne od adsorpcji jednostki regulacji 

• Zasilanie gazem nośnym z kompresora lub butli 

• Pojemnik do transportu prób gazowych 

• Strzykawki gazoszczelne 

 

Wersja mobilna: 

• Zasilanie 12V z akumulatora pojazdu 

• Odpowiedni 12V kompresor do gazu nośnego 

 

 


