
ADAPTER SMART BTA 2.0 & 
PWB-SOFT 3.0 
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Adapter BTA 2.0 ułatwia bezprzewodowe łączenie i odczytywanie danych z 
rejestratorów PWB od serii N6. W szczególności, gdy urządzenia są 
wbudowane w mało dostępnych miejscach, połączenie bezprzewodowe 
ułatwia obsługę rejestratora danych za pośrednictwem laptopa, tabletu lub 
smartfona. BTA 2.0, zamontowany w lekkiej obudowie podlegającej 
ochronie IP50, posiada wbudowaną baterię litową z akumulatorem o 
pojemności 550 mAh, która zapewnia trwałe działanie urządzenia w 
przybliżeniu do ok. 12 godzin. Jeśli nie jest używany, adapter przechodzi w 
energooszczędny tryb uśpienia. W ten sposób zapewniony jest bardzo 
długi czas pracy, bez ponownego ładowania. Wskaźnik LED pokazuje 
proces ładowania (dioda LED czerwona) lub pełną baterię (zielona dioda 
LED). Dioda stanu wskazuje, że włączono BTA 2.0.

BTA 2.0 może być używany na komputerach osobistych lub laptopach za 
pośrednictwem interfejsów Bluetooth, za pomocą dowolnej wersji 
oprogramowania PWB-Soft 3.0. Szczególnie użyteczne jest użycie adaptera 
z oprogramowaniem PWB-Soft 3.0 na mobilnych urządzeniach takich jak 
smartfony lub tablety. Oprogramowanie działa zarówno z systemem 
Windows, jak i systemem Android od wersji 4.2.

Aplikacja PWB-Soft 3.0 umożliwia odczytanie danych rejestratora i 
pokazywanie aktualnych wskazań online. Możliwe jest nawet 
uruchomienie rejestratora danych i zmiana częstotliwości próbkowania. 
Podczas tworzenia oprogramowania przywiązywaliśmy dużą wagę do 
obsługi za pośrednictwem interfejsu dotykowego. Po zapisaniu lub 
otwarciu pliku do odczytu aplikacja przekazuje ją przez e-mail.

Dane techniczne ADAPTERA SMART BTA 2.0 
& PWB-Soft 3.0 
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Dystrybutor w Polsce:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 
60-203 Poznań 
tel. +48 61 8644 613
e-mail: automatyka@merazet.pl




