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Mikroskopy biologiczne serii B1 
 
Mikroskop B1 przeznaczony jest przede wszystkim do prac edukacyjnych, ekologicznych oraz rutynowych 
laboratoryjnych. 
  
Model B1-211 A B1-220 A B1-223 A B1-220 ASC B1-223 ASC 

Zdjęcie 

     

Głowica 
monokular 

nachylenie 45° 
obrót 360° 

binokular 
nachylenie 45° 

obrót 360° 
(100:0/20:80) 

trinokular 
nachylenie 30° 

obrót 360° 
(100:0/20:80) 

binokular 
nachylenie 45° 

obrót 360° 

trinokular 
nachylenie 30° 

obrót 360° 
(100:0/20:80) 

Okulary WF10X/20mm   
z blokadą   

WF10X/18mm   
regulacja rozstawu okularów 55-75mm 

WF10X/20mm   
regulacja rozstawu okularów 55-75mm 

Rewolwer czterogniazdowy , prosty 

Klasa obiektywów achromatyczne A achromatyczne super kontrast ASC 

Obiektywy 4X/0.10 (WD 6.8mm), 10X/0.25 (WD 2.4mm), 
40X/0.65/S (WD 0.53mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) 

4X/0.10 (WD 17mm), 10X/0.25 (WD 6.4mm), 40X/0.65/S 
(WD 0.45mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.14mm) 

Mechanizm ostrości współosiowy mikro/makro z regulacją oporu 

Dokładność mikro 2 μm 

Stolik krzyżowy z regulacją i uchwytem preparatu 

Wymiary stolika 140 x 135 mm  

Przesuw stolika 78 x 50 mm   

Kondensor Abbego 1.25 N.A. z przysłoną irysową i regulacją oraz blokadą wysokości 

Oświetlanie halogen 12V/20W, płynna regulacja natężenia 

Napięcie zasilania 220-240V (CE) 

Wymiary 245 x 190 x 380 mm   

 6,8 kg 

W zestawie filtr niebieski, żółty i zielony, olejek immersyjny, pokrowiec z tworzywa  

  



 

 

+48 61 864 46 00 

poczta@merazet.pl 

www.merazet.pl 

 
MERAZET S.A. 
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33 
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl 
 

Merazet S.A. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa 

 
 
 
 
strona 
2/14 

Mikroskopy biologiczne serii BA210 
 

Mikroskopy biologiczne serii BA210 są zaprojektowane zarówno do zastosowań edukacyjnych jak i przez nauczycieli do 
podstawowych badań biologicznych i medycznych. Standardowa konfiguracja BA210 jest dedykowana dla uczelni 
wyższych i medycznych. Dzięki nowoczesnemu systemowi optycznemu skorygowanemu na nieskończoność CCIS® 
BA210 wyznacza nowy poziom w edukacji. Mikroskopy pracują z nowej generacji obiektywami EF-N 
planachromatycznymi dostarczającymi w pełni skorygowany czysty  
i ostry obraz. 

Dzięki użyciu nowego, silnego oświetlenia halogenowego 6V/30W lub wersji 3W LED, możliwy jest łatwy pomiar 
zarówno w kontraście fazowym, jak i polaryzacji i ciemnym polu. 

 optyka korygowana do nieskończoności CCIS® 
 współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu 
 czterogniazdowy , odwrócony rewolwer 
 oświetlenie halogenowe lub diodowe 
 modele Elite: HAL/LED zamiennie 
 wersje trinokularowe głowicy optycznej do montażu systemu wizualizacji (np. rodziny MOTICAM) 
  

Model BA210 
Binokular 

BA210 
Trinokular 

BA210 LED 
Binokular 

BA210 LED 
Trinokular 

BA210 E 
 Binokular 

BA210 E 
Trinokular 

Zdjęcie 

      
System optyczny korygowany do nieskończoności CCIS® 

Głowica 
binokular   

nachylenie 30° 
obrót 360° 

trinokular   
nachylenie 30° 

obrót 360° 
(100:0/20:80) 

binokular   
nachylenie 30° 

obrót 360° 

trinokular   
nachylenie 30° 

obrót 360° 
(100:0/20:80) 

binokular   
nachylenie 30° 

obrót 360° 

trinokular   
nachylenie 30° 

obrót 360° 
(100:0/20:80) 

Okulary szerokokątne N-WF10X/20mm z regulacją dioptryjną ±5 i gumowymi osłonami, regulacja rozstawu okularów 55-75mm 

Rewolwer czterogniazdowy , odwrócony 

Obiektywy 
CCIS EF-N planachromatyczne,  
korygowane do nieskończoności   

4x, 10x, 40x(S), 100x(S, immersyjny) 

CCIS EC planachromatyczne, 
korygowane do nieskończoności   

4x, 10x, 40x(S), 100x(S, immersyjny) 

Ustawianie ostrości współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu 

Stolik  krzyżowy z regulacją i uchwytem preparatu bezzębatkowy, krzyżowy z regulacją  
i uchwytem  

Wymiary stolika 140X135mm 150x150mm 

Przesuw stolika 76X50mm 80x30mm 

Kondensor Abbego 1,25 N.A. z przysłoną irysową i regulacją oraz blokadą wysokości 

Oświetlanie halogen 6V/30W,  
płynna regulacja natężenia 

LED 3W, 
płynna regulacja natężenia 

halogen 6V/30W lub LED 3W,  
płynna regulacja natężenia 

Zasilanie 100-240V (CE) 

Wymiary 360x190x395mm  360x220x395mm 

 7,2kg 

W zestawie filtr niebieski 45mm, olejek immersyjny (5ml), przewód zasilający, imbus, śruba, pokrowiec z tworzywa  
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Mikroskopy biologiczne serii BA310 
  

Mikroskopy biologiczne serii BA310 są zaprojektowane zarówno do zastosowań edukacyjnych jak i przez nauczycieli do 
podstawowych badań biologicznych i medycznych. Dzięki nowoczesnemu systemowi optycznemu skorygowanemu na 
nieskończoność CCIS® BA310 wyznacza nowy poziom w edukacji. Mikroskopy pracują z nowej generacji obiektywami 
EF-N planachromatycznymi dostarczającymi w pełni skorygowany czysty i ostry obraz. 
 

Dzięki użyciu nowego, silnego oświetlenia halogenowego 6V/30W lub wersji 3W LED, możliwy jest łatwy pomiar 
zarówno w kontraście fazowym, jak i polaryzacji i ciemnym polu. 

 optyka korygowana do nieskończoności CCIS® 
 współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu 
 pięciogniazdowy , odwrócony rewolwer 
 oświetlenie halogenowe lub diodowe 
 modele Elite: HAL/LED zamiennie 
 wersje trinokularowe głowicy optycznej do montażu systemu wizualizacji (np. rodziny MOTICAM) 
 
  
Model BA310 

Binokular 
BA310 

Trinokular 
BA310 LED 
Binokular 

BA310 LED 
Trinokular 

BA310 E 
 Binokular 

BA310 E 
Trinokular 

Zdjęcie 

       
System optyczny korygowany do nieskończoności CCIS® 

Głowica nachylenie 30° 
obrót 360° 

nachylenie 30° 
obrót 360° 

(100:0/20:80) 

nachylenie 30° 
obrót 360° 

nachylenie 30° 
obrót 360°, 

(100:0/20:80) 

nachylenie 30° 
obrót 360° 

30°, obrót 360° 
(100:0/20:80) 

lub (100:0/0:100) 

Okulary szerokokątne N-WF10X/20mm z regulacją dioptryjną ±5 i gumowymi osłonami, regulacja rozstawu okularów 48-75mm 

Rewolwer pięciogniazdowy , odwrócony 

Obiektywy 

CCIS EF-N planachromatyczne, 
korygowane do nieskończoności 

4X/0.10 (WD 6.3mm), 10X/0.25 (WD 4.4mm), 
40X/0.65/S (WD 0.35mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) 

CCIS EC planachromatyczne, 
korygowane do nieskończoności 

4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 
17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 

100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) 

Ustawianie ostrości współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu, dokładność 2 μm 

Stolik krzyżowy z regulacją i uchwytem preparatu bezzębatkowy, krzyżowy z regulacją  
i uchwytem 

Wymiary stolika 175 x 140 mm 180 x 170 mm 

Przesuw stolika 76 x 50 mm 80 x 55 mm 

Kondensor Abbego 0.90/1.25 N.A. z przysłoną irysową i regulacją oraz blokadą wysokości 

Oświetlanie halogen 6V/30W, 
płynna regulacja natężenia 

LED 3W, 
płynna regulacja natężenia 

halogen 6V/30W lub LED 3W, 
płynna regulacja natężenia 

Zasilanie 100-240V (CE) 

Wymiary 400 x 200 x 400 mm 400 x 220 x 400 mm 

 8,6 kg 

W zestawie filtr niebieski 45mm, olejek immersyjny (5ml), przewód zasilający, imbus, śruba, pokrowiec z tworzywa  
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Mikroskopy biologiczne serii BA410 
  

Mikroskopy BA 410 stanowią rozwiązanie dla zaawansowanych prac badawczych. Stanowią platformę o największych 
możliwościach dalszej rozbudowy. 
 
Mikroskop BA 410 posiada możliwość prowadzenia obserwacji z wykorzystaniem zestawu do fluorescencji. 
 
 optyka korygowana do nieskończoności CCIS® 
 współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna do 1µm 
 sześciogniazdowy , odwrócony rewolwer 
 oświetlacz Koehlera 
 oświetlenie halogenowe lub diodowe 
 wersje trinokularowe głowicy optycznej do montażu systemu wizualizacji (np. rodziny MOTICAM) 
 
 
Dane techniczne 
Model BA410 Binokular BA410 Trinokular 

Zdjęcie 

  

System optyczny korygowany do nieskończoności CCIS® 

Głowica nachylenie 30°, obrót 360° nachylenie 30°, obrót 360°, (100:0/20:80) 

Okulary szerokokątne N-WF10X/22mm z regulacją dioptryjną ±5 i gumowymi osłonami,  
regulacja rozstawu okularów 48-75mm 

Rewolwer sześciogniazdowy , odwrócony 

Obiektywy CCIS EC-H planachromatyczne, korygowane do nieskończoności 
4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) 

Ustawianie ostrości współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu, dokładność 1 μm 

Stolik krzyżowy z regulacją i uchwytem preparatu 
  

Wymiary stolika 175 x 145 mm  

Przesuw stolika 80 x 53 mm 

Kondensor Abbego 0.90 N.A. z przysłoną irysową i regulacją oraz blokadą wysokości 

Oświetlanie halogen 6V/30W lub LED 3W, 
płynna regulacja natężenia 

Zasilanie 100-240V (CE) 

Wymiary 550 x 242 x 430 mm  

 14,2 kg 

W zestawie filtr niebieski 45mm, olejek immersyjny (5ml), przewód zasilający, imbus, śruba, pokrowiec z tworzywa  
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Mikroskop odwrócony AE2000 
  

Mikroskop odwrócony AE2000 został stworzony z myślą o rutynowej obserwacji hodowli komórkowych. Najnowsza seria 
obiektywów  
z systemu CCIS® gwarantuje najwyższą jakość obrazu dla jasnego pola i kontrastu fazowego. Unikatowe cechy, takie jak 
automatyczne wyłączanie oświetlenia i opcjonalny oświetlacz LED zapewniają wyjątkową wydajność i uniwersalność 
mikroskopu. 
 
Model AE2000 Binokular AE2000 Trinokular 

Zdjęcie 

  
System optyczny korygowany do nieskończoności CCIS® 

Nasadka okularowa binokularowa, obracana 360° trinokularowa, obracana 360° 

Regulacja odległości 48-75 mm 

Pochylenie 45° 

Okulary N-WF10X/20mm z regulacją  ±5 dioptrii 

Rewolwer czteropozycyjny, pochylony 

Klasa obiektywów CCIS® Plan Achromat, DIN 

Obiektywy 4X/0.10 (WD 12.6mm), PH10X/0.25 (WD 4.1mm) Ph1, 
LWD PH20X/0.30 (WD 4.7mm) Ph1, LWD 40X/0.50 (WD 3.0mm) 

Gwint obiektywów W 4/5" x 1/36" (RMS standard) 

Stolik stały z metalową i szklaną wkładką 

Wymiary stolika 200 x 239mm 

Kondensor ELWD N.A. 0.30 (WD = 72mm), z przesłoną i uchwytem filtrów 

Wolny dystans roboczy bez kondensora 184 mm 

Mechanizm ostrości współosiowy mechanizm mikro/makro z regulacją oporu 

Dokładność śruby mikro 2 µm 

Ruch w osi Z 8 mm 

Oświetlenie 6V/30W Quartz Halogen lub 3W LED, z regulacją natężenia 

Zasilacz zewnętrzny 

Napięcie zasilania 100-240V (CE) 

Załączone akcesoria filtry: niebieski, zielony, ND, suwak Ph z przesłoną Ph1, teleskop centrujący, klucze do przesłony fazowej, pokrowiec 

Wymiary 556 x 218 x 496 mm 

Waga 12,2 kg 
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Mikroskopy odwrócone serii AE30 
 
Mikroskop odwrócony AE30 został stworzony z myślą o rutynowej obserwacji hodowli komórkowych i pracach 
badawczych. Najnowsza seria obiektywów z systemu CCIS® gwarantuje najwyższą jakość obrazu dla jasnego pola i 
kontrastu fazowego. Oświetlacz w układzie Koehlera gwarantuje optymalne oświetlenie próbki. Mikroskopy mogą być 
rozbudowane o przystawkę epi-fluoresecencyjną. 
 
 
Model AE30  AE31  

Zdjęcie 

  
System optyczny korygowany do nieskończoności CCIS® 

Nasadka okularowa binokularowa trinokularowa 

Regulacja odległości 55-75 mm 

Pochylenie 45° 

Okulary WF10X/22 mm z regulacją  ±5 dioptrii 

Rewolwer pięciopozycyjny, pochylony 

Klasa obiektywów CCIS® Plan Achromat, DIN 

Obiektywy 4X/0.10 (WD 23.5mm), PH10X/0.25 (WD 7,5mm), 
LWD PH20X/0.40 (WD 7.0mm), LWD PH40X/0.60 (WD 2,8mm) 

Gwint obiektywów W 4/5" x 1/36" (RMS standard) 

Stolik stały z metalową i szklaną wkładką, opcjonalny stolik mechaniczny 

Wymiary stolika 200 x 260 mm 

Kondensor ELWD N.A. 0.30 (WD = 72mm), z przesłoną i uchwytem filtrów 

Wolny dystans roboczy bez kondensora 231 mm 

Mechanizm ostrości współosiowy mechanizm mikro/makro z regulacją oporu 

Dokładność śruby mikro 2 µm 

Ruch w osi Z 10 mm 

Oświetlenie Koehler 6V/30W Quartz Halogen z regulacją natężenia 

Zasilacz wewnętrzny 

Napięcie zasilania 100-240V (CE) 

Załączone akcesoria filtry: niebieski, zielony interferencyjny, ND, suwak Ph z przesłoną Ph1 i Ph3, teleskop centrujący, klucze do przesłony 
fazowej, pokrowiec 

Wymiary 500 x 200 x 530 mm 

Waga 11,4 kg 
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Mikroskopy stereoskopowe serii SMZ140 
 Model SMZ140 N2GG SMZ143 N2GG SMZ140 FBGG SMZ143 FBGG SMZ140 FBLED SMZ143 FBLED 

Zdjęcie 

      
System optyczny typu Greenough 

Głowica 
binokular, 

nachylenie 45°, 
obrót 360° 

trinokular, 
nachylenie 45°, 

obrót 360° 

binokular, 
nachylenie 45°, 

obrót 360° 

trinokular, 
nachylenie 45°, 

obrót 360°  

binokular, 
nachylenie 45°, 

obrót 360° 

trinokular, nachylenie 
45°, 

obrót 360° 

Okulary szerokokątne WF10X/20mm 

Współczynnik zoom  płynny zoom 4:1, WD=80mm   

Zakres powiększeń 
obiektyw 1X-4X 

Ustawianie ostrości zgrubne z regulacją oporu 

Statyw N2GG: wąska podstawa z kolumną  
i uchwytem głowicy  FBGG: szeroka podstawa z kolumną i uchwytem głowicy 

Oświetlanie 
padające i przechodzące, 

halogen 12V/15W i 12V/10W, 
płynna regulacja natężenia 

padające i przechodzące, 
halogen 12V/10W, 

płynna regulacja natężenia 

padające  i przechodzące, 
LED 3W, 

płynna regulacja natężenia 

Zasilanie 220-240V (CE) 100-240V (CE) 

W zestawie płytka biało-czarna, matówka, filtr niebieski, pokrowiec płytka biało-czarna, matówka, pokrowiec 

 

Mikroskopy stereoskopowe serii SMZ161 
Model SMZ161-BL SMZ161-BLED SMZ161-BP SMZ161-TL SMZ161-TLED SMZ161-TP 

Zdjęcie 

      
System optyczny typu Greenough  

Głowica binokular, nachylenie 45°, obrót 360° trinokular, nachylenie 45°, obrót 360°  

Okulary szerokokątne WF10X/20mm 

Współczynnik zoom  płynny zoom 6:1, WD=110mm   

Zakres powiększeń 
obiektyw 0.75X-4.5X  

Ustawianie ostrości zgrubne z regulacją oporu 

Statyw R2GG: wąska podstawa z kolumną  
i uchwytem głowicy   płaska podstawa R2GG: wąska podstawa z kolumną  

i uchwytem głowicy płaska podstawa 

Oświetlanie 
padające i przechodzące, 

halogen 12V/10W i 12V/20W, 
płynna regulacja natężenia 

- 
padające i przechodzące, 

halogen 12V/10W i 12V/20W, 
płynna regulacja natężenia  

- 

Zasilanie 100-240V (CE) - 100-240V (CE) - 

W zestawie 

płytka biało-
czarna, matówka, 

filtr niebieski, 
pokrowiec 

płytka biało-
czarna, matówka, 

pokrowiec 
pokrowiec 

płytka biało-czarna, 
matówka, filtr 

niebieski, 
pokrowiec  

płytka biało-czarna, 
matówka, 
pokrowiec 

pokrowiec 
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Mikroskopy stereoskopowe serii SMZ168 
Model SMZ168 BP SMZ168 TP SMZ168 BL SMZ168 TL SMZ168 BLED SMZ168 TLED 

Zdjęcie 

      
System optyczny typu Greenough  

Głowica 
binokular, 

nachylenie 35°, 
obrót 360° 

trinokular, 
nachylenie 35°, 

obrót 360° 

binokular, 
nachylenie 35°, 

obrót 360° 

trinokular, 
nachylenie 35°, 

obrót 360°  

binokular, 
nachylenie 35°, 

obrót 360° 

trinokular, 
nachylenie 35°, 

obrót 360° 

Okulary szerokokątne WF10X/23mm 

Współczynnik 
zoom  płynny zoom 6,7:1, WD=113mm   

Zakres powiększeń 
obiektyw 0,75X-5X  

Ustawianie ostrości zgrubne z regulacją oporu 

Statyw 2112: płaska szeroka podstawa  
z kolumną i uchwytem głowicy FBGG: szeroka podstawa z kolumną i uchwytem głowicy 

Oświetlanie -  
padające i przechodzące, 

halogen 12V/10W, 
płynna regulacja natężenia 

padające  i przechodzące, 
LED 3W, 

płynna regulacja natężenia 

Zasilanie - 100-240V (CE) 

W zestawie płytka biało-czarna, pokrowiec płytka biało-czarna, matówka, filtr 
niebieski, pokrowiec płytka biało-czarna, matówka, pokrowiec 

 
 

Mikroskopy stereoskopowe serii SMZ171 
Model SMZ171-BP SMZ171-TP SMZ171-BLED  SMZ171-TLED 

Zdjęcie 

    
System optyczny typu Greenough  

Głowica binokular, nachylenie 45°, 
obrót 360° 

trinokular, nachylenie 45°, 
obrót 360° 

binokular, nachylenie 45°, 
obrót 360° 

trinokular, nachylenie 45°, 
obrót 360° 

Okulary szerokokątne WF10X/23mm 

Współczynnik zoom  płynny zoom 6,7:1, WD=110mm   

Zakres powiększeń  
obiektyw 0.75X-5X  

Ustawianie ostrości zgrubne z regulacją oporu 

Statyw    
 płaska podstawa 

SMZ-171: szeroka podstawa z kolumną  
i uchwytem głowicy  

Oświetlanie - padające i przechodzące, LED 3W, 
płynna regulacja natężenia   

Zasilanie - 100-240V (CE)  

W zestawie płytka biało-czarna, pokrowiec płytka biało-czarna, matówka, pokrowiec   
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Mikroskopy stereoskopowe serii K 
Model K-400 P K-400 L K-401 P K-401 L K-500 P K-500 L 

Zdjęcie 

      
System optyczny korygowany do nieskończoności CCIS® 

Głowica binokular, nachylenie 45° 

Okulary szerokokątne WF10X/23mm 

Obiektywy standardowo achromatyczny 1X standardowo planachromatyczny 1X standardowo achromatyczny 1X 

Zmiana powiększeń zmieniacz 4-pozycyjny  zmieniacz 5-pozycyjny 

Powiększenia   6X, 12X, 25X, 50X 6,4X, 10X, 16X, 25X, 40X 

Odległość robocza 89mm 110mm 89mm 

Ustawianie ostrości zgrubne z regulacją oporu 

Statyw 
2112: płaski o 
dużym polu 
roboczym  

2111: do światła 
przechodzącego  

o dużym polu 
roboczym  

2112: płaski o 
dużym polu 
roboczym  

2111: do światła 
przechodzącego  

o dużym polu 
roboczym 

2112: płaski o 
dużym polu 
roboczym 

2111: do światła 
przechodzącego  

o dużym polu 
roboczym 

Oświetlanie - 

padające  
i przechodzące, 

halogen 12V/10W, 
płynna regulacja 

natężenia 

- 

padające  
i przechodzące, 

halogen 12V/10W, 
płynna regulacja 

natężenia 

- 

padające  
i przechodzące, 

halogen 12V/10W, 
płynna regulacja 

natężenia 

Zasilanie - 100-240V (CE) - 100-240V (CE) - 100-240V (CE) 

W zestawie płytka biało-
czarna, pokrowiec 

płytka biało-czarna, 
matówka, filtr 

niebieski, pokrowiec 

płytka biało-
czarna, 

pokrowiec 

płytka biało-
czarna, matówka, 

filtr niebieski, 
pokrowiec 

płytka biało-czarna, 
pokrowiec  

płytka biało-czarna, 
matówka, filtr 

niebieski, 
pokrowiec 

 
 
Model K-700 P K-700 L DSK-500  DSK-700 

Zdjęcie 

      
System optyczny korygowany do nieskończoności CCIS® 

Głowica binokular, nachylenie 45° 

Okulary szerokokątne WF10X/23mm 

Obiektywy standardowo achromatyczny 1X 

Zmiana powiększeń mnożnik zoom 5,2:1 zmieniacz 5-pozycyjny mnożnik zoom 5,2:1 

Powiększenia  0,6X – 3,1X  6,4X, 10X, 16X, 25X, 40X 0,6X – 3,1X 

Odległość robocza 89mm 

Ustawianie ostrości zgrubne z regulacją oporu 

Statyw 
2112: płaski o 
dużym polu 
roboczym  

2111: do światła 
przechodzącego  

o dużym polu 
roboczym  

statyw o dużym polu roboczym 
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Oświetlanie - 

padające  
i przechodzące, 

halogen 12V/10W, 
płynna regulacja 

natężenia 

- 

Zasilanie - 100-240V (CE) - 

W zestawie płytka biało-
czarna, pokrowiec 

płytka biało-czarna, 
matówka, filtr 

niebieski, pokrowiec 
 

 

 Oświetlacze pierścieniowe   
Model Motic 60T Photonic LED40 Photonic LED80 Motic 2401K 

Zdjęcie 

    
Temperatura barwowa 6500K 5500K 5500K 6400K 

Wydajność - >30W halogen na poziomie 150W halogen - 

Odległość robocza 50 - 150mm 55 – 120 mm 35 – 120 mm - 

Czas życia do 25.000h  

Średnica pierścienia 60mm 66 mm (szeroki wybór adapterów) 60mm 

Rodzaj oświetlenia 60 diod LED 40 diod LED 80 diod LED świetlówka 12W 

Zasilanie 230V (CE) 

Inne 
regulacja natężenia 

oświetlania, 
segmentacja 

regulacja natężenia 
oświetlania, 

wygodny i łatwy w 
obsłudze kontroler (wersja 

standardowa i z 
segmentacją 

regulacja natężenia oświetlania, 
segmentacja 

 
- 

 

Źródła światła    
Model Motic MLC-150 Photonic LED F1 Photonic LED F3000 

Zdjęcie 

    
Temperatura barwowa 5800K 

Wydajność 21V/150W (EKE) halogen na poziomie 100W halogen >150W halogen 

Czas życia  - ok. 50.000h ok. 30.000h 

Zasilanie 110V/220V (CE) 230V (CE) 

Inne 
regulacja natężenia oświetlenia (2m 
pilot), światłowód pierścieniowy lub 

typu  „gęsia szyja” 

brak wentylatora, 
zdalne sterowanie (opcja), 

szeroki wybór światłowodów 

cichy wentylator, 
kontrola za pomocą USB lub 

przełącznika nożnego (opcja), 
programowanie ustawień, szeroki 

wybór światłowodów 
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Kamery mikroskopowe Moticam (CMOS) 

  

 
Pozwala na przechwytywanie kolorowych zdjęć oraz filmów obiektów 
obserwowanych pod mikroskopem. Dołączony zestaw adapterów 
pozwala na zainstalowanie kamery na okularze większości dostępnych 
na rynku mikroskopów biologicznych i stereoskopowych. W przypadku 
dołączania do mikroskopów trinokularowych może istnieć konieczność 
dokupienia adaptera od producenta mikroskopu. 
 
W skład zestawu wchodzi również oprogramowanie do przechwytywania 
obrazów i filmów oraz ich obróbki - Motic Images Plus 2,0 w wersjach dla 
Windows i MacOSX. Oprogramowanie pozwala na kalibrację, pomiary 
oraz poprawę jakości przechwytywanych obrazów.  
 
Zalety 

 przetwornik CMOS   
 USB 2,0   
 rozdzielczość do 10,0 MP 
 oprogramowanie Motic Images Plus 2,0 w zestawie 

Model Moticam 1 Moticam 1SP Moticam 2 Moticam 3 Moticam 5 Moticam 10 
Matryca CMOS 

Wielkość przetwornika 1/4” 1/3,2” 1/3” 1/2” 1/2,5” 1/2,3” 

Rozdzielczość 800x600  
(0,5MP) @ 10 fps* 

1280 x 1024  
(1,3 MP)@ 13fps* 

1600 x 1200  
(2 MP) @ 5 fps* 

2048 x 1536  
(3 MP) @ 6 fps* 

2592 x 1944  
(5 MP) @ 4 fps* 

3664 x 2748  
(10 MP) @ 2,2 fps* 

Złącze USB  

Obsługiwane systemy Microsoft Windows XP/Vista/7; Apple Mac OSX 

W zestawie 

adapter CS  

obiektyw 8mm obiektyw 12mm obiektyw 16mm obiektyw 12mm 

2 adaptery okularowe 30mm i 38mm 
przewód USB 2,0 

wzorzec kalibracyjny 
 tuba makro 

 oprogramowanie Motic Images Plus 2,0 do PC OSX 
* W optymalnych warunkach oświetleniowych, 
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Kamery mikroskopowe Moticam Pro (CCD) 
 

Seria profesjonalnych kamer mikroskopowych opartych na 
przetwornikach SONY ICX zaprojektowana specjalnie z myślą  
o aplikacjach wymagających wysokiej czułości, takich jak fluorescencja, 
ciemne pole czy polaryzacja. 
 
W skład linii kamer Moticam Pro wchodzi 12 modeli o różnych 
rozdzielczościach: kolorowych (Colour) lub monochromatycznych 
(Monochrome), standardowych lub chłodzonych układem Peltiera 
(Peltier Cooled). 

Kamery monochromatyczne są szczególnie przeznaczone do pracy  
z mikroskopami fluorescencyjnymi. 

 przetwornik obrazu CCD SONY ICX 
 wbudowany bufor na 4 klatki* 
 wbudowany układ FPGA* 
 port wyzwalania TTL* 
 filtr Schott BG-40 
 mocowanie CS/C (pierścień C w zestawie) 

 port mini USB 2.0 (kabel w zestawie) 
 zasilacz (dla kamer chłodzonych) 
 chłodzenie układem Peltiera (wybrane modele) 
 możliwość chłodzenia do 10 stopni poniżej temp. otoczenia 

 
 *Odblokowywane pakietem SDK 
 
Oprogramowanie 
 

 Motic Images Plus (WIN/OSX, możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych, itd.) 
 Motic Images Advanced (WIN, zaawansowane funkcje morfologiczne, segmentacja RGB, składanie obrazów, 

itd.) 
 sterowniki TWAIN 
 pakiet SDK 
 sterowniki DirectShow 
 moduł obrazowania na żywo MI 
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Model Moticam  
Pro 205A 

Moticam  
Pro 252A 

Moticam  
Pro 282A 

Moticam  
Pro 285A 

Moticam  
Pro 205B 

Moticam  
Pro 252B 

CCD Sony ICX  1/2” 1/1,8” 2/3” 2/3” 1/2” 1/1,8” 

Przetwornik kolorowy kolorowy, chłodzony 

Rozdzielczość 1360x1040 
(1,4MP) @ 10 fps* 

2088 x 1550  
(3,2 MP)@ 8,5fps* 

2588 x 1960  
(5 MP) @ 7 fps* 

1392 x 1040 
(1,4 MP) @ 15 fps* 

1360x1040 
(1,4MP) @ 10 fps* 

2088 x 1550  
(3,2 MP)@ 8,5fps* 

Złącze Mini USB 2,0 

Zasilanie 5V (USB) Zasilacz uniwersalny (5V) 

Peltier - do 10°C poniżej temperatury otoczenia 

Warunki pracy temperatura 0 do +60°C, wilgotność 40% do 80% (35°C) 

Parametry 
odczytywane przez 
kamerę 

temperatura czujnik, temperatura otoczenia, wilgotność względna, punkt rosy 

Obsługiwane 
systemy Microsoft Windows XP/Vista/7; Apple Mac OSX 

W zestawie 

adapter CS  
przewód USB 2,0 

wzorzec kalibracyjny 
oprogramowanie Motic Images Plus 2,0 do PC OSX 

oprogramowanie Motic Images Advanced 3.2 

 
 
 

Model Moticam  
Pro 282B 

Moticam  
Pro 285B 

Moticam  
Pro 205C 

Moticam  
Pro 285C 

Moticam  
Pro 205D 

Moticam  
Pro 285D 

CCD Sony ICX  2/3” 2/3” 1/2” 2/3” 1/2” 2/3” 

Przetwornik kolorowy, chłodzony monochromatyczny, chłodzony monochromatyczny, chłodzony 

Rozdzielczość 2588 x 1960  
(5 MP) @ 7 fps* 

1360x1040 
(1,4MP) @ 15 fps* 

1360x1040 
(1,4MP) @ 10 fps* 

1392 x 1040 
(1,4 MP) @ 15 fps* 

1360x1040 
(1,4MP) @ 10 fps* 

1392 x 1040 
(1,4 MP) @15 fps* 

Złącze Mini USB 2,0 

Zasilanie Zasilacz uniwersalny (5V) 5V (USB) Zasilacz uniwersalny (5V) 

Peltier do 10°C poniżej temperatury otoczenia - do 10°C poniżej temperatury otoczenia 

Warunki pracy temperatura 0 do +60°C, wilgotność 40% do 80% (35°C) 

Parametry 
odczytywane przez 
kamerę 

temperatura czujnik, temperatura otoczenia, wilgotność względna, punkt rosy 

Obsługiwane 
systemy Microsoft Windows XP/Vista/7; Apple Mac OSX 

W zestawie 

adapter CS  
przewód USB 2,0 

wzorzec kalibracyjny 
oprogramowanie Motic Images Plus 2,0 do PC OSX 

oprogramowanie Motic Images Advanced 3.2 

 
* W optymalnych warunkach oświetleniowych. 
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Kamery mikroskopowe Moticam (Multi-output) 
 

Pozwala na przechwytywanie kolorowych zdjęć oraz filmów obiektów obserwowanych pod mikroskopem i obrazowanie 
ich na ekranie komputera lub telewizora. Dołączony zestaw adapterów pozwala na zainstalowanie kamery na okularze 
większości dostępnych na rynku mikroskopów biologicznych i stereoskopowych.  
 
Kamera 580 pozwala na przechwytywanie kolorowych zdjęć oraz filmów obiektów obserwowanych pod mikroskopem. 
Wbudowany port HDMI umożliwia obserwowanie obrazu bezpośrednio na ekranie monitora lub TV w rozdzielczości Full 
HD. Złącze kart SD umożliwia robienie zdjęć bez podłączenia do komputera w rozdzielczości 5 Mpix. 

 przetwornik CMOS  i CCD 
 wyjście cyfrowe i analogowe 
 kabel USB, S-Video, RCA and HDMI w zestawie 
 rozdzielczość do 5.0 MP 
 oprogramowanie Motic Images Plus 2.0 w zestawie 
  

  
Model Moticam 580 Moticam 580INT 

 

 do mikroskopów serii Motic BA 

Matryca CMOS 

Wielkość przetwornika 1/2,5” 

Format przechwytywania na karcie SD zdjęcie 2592 X 1944 (5.0MP) / wideo HD 1080p 

Aktywna rozdzielczość przez USB 1280 x 960 (1.3 MP) @ 15 fps*  

Aktywna rozdzielczość przez HDMI 1920 x 1080 (HD) @ 30 fps* 

Łączność HDMI (1080i), AV and USB 

Tryb pracy (HDMI-AV) pilot lub klawisze na obudowie 

Ekran - monitor 10" TFT z HDMI  

Slot na kartę SD (max 32Gb) 

Obsługiwane systemy Microsoft Windows XP/Vista/7; Apple Mac OSX 

Oprogramowanie 
Motic Images Plus 2.0ML dla Windows oraz MacOSX - wersja wielojęzyczna (w tym jęz. polski), zapisywanie 

obrazu ręczne lub w odstępach czasowych, rejestrowanie ruchu badanych obiektów (format AVI) 
mierzenie długości, pola, itp., możliwość kalibracji w celu uzyskania dokładnych pomiarów 

W zestawie 

pilot 
adapter CS 

obiektyw 12mm 
2 adaptery okularowe 30mm i 38mm 

przewód Mini HDMI 
przewód USB 2.0 

przewód AV 
wzorzec kalibracyjny 

tuba makro 
oprogramowanie Motic Images Plus 2.0 do PC OSX 

pilot 
przewód Mini HDMI 
przewód USB 2.0 

przewód AV 
wzorzec kalibracyjny 

oprogramowanie Motic Images Plus 2.0 do PC OSX  

 
* W optymalnych warunkach oświetleniowych. 
 
 


