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Sposób wyświetlania czasu (timer) 
Sposób zliczania licznika 
Tryb zliczania licznika (w górę / w dół) 
Maksymalna prędkość zliczania 
Dostępność przycisku Reset na panelu 
 
Ochrona pamięci (on / off) 
Tryb pracy  (licznik / timer) 
 

 

 

FXY  

Licznik elektroniczny  

36mm x 72mm 

 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
parametry techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
   
  Podłączenia elektryczne.                                Nastawy wewn ętrznych przeł ączników DIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seria FX4Y-I FX6Y-I 

Ilość cyfr 4 6 

Wielkość cyfry 8 x 14 mm 4 x 8 mm 

zasilanie 100-240VAC 50/60Hz     lub     12-24VAC/DC  (opcja) 

max. częst. Zliczania 
 

Wybierana: 1Hz, 30Hz, 2kHz, 5kHz   

Trwałość pamięci Minimum 10 lat  

Wyście napięciowe 12VDC ± 10% 

Właściwo ści  

• Montaż panelowy (36 x 72 mm) 
• Nastawa prędkości zliczania 1..5000 imp/s. 
• Wyświetlacz LED 
• Zliczanie w górę lub w dół 
• Wybór funkcji licznika i timera za pomocą 

mikroprzełączników DIP 
• Szeroki zakres zasilania: 

            100-230VAC, 12-24VAC/DC 

 

 
 

 

 

FX     4     Y   -    I 

I          wskaźnik 
 
Y         wymiary 

4         9999       4 cyfry 
6         999999   6 cyfr 

FX       licznik / timer 
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