
 

 
KONTAKT: 
 
MERAZET S.A. 
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 
 
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33 
e-mail: laboratorium@merazet.pl 

 Merazet S.A. Aparatura kontrolno-pomiarowa 

www.merazet.pl 

Suszarka do suszenia szkła dla zmywarek Miele 
Producent:  EHRET  

 Zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do +90°C 

 Odpowiednia dla górnego i dolnego koszyka, wózków iniekcyjnych i pipet (np. 
Miele typ G 7783/7883) 

 Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 

 Drzwi otwierane w dół dla postawienia koszyków i wózków 

 Filtrowane powietrze wchodzące, filtr klasy G4 wg DIN EN 779 

 Dwa poziomy dla załadunku, regulowana wysokość 

 Klawiatura dotykowa z elektroniczną kontrolą temperatury (max 90°C) i 
zegarem 

 Zintegrowany nadzór nad przepływem powietrza 

 Łatwa wymiana filtra wstępnego  

 Standardy bezpieczeństwa i precyzja wg DIN EN ISO/VDE 
 
 
 
 

Suszarka TK/L G154 

Parametry  

Wymiary zewnętrzne (mm) szer x wys x głęb (łącznie z nóżkami poziomującymi i wylot) 596x860x645 

Wymiary wewnętrzne (mm) szer x wys x głęb 540 x 560 x 530 

Pojemność (l) ok 154 

Wymiar z opakowaniem (mm) szer x wys x głęb 760 x 1100 x 770 

Ciężar z opakowaniem (kg) ok 100 

Ciężar netto (kg) ok 75 

Zasilanie (V/Hz) 230/50 

Moc (W) 1600 

Obudowa  stal nierdzewna AISI 304 

Komora  stal nierdzewna AISI 304 

Filtry wstępne: klasa filtra (wg DIN EN 779)/ wydajność separacji (%) przy 10µm/przy 3 µm G4/85-89/30-55 

Wylot powietrza (mm) Ø 66 

Szybkość przepływu powietrza (m/s)  7 

Objętość powietrza wylotowego ok (m
3
/h) 86 

 

 

(1) Lampka kontrolna 

„Działanie -ON“ 

(2) Lampka kontrolna  

„Zakłócenie“ 

(3) Klawisz „Praca ciągła“ 

(4) Lampka kontrolna „Grzanie“ 

(5) Klawisz „Praca z zegarem“ 

(6) Filtr powietrza dostarczanego 

(7) Zasuwka filtra powietrza 

(8) Grzałka 

 

 
 
 
 

Wstępnie filtrowane świeże powietrze jest zasysane z otoczenia przez dmuchawę. Przechodzi przez wbudowaną grzałkę 
i jest wdmuchiwane do komory od góry i od dołu. Następnie powietrze nasycone wilgocią jest dostarczane z powrotem do 
otoczenia lub do układu wyciągu poprzez kanał odprowadzający w tylnej części suszarki; jeśli jest podłączony do układu 
powietrza wywiewanego, odciąg musi być wolny. Grzałka znajduje się bezpośrednio za dmuchawą powietrza.  
 
Wyposażona w szyny dla wózka iniekcyjnego (drugi poziom jest regulowany). 
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Koszyki nie są przedmiotem 
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