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Dziekujemy za wybor naszego produktu.
Niniejsza instrukcja utatwi Panstwu prawidtowq obstuge i bezpieczne
uzytkowanie separatora.
Przed montazem i uruchomieniem prosimy o przeczytanie
i zrozumienie niniejszej instrukcji.

W przypadku pytan prosimy o kontakt z doradcq technicznym.
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. ZASADY BEZPIECZENSTWA A

przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac¢ niniejszg instrukcje,
w celu unikniecia uszkodzenia urzadzenia, przed witaczeniem zasilania nalezy upewni¢ sie, ze
wszystkie przewody zostaty podigczone prawidtowo,
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacjg urzadzenia (napiecie zasilania, wilgotnosé,
temperatura),
przed dokonaniem wszelkich modyfikacji przytaczen przewodow nalezy wytgczyé napigcie zasilania.



2. ZALECENIA MONTAZOWE A

Przyrzad zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ odpowiedni poziom odpornosci na wiekszos$¢ zaburzen,
ktore mogag wystapi¢ w srodowisku przemystowym. W srodowiskach o nieznanym poziomie zakiocen
zaleca sie stosowanie nastepujacych srodkoéw zapobiegajgcych ewentualnemu zaktocaniu pracy przyrzadu:
B nie zasila¢ urzadzenia z tych samych linii co urzadzenia wysokiej mocy bez odpowiednich
filtréw sieciowych,

B stosowac ekranowanie przewodow zasilajgcych, czujnikowych i sygnatowych, przy czym
uziemienie ekranu powinno by¢ jednostronne wykonane jak najblizej przyrzadu,

unika¢ prowadzenia przewodoéw pomiarowych (sygnatowych) w bezposrednim sgsiedztwie
i rownolegle do przewodow energetycznych i zasilajacych,

wskazane jest skrecanie parami przewoddw sygnatowych,

dla czujnikdéw oporowych w potaczeniu 3-przewodowym stosowac jednakowe przewody,

unika¢ blisko$ci urzgdzen zdalnie sterowanych, miernikow elektromagnetycznych, obcigzen
wysokiej mocy, obcigzen z fazowg lub grupowg regulacjg mocy oraz innych urzadzen
wytwarzajgcych duze zaktocenia impulsowe,
B uziemiac lub zerowaé metalowe szyny, na ktérych montowane sg przyrzady listwowe.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SEPARATORA

liniowe przetwarzanie sygnatu pragdowego 0+22mA na sygnat prgdowy 0+22mA
zasilanie z petli pradowej

waska obudowa (6,2mm) do montazu na listwie TS35 (szyna DIN)

wysoka doktadno$¢ i odpornos¢ na zaktdcenia
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4. DANE TECHNICZNE

Wejscie pradowe lin ...........cocooeiiiiiiiiiiiiicieeecec e 0+22 mA

- NAPIECIE NA WEJSCIU ..ot < 3V + lout x Robc

- zabezpieczenie NadNapPiECIOWe ...........cccvevveeiieeriiiieenn 18V

- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg
Wyjscie pradowe lout ...........cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiicciceeeee 0+22 mA

- rezystancja obcigzenia Robc ... 0...100...500 @
Dopuszczalne przecigzenie ............c.ccccooeviiiiiiiiecneene. 40 mA
Btad przetwarzania (bez przeciazenia)

- dla rezystancji obcigzenia 0 <Robc <250 Q. .............. <0,1%

- dla rezystancji obcigzenia 250 < Robc <400 Q .............. <0,2%

- dla rezystancji obcigzenia 400 < Robc < 500 Q .............. <0,3%

- wptyw zmian temperatury otoczenia ... <0,005%1/°C
Wytrzymatos$¢ napieciowa .............cccoeeiiiiiiiiiiiiiiie e 500V, 50Hz, 1min
Znamionowe warunki uzytkowania

- zakres temperatur Pracy ..........ccccoecceeeiiieeeniiee e 0+65°C

- zakres wilgotnosci wzglednej ..o 0 + 95 %RH (bez kondensaciji)
Obudowa na listwe TS35 .... GUIDEBOX COMPACT

= WYIMHAIY ittt ennee 6,2 x 76,9 x 99,1 mm

S PrZYRACZA ..o ztgcze Srubowe

- stopien ochrony
Masa ...
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

- odporno$¢ wg normy

- emisyjno$¢ wg normy

.. IP50 (obudowa), IP20 (zaciski)
~ 35¢g

PN-EN 61000-6-2:2002(U)
PN-EN 61000-6-4:2002(U)




5. WYMIARY OBUDOWY | DANE MONTAZOWE
Wymiary .......ccocoovveeiiiiienns 6,2 x 76,9 x 99,1 mm

Montaz .............ccceeniiiienn. na listwie TS35 (DIN EN 50022-35)
Materiat ..o, poliamid (UL 94V-0)
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6. OPIS LISTWY ZACISKOWEJ | POLACZEN ELEKTRYCZNYCH
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Robc T p  m]ost B_ =lin We].S’CI.a prqdowego
- wejscia pradowego
Dla pradéw < 0,4mA stosowac OUT J - pray 9
Robe Z filtrem RC 4 + wyjscia pradowego
(> 200msek, np. 200k<2 - 1uF) 5 - wyjscia pradowego
lub silniejsza filtracje cyfrowa

7. ROZMIESZCZENIE | OPIS ELEMENTOW PANELU CZOLOWEGO
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