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HD NS 250-AM-G1-V /
HD NS 360-AM-G1-V
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Optyczna i elektryczna kontrola stanu
napełnienia

Ciśnienie robocze do

Z odbiorem

Długości do

Przestawiane kontakty poziomu

Opcjonalnie wyjście analogowe

Wskaźnik wzrokowy z skalą

Solidna budowa

Wykonania specjalne na zapytanie

360 bar

TÜV

5000 mm

4-20 mA

Sygnalizator poziomu

do montażu zewnętrznego

HD NS

Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0     Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com
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Type

Betriebsüberdruck bar
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20Dane techniczne HD NS 250-AM-G1-V

Dane podstawowe

Materiał

Ciśnienie robocze
Temperatura pracy
Ciężar właściwy cieczy

max. 250 bar
max. 50 °C

min. 0,80 kg/dm³
L1 max. 5000 mm

L1=500 mm ca. 15 kg
L1+ 100 mm ca. 0,65 kg

SK597
1.4571
Stahl
Stahl
1.4571

PC

G1
G1

Reed
5 10 mm

(U ) 10 - 30V DC

4 - 20 mA
max. (U - 7,5 V) / 0,02 A

Waga przy
Waga
Większe długości na zapytanie

Pływak tworzywo sztuczne twarde
Rura nasadowa
Końcówka górna
Końcówka dolna
Zawór odcinający
Zawór odpowietrzający
Rura przejrzysta wskaźnika

Strona powietrza
Strona wody

poziom w sposób ciągły
Oporność pomiaru łańcuch
Rozdzielczość lub
Napięcie robocze

Wyjście
Obciążenie

Podłączenie

4

-K

Przynależne kontakty poziomu patrz str.

Opcja

Rura nadajnika

B

B

( 24 V DC)

TÜV

Napięcie nominalne

Sygnalizator dostarczany jest z świadectwem odbioru

W

Wskazówka!

1.4571

Sprawdzony wg wytycznych dla przyrządów ciśnieniowych ł97/23/EG (Mod G)

Wyposażenie
Opaska mocująca

Górny zawór
odcinający

Podłączenie
Strona powietrza

Podłączenie
Płyn

Dolny
zawór
odcinający

Wyposażenie
Podstawa z opaską
na rurę

Zawór
odpowietrzający

Czop o wymontowania
pływaka
głębokość zabudowy 450mm

Zmiany techniczne zastrzeżone
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Opcja Rura nadajnika
ciągły rozdzielczość
ciągły rozdzielczość

, 5 mm
, 10 mm

-K5

-K10

Długość

L1 = ...mm

HD NS 250-AM-G1-VKlucz typu

Przykład zamówienia

Potrzebny jest Sygnalizator poziomu do montażu zewnętrznego  ciśnienie robocze długość pomiarowa 1
z ciągłym wyjściem poziomu  rozdzielczość i kontakty ’a patrz strona

Zamawiamy

: , 250 bar, L =
2400mm, , 10mm 2 Wechsler ( 4)

: HD NS 250-AM-G1-V-K5-SK597 / L1 = 2400
2 x Art. Nr. 28 89 999 Kontakt MKS 1/W

O

P

C

J

A

O

P.

.C

Wyposażenie

Nr.
2051002
2054999

2274999 4x DIN529-M12x320

wyrobu Opis
Opaska mocująca ciężka typoszereg
Stojak do montażu podłogowego sygnalizatora
poziomu z opaską na rurę
Śruby kotwowe z nakrętkami

SPAL 6060

SPAL 6060
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Betriebsüberdruck bar

Betriebstemp.°C
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Dane techniczne HD NS 360-AM-G1-V

Dane bazowe

ał

Podłączenie

Przynależne kontakty patrz str.

pcja

Rura nadajnika

Ciśnienie robocze
Temperatura pracy
Ciężar właściwy cieczy

Waga przy
Waga
Większe długości na zapytanie

Pływak tworzywo sztuczne twarde
Rura nasadowa
Końcówka górna
Końcówka dolna
Zawór odcinający
Zawór odpowietrzający
Rura przejrzysta wskaźnika

Strona powietrza
Strona wody

poziom w sposób ciągły
Oporność pomiaru łańcuch
Rozdzielczość lub
Napięcie robocze

Wyjście
Obciążenie

max. 360 bar
max. 50 °C

min. 0,80 kg/dm³
L1 max. 5000 mm

L1=500 mm ca. 20 kg
L1+ 100 mm ca. 1,0 kg

SK597
1.4571
Stahl
Stahl
1.4571

PC

G1
G1

Reed
5 10 mm

(U ) 10 - 30 V DC

4 - 20 mA
max. (U - 7,5 V) / 0,02 A

Materi

4

O

-K

B

B

( 24 V DC)

TÜV

Napięcie nominalne

Sygnalizator dostarczany jest z świadectwem odbioru

W

Wskazówka!

1.4571

Sprawdzony wg wytycznych dla przyrządów ciśnieniowych ł97/23/EG (Mod G)

Wyposażenie
opaska
mocująca

Górny zawór
odcinający

Podłączenie
strona powietrza

Dolny
zawór
odcinający Wyposażenie

stojak z opaską
na rurę

Zawór
odpowietrzający

Czop do wymontowania
pływaka
Głębokość zabudowy 450mm

Podłączenie
Płyn

Zmiany techniczne zastrzeżone

HD NS 360-AM-G1-VKlucz typu

Op

-K5

-K10

cja

, 5 mm
10 mm

Rura nadajnika
ciągły rozdzielczość
ciągły, rozdzielczość

Przykład zamówienia

Potrzebny jest Sygnalizator poziomu do montażu zewnętrznego, ciśnienie robocze długość pomiarowa
z kontaktami ’a patrz str.

Zamawiamy

: max. 360 bar, L1 =
3200mm, 2 Wechsler ( 4)

: HD NS 360-AM-G1-V-SK597 / L1=3200;
2 x Art. Nr. 28 89 999 Kontakt MKS 1/W

Długość

L1 = ...mm

Wyposażenie:

Nr.
2051003
2055999

2274999 4x DIN529-M12x320

wyrobu Opis
opaska mocująca ciężka typoszereg
Stojak do montażu podłogowego sygnalizatora
poziomu z opaską na rurę
Śruby kotwowe z nakrętkami

SPAL 6063,5

SPAL 6063,5
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Kontakty do NS ..-AM

Typ
/

. 230 V AC/DC

M3 (DIN EN 175301-803)

IP 65
28 88 999

MKS-1/K

Nr.

Funkcja otwierający   zamykający

Podłączenie wtyczki

Stopień ochrony

Inne kontakty na zapytanie,

Napięcie
Prąd załączania
Obciążenie kontaktu

Funkcja otwierający   zamykający
Napięcie
Prąd załączania
Obciążenie kontaktów
Podłączenie wtyczki

Stopień ochrony

Funkcja (zwierno/rozwierny)
Napięcie
Prąd załączania
Obciążenie kontaktów
Podłączenie wtyczki

Stopień ochrony

Funkcja z
Napięcie

Obciążenie kontaktu
Podłączenie wtyczki

Stopień ochrony

max.
max. 1 A

max. 50 VA

3 pol. + PE

Typ
2 x /

max.. 230 V AC/DC
max. 1 A

max. 50 VA
S6 (DIN EN 175201-804)

6 pol. + PE
IP 65

28 91 999

Typ
Wechsler

max.. 230 V AC/DC
max. 1 A

max. 50 VA
M3 (DIN EN 175301-803)

3 pol. + PE
IP 65

28 89 999

Typ
Wechsler LED

max.. 24 V DC
Schaltstrom max.. 1 A

max.
S6 (DIN EN 175201-804)

6 pol. + PE
IP 65

28 90 999

Wyrobu

MKS-2/K

Nr.

MKS-1/W

Nr.

MKS-1/W-L 24 V

Nr.

AM-K

S3

wyrobu

wyrobu

wyrobu

Obłożenie połączeń

Z podłączeniem wtyczki

W wypadku stosowania w otoczeniu o dużych wstrząsach i
wibracjach zalecamy stosowanie kontaktów i

.
MKS-1/K MKS-

2K

25 VA

Obłożenie połączeń ( )Położenie kontaktu przy pustym zbiorniku
Montaż po stronie lewej Montaż po stronie prawej

W wypadku montażu
rury nadajnika z ciągłym
sygnałem wyjściowym
montaż kontaktów jest
możliwy tylko na lewej
stronie.

Wyjście poziomu

LED czerwona LED czerwona

Zmainy techniczne zastrzeżone


