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Piece do topienia    

Nabertherm 

Te kompaktowe piece do topienia metali i stopów nieżelaznych mają 

wiele zalet technicznych. Modele stołowe nadają się do licznych 
zastosowań w laboratorium. Praktyczny mechanizm przechylania z 
amortyzatorami i umieszczona z przodu pieca rynna spustowa (nie 
dotyczy KC) ułatwiają dokładne dozowanie podczas spustu 
stopionego metalu. Oferowane są piece do topienia osiągające w 

komorze temperaturę 1000°C, 1300°C lub 1500°C. Odpowiada to 
temperaturze topienia niższej o 80°C - 110°C. 

 Tmax 1000°C, 1300°C lub 1500°C, temperatura topienia 
niższa o ok. 80 °C - 110°C 

 Pojemność tygla 0,75, 1,5 lub 3 litry 

 Tygiel z dziobem z izografitu w wyposażeniu standardowym 

 Dodatkowa rynna spustowa (nie dotyczy KC) zamocowana 

do pieca, aby umożliwić dokładne dozowanie podczas 
odlewania 

 Kompaktowa konstrukcja stołowa, łatwe opróżnianie tygla za 

pomocą mechanizmu przechylającego z amortyzatorem 
gazowym 

 Tygiel podczas nagrzewania pieca do topienia izolowany 

pokrywą, która jest otwierana podczas spustu stopionego 
metalu 

 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o 
instrukcję obsługi 

Wyposażenie dodatkowe 

 Oferowane są różne rodzaje tygli, np. ze stali 

 Wykonanie jako piec naczyniowy czerpalny bez ramy 

przechylnej, np. do wytopu ołowiu 

 Czujnik wyboru temperatury dla przestrzeni pieca jako 

zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą. Czujnik 
wyłącza ogrzewanie po osiągnięciu ustawionej temperatury 
granicznej i włącza dopiero wówczas, gdy temperatura 
ponownie spadnie 

 Wziernik do obserwacji ciekłego metalu 
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