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Oprogramowanie do parametryzacji i ewaluacji danych  

PWB-Soft 2.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis produktu 
Oprogramowanie PWBSoft 2.1  zostało 
zaprojektowane do odczytu i wyświetlania 
zarejestrowanych wartości pomiarowych oraz 
konfiguracji systemu rejestracji danych PWBlogg. 

Istotne ustawienia dotyczące odczytu impulsów oraz 
rejestracji danych mogą być ustalane poprzez 
interfejs online.  

Dane zapisane w rejestratorze są przenoszone na 
komputer PC i przechowywane w formie chronionej 
sumą kontrolną. 

Program PWB-Soft 2.1  ma możliwość wizualizacji 
odczytanych danych. Wartości zmierzone mogą być 
wyświetlane w formie tabelarycznej lub graficznej.  
Dodatkowo akwizycja danych może być 
obserwowana na bieżąco (online). 

Istnieje możliwość wydruku zarejestrowanych 
danych oraz wykresów. Dla potrzeb przenoszenia 
danych do innych programów zarejestrowane dane 
można wyeksportować do pliku ASCII. 

Właściwo ści  

• Konfiguracja rejestratora danych PWBlogg 

- opis lub krótki tekst 

- czas rozpoczęcia rejestracji 

- wielkość interwałów pomiarowych 

- opis wejść 

- wartości progowe 

• odczyt wartości zmierzonych poprzez interfejs  
szeregowy 

• obserwacja pomiaru w trybie online 

• otwieranie zapisanych rekordów danych 

• wizualizacja danych archiwalnych w formie  
tabelarycznej oraz graficznej. 

• wydruk i eksport danych 

• łatwa instalacja i obsługa 

 

 



MERAZET S.A. 

 

 
MERAZET S.A.  
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33 
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl 
 

 
 
 
 
strona 2/2 
 

Dane techniczne 

Wymagania sprz ętowe oprogramowania 

• Komputer kompatybilny z IBM PC / Laptop 
• min. Pentium 90 
• min. 32 MB pamięci roboczej 
• karta graficzne VGA  albo lepsza 
• interfejs szeregowy  
• MS-Windows® od wersji Win98  
• Instalator Windows® 2.0 lub wyższy 
• Stacja CD-ROM 

Konfiguracja urz ądzenia 

Ewaluacja danych 
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fax:       +49 (0) 39483 / 96400  

O
st

at
ni

a 
m

od
yf

ik
ac

ja
 : 

15
.0

5.
20

12
 

T
łu

m
ac

ze
ni

e:
 T

om
as

z 
B

ar
łó

g 
23

.0
8.

20
11

 


