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Zestaw do testowania przekaznikow ochronnych z bezposrednim
sterowaniem oraz komputerowa automatyzacja testow

Seria PTE elektronicznych urzadzen testowych

Seria PTE zostata zaprojektowana w celu osiggniecia maksymalnej skutecznosci i
prostoty obstugi przy testowaniu przekaznikéw ochronnych w terenie. Te
uniwersalne, wytrzymate i potezne jednostki zapewniajg wymagana dokladnosc¢ i
wydajnos$¢ do testowania dowolnych elektromechanicznych, statycznych lub
numerycznych przekaznikow. Przebiegi wyjsciowe s3 cyfrowo syntezowane i w pelni

izolowane od Zrodla zasilania. Sygnal jest nastepnie elektronicznie wzmacniany do
uzyskania do 50 A lub 300 V o skutecznej mocy 100 VA.

Elastycznos¢

Seria obejmuje cztery produkty: PTE-300-V, z trzema kanatami wyj$ciowymi oraz mniejszy
PTE-100-V, z tylko jednym kanalem, s3 zaprojektowane gtéwnie do zabezpieczen
napieciowych generatoréw, silnikéw i przekaznikow synchronizacyjnych. Pozostate dwa
(PTE-50-CET i wersja jednokanatowa PTE-50-CE) s3 szczegolnie mocne w testach pradowych.

Kazdy kanat wyjsciowy w tych jednostkach moze byc¢ przetgczany pomiedzy
wymuszaniem pradowym a napieciowym za przycisnieciem jednego przycisku.
Amplituda i kat fazowy moze by¢ takze regulowany niezaleznie dla kazdego kanatu.
Jedna z najwiekszych zalet zestawdéw PTE jest ich zdolno$c do komunikacji miedzy soba,
w celu wykorzystania wszystkich kanatow wyjsciowych rownoczesnie. Mozna zakupic
kilka prostych jednostek do najczesciej przeprowadzanych testow i w razie potrzeby
potaczy¢ dwie lub trzy jednostki zgodnie z wymaganiami aplikacji. Jest to ekonomiczne
rozwigzanie gdy potrzebny jest wiecej niz jeden zestaw testowy .

Ponadto, jednostki PTE mogg by¢ takze uzyte w polaczeniu z urzadzeniami innych
producentow, dzieki ich wbudowanym zewnetrznym wejsciem synchronizujacym.

Potrzeby jest komputerowo generowany raport? Seria PTE oferuje nie tylko najlepsze
manuale sterowanie na rynku, lecz takze mozliwo$¢ pracy automatycznej sterowanej przez
opcjonalne oprogamowanie na PC. Zdolnos¢ ta jest szczegdlnie pomocna, gdy duza
liczba réznych zabezpieczen musi by¢ testowana okresowo. Typy przekaznikow i
procedury testowe s3 zapisane w bazie danych, wystarczy klikna¢ na wpis przekaznika aby
przeprowadzi¢ petng procedure testowa i wygenerowac raport w sposob automatyczny.
Automatyczne oprogramowanie testowe moze takze sterowac potgczeniem kilku
jednostek PTE jak jedng jednostka.

MOC

Kanaty PTE oferuja 100 VA mocy wyjsciowej wraz z mocnym cyklem pracy i wieloma
zasobami testowymi. Przykladowo, kilka kanatéw moze by¢ sterowanych za pomocg
pojedynczego przycisku, nawet jesli naleza do réznych potaczonych jednostek, dzigki
funkcji master/slave. Oraz mozna odnie$¢ kat fazowy kazdego kanatu lub czestotliwos¢
podstawowa funkcji harmonicznych do sygnatu przychodzacego z zewnetrznego
generatora lub ustawien ROCOF ramp czestotliwo$ci w mniej niz minute bez komputera.

PTE dzigki funkcji trybu bezczynnosci oszczedza energie i utrzymuje wzmacniacze
schtodzone podczas testowania niskoimpedancyjnych przekaznikéw. Kazdy kanat
wyjsciowy zapewnia niezalezne polaczenie neutralne, umozliwiajgce wzajemne
polaczenie dwoch lub wiecej kanalow szeregowo lub réwnolegle. Opcjonalna wtyczka
PTE-SER pozwala na wymuszenie do 50 A z napieciem do 60 V w PTE-50-CET.

Charakterystyka wyjsciowa \
PTE-50-CE PTE-50-CE Pro PTE-50-CET PTE-100-V PTE-300-V
Kanaty wyjsciowe 1 ‘ 2 3 1 3
Prad na kanal 0-50 A 3x0-50A 0-8A 3x0-8A
Napiecie na kanal 0-150V 0-150V, 0-140V 3 x0-150V 0-300V 3x0-300V
Czestotliwosé 1.-7.harm. |1.-7.harm.,40-70Hz | 1.-7. harm. 40-420 Hz
Sekundomierz Tak Nie




Wybér harmonicznych

UNO
(PTE-50-CE + PTE-100-V)
Kompletny system jednofazowy z

sekundomierzem, generatorem
czestotliwosci i dwoma

odwracalnymi kanatami
(50A +300V,50 A + 8A,
150V +300V lub 150V + 8A)

OTRO

(PTE-50-CET + PTE-100-V)
4-kanalowy system z
sekundomierzem i genratorem
czestotliwosci

(3x50A +300V,150A + 300V,
3x150V +8A,450V + 8 A itd.)

TRES
(PTE-50-CET + PTE-300-V)
Kompletny 3-fazowy system z do 6
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Kanal pradu / napiecia

kanatami pragdowymilub _&

napieciowymi

(3x50A +3x300V,150A + 900
V;3x50A+3x8A,

3x50A +900V,itd.)

Wspomagane manualne sterowanie

Kompleksowy i dobrze zaprojektowany panel sterowania w jednostkach
PTE zapewnia szybka i doktadng prace od prostego testowania do
najbardziej ztozonej dynamicznej symulacji bledu. Konstrukcja ptyty oraz
starannie wybrane potozenie kazdej kontrolki jest jednolite i spojne, aby
wszystkie jednostki mozna obstugiwac¢ w ten sam sposéb. 3-kanatowe
wersje posiadaja funkcje master/slave pozwalajaca na sterowanie i
regulacje dwoma lub trzema kanalami réwnoczesnie z kanalu pierwszego.
Wystarczy nastawi¢ warto$ci przed bledem i bledu, uruchomic¢ symulacje i
zanotowac odczyty z sekundomierza

Symulacja dynamiczna

Kazdy kanal moze przechowywa¢ w pamieci dwa zestawy amplitudy
(napiecie lub prad) oraz parametry kata fazowego. Nastepnie mozna
przejs¢ w stan bledu od zera lub od wartosci poza zakresem btedu. Mozna
takze edytowac i odtworzy¢ cyfrowe stany przejsciowe w formacie
COMTRADE z zewngtrznego PC za pomoca opcjonalnego
oprogramowania.

Magistrala sterowania

Magistrala PTE BUS, standardowo dostarczana, pozwala na wzajemne
tacznie do pieciu jednostek PTE w celu réwnoczesnego wykorzystania
wszystkich kanalow. Sygnaly synchronizacyjne fazy i czg¢stotliwosci,

jak rowniez wyjsciowe rozkazy sterowania, rozkazy timer start/stop

oraz komunikaty detekcji sygnalu wyzwalania, sg przesylane przez ta
magistrale w czasie rzeczywistym. Dowolna jednostka moze by¢
ustawiona jako master lub slave w hierarchi systemu.

PTE BUS integruje zasoby kazdej indywidualnej jednostki w jeden
wirtualny system, ktory moze by¢ obstugiwany z jednostki master lub PC.

Oprzyrzadowanie cyfrowe

Wszystkie przyrzady sa cyfrowe, takze
sekundomierz, generator czestotliwosci oraz
wyswietlacz pomiaru wymuszenia. WielkoSci
s3 regulowane za pomoca cyfrowych
enkoderow ze wskaznikami LED. Predkos¢
regulacji i rozdzielczos¢ jest ustawiana przez
wybor cyfry do modyfikacji. Sekundomierz
ma szes$¢ trybow start/stop wybieranych
przyciskiem oraz moze wyswietla¢ wynik w
milisekundach lub cyklach czestotliwosci
pracy. Modut generacji czestotliwosci ma w
pelni programowalne wymuszenie
narastajace ramp do testowania ROCOF
oraz bezposrednig metode regulacji z
dwoma trybami: czestotliwosci bezwzglednej
i delta (narastajacy) w odniesieniu do
czestotliwosci zewnetrznego sygnatu.
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Wybdr czestotliwosci i kata fazowego odniesienia

Czestotliwos¢ i faza odniesienia do generowania sinusoidalnego wyjscia moze by¢
wybrana z roznych zrodet za pomoca przycisku. Mozna wybrac, na przyklad, wewnetrzny
generator czestotliwosci, sie¢ zasilajaca, zewnetrzny sygnal na wejsciu synchronizujacym
lub aktywne zrodto innej jednostki PTE podiagczonej do magistrali.

Zabezpieczenia

Wyjscia wzmacniaczy s3 chronione przeciw przegrzaniu i przecigzeniom przez
elektroniczne zabezpieczenia, ktére automatycznie wznawiajg wyjscia po ustgpieniu
problemu. Ponadto, pelna izolacja pomiedzy wzmacniaczami zapobiega propagacji
przypadkowych uszkodzen pomiedzy kanatami, tak aby poprawnie dzialajace kanaty w
dalszym ciggu mogty by¢ wykorzystywane w trakcie naprawy uszkodzonych modutow.

" PTE-300-V
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i PTE-50-CE PRO

Kazdy zestaw testowy serii PTE moze byc¢ rozszerzony o dodatkowe
zrddlo napiecia, opcja PTE-FCN. To elektroniczne, niezalezne
zrodto moze by¢ regulowane amplitudowo, czestotliwosciowo i
fazowo. Jest instalowana standardowo w wersji "PRO" zestawow
PTE, moze by¢ takze zakupione osobno i zamontowane przez
uzytkownika w kilka minut.

PTE-FCN dramatycznie zwigeksza ilo§¢ mozliwych do testowania
typow przekaznikéw, zazwyczaj unikajac niepotrzebnego
inwestowania w sprzet trojfazowy. Przykladowo PTE-50-CE Pro
jest niezrownanym jednofazowym zestawem do testowania
n— i zabezpieczen kierunkowych, czestotliwo$ciowych,

Opcjonalne zrédlo napiecia PTE-FCN synchronizujacych i zabezpieczen generatorow.

Odwracane kanaly pradu / napiecia
100 AV mocy na kanat

Do 50 Aido 300V na kanat

Obstuga manualna, bezposrednia lub
automatyczna, sterowana z PC

Wielojednostkowa architektura magistrali z
centralnym sterowaniem

Wejscie synchronizacji zewnetrzym sygnatem

Zabezpieczenie przecigzeniowe i temperaturowe

Niezalezny od zasilania generowany przebieg Przeglad aplikacj
(Zobacz tabele kompatybilno$ci)

Automatycznie generowane harmoniczne 2. do 7. * Jedno- itrojfazowe testowanie elektromechanicznych,
statycznych i numerycznych przekaznikéw zabezpieczajacych

. " . ® s . ’ . . ’
Cyfrowy sekundomierz z wieloma trybami Testowanie zabezpieczen silnikow

* Testowanie zabezpieczen réoznicowych

ngmmowalne rampy czgstotliwos’ci * Testowanie zabezpieczen generatorow

* Testowanie przekaznikow SPZ i synchronizacyjnych

Szeregowe i réwnolegle polqczenia kanaléw * Testowanie zabezpieczen nn na poziomie linii

* Testowanie przekaznikow impedancyjnych

* Testowanie zabezpieczen kierunkowych

Jednofazowe wymuzenie do 150 A i 900 V
* (Odtwarzanie stanéw przejsciowych COMTRADE

* Automatyczne testowanie przekaznikdw i generowanie
raportow

Zaleznie od modelu

W modelach 3-kanatowych
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97
32
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37/76
40
46

46N
47
49
50
51
55
59
60
64
67
67N
78
79
81
82
85
87
91
92
94

Zabezpieczenie ochronne

Timing relay

Distance 10

Distance (open delta)
Distance 30

Volts / Herz

Synchronization

Undervoltage AC / DC
Directional power 10
Directional power 30

Under- and Overvoltage DC
_0ss of field

jeverse phase sequence
Negative sequence overcurrent
Reverse phase voltage
Thermal relay

Instantaneous overcurrent
Timed overcurrent

Power factor relay
Overvoltage

Voltage balance

Neutral detection

Directional overcurrent
Directional neutral overcurrent
Angle / out of step

Reclosing relay

-requency relay

DC reclosers.

Carrier or pilot wire protection

Differentia
Directiona
Directiona
Tripping re

protection
voltage
power and voltage

ay

Funkcje testowe IEEE przekaznikow

PTE-50-CE
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-J Wymagane opcje

Pro: z modutem PTE-FCN B Testowany czesciowo

PTE-30-CH

www.merazet.pl

PTE-FCG

Opcjonalne akcesoria

Symulator baterii PTE-FCG moze by¢ uzyty zewnetrznie lub zamontowany w modelach
3-kanatowych. Zapewnia 60W mocy przy 48, 125 lub 250 V DC do zasilenia
elektronicznych lub numerycznych przekaznikow podczas testow.

Interfejs PTE-12 pozwala na integracje komputera osobistego w magistrali PTE-BUS do
obstugi urzadzen PTE przy pomocy oprogramowania. Takze implementuje interpretator
polecen PTE-COM umozliwiajgcy zbudowanie uzytkownikowi wlasnych aplikacji
automatyki za pomocg popularnych jezykow programowania jak Visual Basic® lub C++,
jak rowniez kazdy jezyk skryptowy z obstuga komunikacji RS-232.

Odbiornik PTE-GPS umozliwia synchronizacje dwoch zestawow testowych
zlokalizowanych w dowolnej odlegtosci w celu rownoczesnej inicjalizacji programowo
testu z dokladnoscia 1 mikrosekundy.

Zestaw zlaczy PTE-SER pozwala na wzajemne potgczenie dwéch lub trzech kanalow
szeregowo w PTE-50-CET, gdy wymagane s3 prady do 50 A na wyjatkowo wysokich
obciazeniach z napieciem do 60 V.

Przenosny sekundomierz PTE-30-CH moze uzupetlni¢ modele PTE-300-V i PTE-100-V do
testowania opratego na czasach w przypadku braku dostepnosci jednotki PTE z
wbudowanym sekundomierzem. Ma te same funkcje co wersja wbudowana i moze mierzy¢

czas zdarzen elektrycznych na stykach bezpradowych lub napiecia do 250 V AC/DC z
dokladnoscig 1 ms.

Modul PTE-FCN, w standardzie w PTE-50-CE Pro, zapewnia dodakowe regulowane
zrodlo napiecia, czestotliwosci i kata fazowego, znaczaco zwiekszajac liczbe mozliwych
do przetestowania przekaznikéw. Moze by¢ zakupiony osobno i zainstalowany w kilka
minut przez uzytkownika.
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Przykladowa aplikacja PTE-COM

Oprogramowanie

Seria PTE testerow przekaznikow oferuje najlepsze cechy dwoch
Swiatow: potezny, lecz z prostym panelem sterowania oraz
zdolnos¢ komunikacji z komputerem do testowania i
automatycznego generowania raportéw za pomocg opcjonalnego
oprogramowania:

ROOTS

ROOTS (Relay Object-Oriented Test Software) zapewnia najlepsze
rozwigzanie do testowania wielofunkcyjnych zabezpieczen
elektronicznych poprzez przeprowadzenie doktadnych obliczen btedow,
sekwencyjnych testow i automatycznego raportowania.

ROOQOTS jest opcjonalnym produktem do wspotpracy zestawow testowych
przekaznikow EuroSMC z komputerem. ROOTS zostal opracowany za
pomocg najnowszych technologii Microsoft. NET* i jest dostepny dla
platform 32-bit i 64-bit Windows XP, Vista oraz Windows 7. Pliki ROOTS
s3 samodzielnymi bazami danych, w ktérych zapisane sa dane
przekaznikow, charakterystyki, niestandardowe wzory, procedury testowe
i definicje raportow zgodnie z prostg hierarchig, ktora jest elastyczna i
prosta w zrozumieniu, z modulowg architekturga. Przekazniki moga by¢
zdefiniowane jako szablony za pomocga rownan zamiast statych wartosci
dla charakterystyki urzadzenia i definicji. Charakterystyki przekaznikéw
mog3 zostac zdefiniowane w ROOTS od podstaw lub zaimportowane z
plikow RIO. Procedury testowe zdefiniowane w ROOTS moga by¢
bezposrednio wykonane na podigczonym zestawie testowym EuroSMC.

Dla kazdego modutu funkcyjnego badanego urzadzenia - Odlegtosciowy,
nadpradowy, roznicowy, RIO itd. - wiele testow moze zosta¢ dotaczonych
z szerokiego zakresu typow testow (sekwencja klikniec¢, wyszukiwanie,
ponowen zamkniecie, blad wytacznika, SOFT, itd.).

ROOTS ma interaktywny edytor graficzny do definicji geometrycznych
charakterystyk i stref zabezpieczen. Linie i krzywe moga by¢ narysowane
w trybie swobodnym, zaimportowane z biblioteki szablonow i/lub
dostosowane za pomocg wartosci numerycznych i koordynatow.

ROOTS implementuje przyjazny, prosty w uzyciu interfejs, do szybkiej i
doktadnej konfiguracji wszystkich funkcji sprzetu, ustawien urzadzenia,
moduldéw testowych, wynikow testow i raportow. Raporty testowe moga
by¢ w prosty sposob dostosowane i wyeksportowane.

Uzytkownicy ROOTS s3 objeci dozywotnig gwarancjg aktualizacji
EuroSMC, zapewniajgca darmowy, nieograniczony dostep do nowych
wersji i modutow programowaych ROOTS.

EuroFAULT

Jesli dostepny jest oscylogram bledu i stanu przejsciowego w cyfrowym
formacie COMTRADE, mozna odtworzy¢ ten przebieg w przeakzniku za
pomoca EuroFAULT. Wystarczy otworzy¢ plik z programu, przypisac
sktadowe napiecia i pradu do dostepnych kanatow w jednostce PTE lub
polaczeniu jednostek i przycisng¢ PLAYBACK.

PTE-COM

PTE-COM jest jezykiem polecen uzywanym przez oprogramowanie
do sterowania urzadzeniami PTE z komputera. Polecenia PTE-COM,
interpretowane przez interfejs PTE-12 podczas testow sterowanych z
oprogramowania, s3 dostepne dla uzytkownikow do opracowania
wlasnych aplikacji i procedur automatyzacji testow.

Wymagany bedzie interfejs PTE-12 do sterowania jednostek PTE z
komputera, niezaleznie od stosowanej aplikacji.

,
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Specyfikacja

Odwracalne kanaly wyjsciowe \

PTE-50-CET PTE-50-CE

PTE-300-V

Liczba kanaltow 3 1

3 1

Polaczenia kanatow Szeregowe lub réwnolegte

Szeregowe lub réwnolegte

Zakresy pradowe 0-0.330A / 0-8.000A / 0-25.00A / 0-50.00A

0-0.330A / 0-8.000A

Zakresy napieciowe 0-6.25V / 0-150.0V

0-6.25V / 0-150V / 0-300V

Generowane harmoniczne 1. - 7. automatycznie w kazdym kanale

Manualnie, do 420 Hz
0-359.9°

Kat fazowy

Zakres czestotliwosci Parametryczne: 40.00-420.0 Hz Stan przejsciowy: 0.5-5000 Hz
Moc na kanal 100 VA

Dokladnos¢ +0.5%

Znieksztalcenia 1% maks.

Cyfrowy sekundomierz (PTE-50-CET, PTE-50-CE) Generator czestotliwosci (PTE-300-V, PTE-100-V)
Zakres 0.001 - 99999 slub 0.1 - 9999.9 cykli Tryb normalny Tryb réznicowy
Dokladnos¢ +0.01% odczytu £1 cyfra Zakres 40-420 Hz 0.001-10 Hz

Wyijscie WL. lub WYL. : e

S Przelyezanie stanu przed Bledem / bledn Rozdzielczos$¢ 0.01/0.1/1Hz 0.001/0.01/ 0.1 Hz

Zdarzenie PTE BUS Doktadnos¢ 1 cyfra +0.003 Hz 1 cyfra +0.001 Hz

Zewnetrzy sygnal START

Styki NO lub NC Limity ramp 0.1 -10.0 Hz/s. _
Tryby stop Napiecie WL. / WYL. o

7 darzenie PTE BUS Zaniki ramp 0.1-10.0s. _

Monitor wyzwalania - Opcja PTE-ECN

Wejscie beznapieciowe Napiecie otwartego obwodu: 10.2 Vdc

(ang. dry contact) Prad zwarciowy: 25 mA

Moc wyjsciowa

Wyjscie napigciowe

30VA (70 - 140V ac)
0 - 140 V ac (rozdzielczos¢: 0.1V)

Zabezpieczony bezpiecznikiem Maksymalny prad 0.45A (0-70Vac)
Wejscie napieciowe 5-250Vac/dc Kat fazowy 0-359.9° (roz.: 0.1°,V out > 5V)
Impedancja: 19 kQ Czestotliwos¢ 40 - 70 Hz (roz.: 0.1 Hz)

Zabezpieczony bezpiecznikiem

Odniesienie fazy

Zasilanie AC lub wew. generator

Zewnetrzne wejscie odniesienia\

S

Standardowe akcesoria

Pelny zestaw przewodoéw pomiarowych 2 m
Przewdd zasilania 1.5 m
Adaptery zaciskow 4 mm
Zestaw zaciskow krokodylkowych 4 mm
Przewod RS-232

Przewdd polaczen PTE-BUS

Zapasowe bezpieczniki

Kabel koncentryczny BNC na 4 mm

Wejscie napieciowe | Wejscie pradowe

Impedancja wejSciowa 47 kQ 25 mQ

Zakres sygnalu 5-300Vac 0.1-25Aac

Zakres czestotliwosci 40 - 70 Hz
Ogolne \

PTE-50-CET PTE-300-V PTE-50-CE PTE-100-V

Waga 25 kg 22 kg 13.5 kg 13.5 kg
Wymiary (mm) 442 x 327 x 200 300 x 200 x 200

110V ca / 0.3 A maks.
230/ 110V ac +10%
Przechowywanie: -20 do 70°C / Praca: 0 do 50°C

Pomocnicze wyjscie napieciowe
Zasilanie

Zakres temperatury

Torba nylonowa na zestaw pomiarowy z akcesoriami
Oprogramownanie kalibracyjne

Instrukcja obstugi

Certyfikat kalibracji

Odpowiedzialnos¢ EuroSMC jest ograniczona do angielskiej wersji karty dostepnej na stronie www.smcint.com.

Dystrybutor:

MERAZET S.A.
ITERRRRRRRET ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan
MERAZET

1:+48 61 8644 630, F: +48 61 8651 933
E: aparat-elektr@merazet.pl

www.merazet.pl

EuroSMC, S.A.

Poligono industrial P-29, Calle Buril, 69

28400 Collado Villalba. Madrid (Spain).

Tels: +34 91 849 89 80 Fax: +34 91 851 25 53
WwWw.eurosmc.com e-mail: sales@eurosmc.com

Uwaga: Z powodu ciaglego rgzwoju rozwigzan EuroSMC, specyfikacja w tym katalogu podlega zmianom bez uprzedzenia.





