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P12H - PRZETWORNIKI NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO Z WYJŚCIEM 
  ANALOGOWYM, PRZEKAŹNIKOWYM I CYFROWYM RS-485

IZOLACJA 
GALWA-
NICZNA:

Zasilanie
Programator

PD14

WEJÞCIA

Typ wejścia Zakres

Minimalny 
podzakres z 

zachowaniem 
klasy

Błąd Uwagi

Napięcie (-100 .. 100) V 50 V 0,2

rezystancja wejściowa > 4,2 m
Napięcie (-600 .. 600) V 300 V 0,2

Napięcie (opcja) (-100 .. 100 mV), (-1 .. 1 V), 
(-10 .. 10 V) 100 mV 0,2

Prąd (-1 .. 1) A 0,5 A 0,2 rezystancja wejściowa = 10 m  +/- 10%

Prąd (-5 .. 5) A 2,5 A 0,2 rezystancja wejściowa = 10 m  +/- 10%

PKWiU 26.51.66.0

PRZYKÁAD ZASTOSOWAÄIA

• Uniwersalne programowalne wejście pomiarowe:
 - napięcie stałe (do +/- 600 V),
 - prąd stały (do +/- 5 A). 
• Łatwy w konfi guracji przez program PD11.
• Automatyczna kompensacja.
• Indywidualna charakterystyka (do 21 punktów).
• Wyjście analogowe.
• Interfejs cyfrowy RS-485 Modbus.
• 2 przekaźniki alarmowe.
• Podświetlany wyświetlacz.
• Sygnalizacja alarmów na wyświetlaczu.
• Klasa dokładności 0,2.

WEJŚCIE:

DC

WYJŚCIA:

0/4...20 mA

RS
485

2x

WYJÞCIA
Typ wyjścia Właściwości Uwagi

Analogowe 0/4 .. 20 mA maksymalny czas odpowiedzi: 100 ms rezystancja obciążenia < 500 

Analogowe 0 .. 10 V maksymalny czas odpowiedzi: 100 ms rezystancja obciążenia > 500 

Przekaźnikowe

styki beznapięciowe-zwierne (normalnie 
otwarte)

obciążalność:

- napięciowa 250 V a.c., 150 V d.c.,

- prądowa 5 A dla: 30 V d.c. lub 250 V a.c.

CECHY 
UŻYTKOWE:

Ch-ka
21-punktowa Ochrona

hasłem

Kompatybilny

PD14
Z

Program

PD11

Złącze

RJ-11

INTERFEJS CYFROWY
Typ interfejsu Właściwości Uwagi

RS-485 Modbus
Tryby ASCII (8N1, 7E1, 7O1) 
i RTU (8N2, 8E1, 8O1, 8N1)

prędkość transmisji:  2400, 4800, 9600 bit/s 
maksymalny czas odpowiedzi: 300 ms

RS-232 gniazdo programatora prędkość 9600 bit/s

Pomiar i przetwarzanie napięcia i prądu silnika 
wraz z jego wizualizacją i retransmisją w postaci 
analogowej i cyfrowej.

CECHY UāYTKOWE
Pamięć przetwornika 750 próbek
Minimalny interwał rejestracji 1 sec
Błąd dodatkowy od zmian tempe-
ratury otoczenia

+/- (0,1% zakresu/ 10 K)

Hasło zabezpieczenie hasłem przed niepowołaną zmianą parametrów
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CECHY ZEWN¤TRZNE
Pole odczytowe wyświetlacz LCD 2 x 8 zakres wskazań: -99999 .. 99999

Wymiary 45  100  120 mm
Masa < 0,3 kg
Stopień ochrony IP40
Mocowanie na wsporniku szynowym DIN 35 mm

WYMAGANIA BEZPIECZEÅSTWA I KOMPATYBILNOÞCI
Kompatybilność 
elektromagnetyczna

odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-2
emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4

Izolacja między obwodami podstawowa wg PN-EN 61010-1
Stopień zanieczyszczenia 2

wg PN-EN 61010-1Kategoria instalacji III
Maksymalne napięcie pracy między 
fazą a ziemią 600 V

ZNAMIONOWE WARUNKI UāYTKOWANIA

Napięcie zasilania
85 .. 230 .. 253 V a.c./d.c. lub
20 .. 24 .. 50 V a.c./d.c. 
(40 .. 50/60 .. 440 Hz)

Pobór mocy  4 VA

Temperatura otoczenia: -25...23...55°C magazynowania: -25...85°C
Wilgotność < 95% niedopuszczalne skroplenia
Pozycja pracy dowolna
Czas przetwarzania min 100 ms

SCHEMAT POÁ�CZEÅ

ZAMAWIANIE

Konwerter PD10   
(RS-485/USB). 

P12H - X XX X X X XX X
Rodzaj przetwornika:
bez wyświetlacza 1
z wyświetlaczem 2
Sygnał wejściowy1):
napięcie -100 .. 100 V 00
napięcie -600 .. 600 V 01
prąd -1 .. 1 A 02
prąd -5 .. 5 A 03
na zamówienie2) XX
Sygnał wyjściowy:
napięcie 0...10V 1
prąd 0...20mA 2
prąd 4...20mA 3
prąd 0...5 mA 4
na zamówienie2) X
Zasilanie:
85...253 V d.c./a.c. 1
20...50 V d.c./a.c. 2
Rodzaj zacisków:
gniazdo-wtyk śrubowe 0
na zamówienie3) X
Wykonanie:
standardowe 00
specjalne2) XX
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestem Kontroli Jakości 1
wg uzgodnień z odbiorcą2) X

1) - przetwornik ma wejście uniwersalne. W zamówieniu należy podać kod sygnału                   
        wejściowego, jaki ma być zaprogramowany.
2) - po uzgodnieniu z producentem
3) - możliwe wykonanie z gniazdami samozaciskowymi

Przetwornik zachowuje swoją klasę do 4-krotnego zmniejsze-
nia zakresu podstawowego sygnału wejściowego. W przetwor-
niku P12H-1, oprócz zakresu podstawowego, należy podać w 
uwagach wymagany podzakres. W przypadku, gdy podany 
podzakres jest mniejszy niż zakres podstawowy dzielony przez 4, 
należy zaznaczyć sygnał wejściowy: na zamówienie XX.

Przykład zamówienia:

kod P12H-2-02-3-1-0-00-0 oznacza przetwornik P12H z wyświe-
tlaczem, zaprogramowany fabrycznie na zakres wejściowy -1..1 A, 
z wyjściem analogowym prądowym 4..20 mA, na napięcie 
zasilające 85... 253 V a.c./d.c., z zaciskami typu gniazdo - wtyk 
śrubowymi, wykonanie standardowe, bez bez dodatkowych 
wymagań.

P12H-19

Programowalne 
mierniki z 

wielobarwnym 
bargrafem - NA5 i 

NA6 . 

Wyświetlacze 
numeryczne 

do zastosowań 
zewnętrznych - DN. 

Więcej informacji 
o naszych wyrobach 

można znaleźć 
na naszej stronie 

internetowej:
www.lumel.com.pl
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P12H - PRZETWORNIKI NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO Z WYJŚCIEM 
  ANALOGOWYM, PRZEKAŹNIKOWYM I CYFROWYM RS-485

wejście napięciowe: 100 V i 600 V

wejście prądowe: 1 A i 5 A


