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System transmisji danych 

PWBlogg  
 

iModem -GPRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis produktu 

PWBlogg iModem  został opracowany specjalnie 
aby wyposażyć  każdy rejestrator z rodziny PWBlogg 
(rejestratory N1…N6 oraz ELS) w interfejs zdalnej 
transmisji danych z możliwością parametryzacji. 
Dodatkowo możliwa jest adaptacja protokołów 
transmisji danych bez konieczności ingerencji w 
firmware rejestratora. 

PWBlogg iModem-GPRS bazuje na standardowym 
iModem, jednak jest wyposażony w modem GPRS 
co umożliwia transmisję danych za pośrednictwem 
internetu. 

Aby uniknąć dodatkowych kosztów zapisane pomiary 
są automatycznie przesyłane do maksymalnie 8 
różnych odbiorców poprzez e-mail . Ewaluacja 
danych odbywa się za pośrednictwem PWB-Soft 2.1. 

Poza przesyłaniem zarejestrowanych wartości, 
dodatkowo można sygnalizować przekroczenie 
wartości progowych poprzez e-mail, SMS lub fax. Ta 
funkcja została zoptymalizowana do użytku z 
rejestratorami serii N5 i wyższych. 

iModem-GPRS jest szczególnie dostosowany do 
zasilania bateryjnego, ponieważ modem musi być 
uruchomiony jedynie w chwili transmisji 
zarejestrowanych danych, lub informacji alarmowych. 
 
Wyposa żenie / funkcje 
• Interfejs Online do połączenia z rejestratorami 

PWBlogg oraz do ustalania parametrów modemu. 
• IR lub RS232 do połączenia z rejestratorem  
• Wewnętrzna książka adresowa, z max. 8 wpisami, 

do przesylania wiadomości alarmowych 
• „okno czasowe“ dowolnie ustalane dla każdego 

dnia tygodnia 
• Możliwość parametryzacji funkcji alarmowych 

(awaria zasilania, monitorowanie baterii) 
• Zasilacz 230V 

Opcjonalnie 
• Wewnętrzna bateria litowa 
• Kontakty alarmowe  
 

PAUL WEGENER

PWB

Esc Enter

G
m

b
H

MESSTECHNIK  SEIT  1921MESSTECHNIK  SEIT  1921 G
m

b
H

MESSTECHNIK  SEIT  1921

PWB

Esc Enter

G
m

b
H

PAUL WEGENER

PWB

Esc Enter

G
m

bH

MESSTECHNIK  SEIT  1921MESSTECHNIK  SEIT  1921 G
m

bH

 



MERAZET S.A. 

 

 
MERAZET S.A.  
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33 
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl 
 

 
 
 
 
strona 2/2 
 

 
Specyfikacja 

Wymagania sprz ętowe oprogramowania 

• Komputer kompatybilny z IBM PC / Laptop 
• min. Pentium CPU 
• min. 32 MB pamięci roboczej 
• karta graficzne VGA  albo lepsza 
• 1 wolny port szeregowy RS232 (ewentualnie port USB) 
• MS-Windows od wersji Win98  

 

iModem 
• Obudowa   Obudowa odlewana z aluminium 80 x 160 x 60 mm (W x H x D) 
• Stopień bezpieczeństwa  IP 67 
• Przyłącze Online   RS232 
• Podłączenie do rejestratora IR lub RS232 
• Zasilanie   Opcjonalnie wewnętrzna bateria litowa 7,2V lub zasilacz 12V / 24V 
• Parametryzacja   Przy użyciu oprogramowania PWB-Soft 2.1 

 

  

               

 

 
 
Marienstraße 24                      web:     www.p aul-wegener.de  
06493 Ballenstedt                 email:    info@pa ul-wegener.de  
Germany                              phone:       + 49 (0) 39483 / 96300 

fax:       +49 (0) 39483 / 96400  
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