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Multimetr cyfrowy YH187 
Cechy: 

 50.000 cyfr 
 Zakresy automatyczne/manualne  
 Pomiar napięcia AC i DC do 1000 V 
 Rozdzielczość rezystancji 0.01 Ω i napięcia 1 µV 
 Liniowy pomiar częstotliwości napięcia/prądu 
 Pomiar częstotliwości sygnałów logicznych / wypełnienia 

impulsu 
 Pomiar pojemności od 0.01 nF do 5000 µF 
 Pomiar AC/DC TRMS/dBm 
 Pomiar wartości MAX/MIN/MAX-MIN oraz względny 
 Data Hold 
 Podświetlenie wyświetlacza 
 Automatyczne wyłączenie zasilania 
 Interfejs RS-232C oraz oprogramowanie PC 
 Ochrona przeciążeniowa  
 Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii 
 CAT III 1000V 

 
Parametry techniczne: 
Funkcja Zakres Dokładność 

Napięcie AC/DC 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V ±0.5% 

Napięcie DC 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V ±0.03% 

Prąd AC/DC 
500µA/5000µA/50mA/500mA/5A, 

10A 
±0.75% 
±0.15% 

Prąd DC 
500µA/5000µA/50mA/500mA, 

5A/10A 
±0.15% 
±0.5% 

Rezystancja 
500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ, 

50MΩ 
±0.1%, 
±0.5% 

Pojemność 
50nF/500nF/5µF/50µF, 

500µF/5000µF 
±1% 
±2% 

Dioda 2.5 V ±1% 

Wypełnienie impulsu 5Hz ~ 500kHz, 10% ~ 90%  

Częstotliwość sygnałów logicznych 5Hz ~ 5MHz ±0.006% 

 
Wyposażenie standardowe: 

 Multimetr YH187 
 bateria 6xAAA 
 Przewody pomiarowe 
 Kabel RS-232 
 Płyta CD z oprogramowaniem 
 Futerał 

 
Posiada znak CE 
 

 


