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Wskaźnik wilgotności peletów PEL-20 
Producent: Tanel 

Przyrząd przeznaczony jest do orientacyjnego pomiaru wilgotności 
peletów wykonanych z: 
 
    trocin, zrębków, wiórów drewnianych, 
    słomy i siana, 
    suszu owocowego, 
    makulatury rozdrobnionej, 
    łusek słonecznika, 
    łusek gryki, otrębów, plew, 
    łodyg słonecznika, łodyg kukurydzy, 
    śruty zbożowej, 
    makucha rzepakowego, makucha sojowego. 
 
Może służyć do wstępnej oceny wilgotności peletów dostarczanych do 
elektrowni. Działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Pomiaru dokonuje 
się przez wsunięcie elektrody w pryzmę peletów. 
 
 
 

Dane techniczne: 
 

Model PEL-20 
Zakres pomiarowy 10 % - 20 % wilg. wzgl. 

Rozdzielczość 0.1 % 

Zakres temperatury 0°C - 50°C 

Elektroda ϕ 10x1000 mm 

Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 

Zasilanie 1 * 12V (bateria 23A) 

Trwałość baterii 10'000 pomiarów 

Sygnalizacja zużycia baterii tak 

Autom. wył. zasilania tak, po 10 min. 

Waga 0,7 kg 

Gabaryty 60x50x1000 (1500) mm 

 
 

 

 


