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Przemystowy przetwornik cisnienia WIKA
Model IPT-10, wersja standardowa
Model IPT-11, wersja z membrang czotowa

& 0> s

Zastosowanie

B rEynieria procesowa
B Prerystfamaceutycz iy
B Preryst spodywczy

Specjalne wtasciwosci

Ochrona Ex wg ATEX | Fh

Dlazastosowan z S1L-2 (S1L-3)

Dostgprna metaliczra | ceramiczna komora pornianwsa
Siedern raz mych wannat dw obudowy

Konfiguracja poprzez OTh (Device Type Manager)
zgodniez koncepojg FOT (Field Device Tool), np.

PAC Tware

Opis

Dzigki sygnatarnwyjsciomd ... 20 md, HART®,

PROFIBUS® PA [ub FOUMDATIOM™ Fieldbus, tgcznie =
izskrobezpieczrmym lub ognioz czelhym zabezpieczeniem
przedzaptonern (zgdonie z ATEX i Fh), rmodel IPT-1x
jestidealnie dopasowary do zastosowan wyrnagajgoych
tych cech. Elektronika wezy stkich przetwornikdw, nawet w
wariancie ognioszczelrmym, jest iskrobezpieczna Dzigki ternu
rmozlwe jest dokonanie regulacji przyrzgdu wobszarach EX
podczas jego dziatania

Uniwersalny w zastos owaniu

Dzigki dostepnymzakresomn porniarowaymn O .01 bardo® ..
4 000 bar i dowolhie wybieranej regulacji zakresu, preyrzad
rmoZe by & stosowary w prawie kaZdej aplikacii DwEa liczba
preytaczy procesowych i mogliwoss wyboru pornigdzy
rmetaliczhg i ceramiczng komora pomiarows urnoz livia
uZycie przetwornikawe wazystkich przermy stach.
Dostepriych jest siedern régnych wariantdw obudowy iw

Zakresy pomiarowe
Cignienie wzgledne (bar)

M etaliczna komora pomiarowa

n—— uADT
< VY
sluls Fieldhus communication rmoroco

Rys. lewy: Model IPT-10, wersja standardowa
Rys. prawy: Model IPT-11, wersja z memb rang czolowsq

ten sposdb mozliey jest wybdr warantu nadajgcego sie do
kazdeqo Srodowizkaroboczego.

Sarna obudowa roZe byd obracana o 3307 i jest dostepnaw
tworzywie, alurninium i stali nierdeewne].

Dostepna jesttakZe obudowaz elektropolenowane) stal
nierdzewne) (316L), aby sprostad wy sokirn wyrnaganiomn
przemy sty spoZyczegoi farmaceutycznego.

Latwa konfiguracja i obsluga

Obstugaii kanfiguracja preyreadu je st wykonywana prey
zastosowaniu opcjonalnego modutu wy Swietlacza i obstugi,
ktdry mognatatwo dostosowad do 4 pozycj. Menu robocze
posiada prosty iintuicyjng strukturg oraz dziewig & jezykdw
do wyboru jako standard. Alternatywnie pararmetry pracy
moEna ustavic za pornoc g bezplatnego i niezastzezonego
oprograrnowania konfiguracyjnego PAC Tware™ . 5 pecyficzne
da urzgdzenia OThW urmncgliwia tatws integracje z
odpowiednimi Rozproszomymi Sy sternarni S terowania

Ceramiczna komora pomiarowa

Zakres pomiarowy 0..04 0..16 0.6 0..16 0..01 0._..04 0.1 0..25
Dopuszezalne przecigzenie 2 10 35 80 15 30 35 50
Cignienie nizzczaoe 2.4 12 e, OE 15 a0 35 &0
Zakres pomiarowy 0 ... 40 0._..100 0 ...250 0 ... 600 0..5 0..10 0 ..25 D ...60
D opuzzczalne przedgzenie a0 200 s00 1,200 ES an 130 200
Cigrienie nisaczaoe <00 Sa0 1,200 24001 G5 an 130 200
Zakres pomiarowy 0..1,000 ©..1,600 0..2500 0..4,000
D opuszczalne przedgzenie 1,500 2,000 3,000 <400
Cignienie nizsaczaoe 3,000 < 000 5,000 7.0

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
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Irne zakresy porniarows mogg by S ustawione popeez zmniejzzanie zakre sy,
Dlazakresdw pormiarowych powyzej B30 bar dostepny jest tylko rodel IPTA10.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

+48 61 864 46 00
poczta@merazet pl

www.merazet pl

£ akresy pormiarcwe w cighienid absolutnymn dostepne sg wtakich samych odstgpach jakw cignieniu wegledmym. Metaliczne
kornory pormiarowe tylko do O .. 16 barabsolutrych i ceramiczne komory pormiarowe tylko do O ... 60 bar absolutry ch.

Podcignienie i zakresy pomiarowe +/- (bar)

M etaliczna komora pomiarowa

Ceramiczna komora pomiarowa

Zakres pomiarowy -1...0
Dopuszezalne przecigzenia 5
Cignienie nisaczgoe B
Zakires pomiarowy -1...+15
D opuzzezalne prrecigzenie an
Cignienie riszczace a5

12 20 41
-02 ...+02 -01..+03

2 2

3 3

RS [F. Y R |1 -1 ... +25 -1 ... +60
a0 130 200
a0 130 200
01 -+ -0.05 .. +0.05
15
15

M etaliczna komora pomiarowa Ceramiczna komora pomiarowa

Bempieczenstwo prozniowe Tak

od zakresu porriancwego 1 bar

1] hie dia aplikac renem

Dokiadnosé

Ceramiczna komora pomiarowa

Dokdadnosc w temper awrze
pokojovej

Regulacia punktu zero

Nieliniowo ¢

Miepowtazalno 5¢

Zachowanie przy zmmiejszaniu =

B 1:1...5:1 z zakreserm pormi &y
0.4 ...1,000 bar

B =51 7 zakresen
pordarcwsrn0 . 1,000 bar

B 1:1 ... 2.1 Z Zakreserm pormia oy
=1 600 bar

B 1:1...5:1 Z Zakreserm pormia oy
0.1 bar abzalutry

B =51 Z Zakresern pormiancassyT
0.7 bar abeo huny

Stabilno 5¢ cHugookr esowa

Znamionowy Zakres Bmperanry

B bezvnyEvietiacza

B FynEwietiaczer

Metaliczna komora pomiarowa

Zalresy porniarowe = 1,600 bar: = 0.1 %%
Zakresu

Zakrezy pormiarowe = 1,600 bar: =06 Y&
Zakresu

-5 495 T

= 0.05 ¥ zakresu BFSL | EC 61295-2)

= 0.1 ¥ezakrezu

Bez amiany dokadnos
= 0.02 % x Znmiejszenie

=06 %

= 0.1 %ex Imniejz2enie] f rok

-0 L. 430 T
-16 .. +70 G

= 0.075 %o zakresy
Zakres parmianosny 0.1 bar abs.. = 0.25

=20 .. 495 %
=006 ¥ zakresu BFSL ((EC 61295-2)
=01 Y¥ezakresn

Bez zmiany dokadnosd

= 0.015 % x Inniejszenie

=025 %
005 %% Irmnie szenie
= 0.1 % x Irniejzzenie] frok

0...100 2
0..70"C

Yo Zakresy

1) Obajpnuje risliniowess, histam s, e ot jaddrylenia wataba kof owe) adpowiada bledowi pamizru wyg IEC 61298-2). Kalibmsarmy w parycji planows) T prytacne m pi o sy

sk ATk dabow

2 Zakirar sy parniarawe da 1,000 bar max. rkorme ndosanes mmrgssenie 201
Zakrasg pormizrowe = 1000 barmas. mkomendowans srmrsgsnenia 2:1

3 W wzanu rika ch od nie seria

Metaliczna ko mora pomiarowa Ceramiczna komora pomiarowa

Tenmiczny punkt zerowy

i zakre su

(terrperatura odniesienia 20 *C)

B v kornpensowanyn Zakresie
0...100*C

B poza kompensoaansyTm
Zakresem

Tenmiczna zmiana wyjscia
pradovego

(termperatura odniesienie 20 *C)
dlawjsciad ... 20 md pray

=40 . 480 *C

= 0058 %%/10 K x Zrmiejszenie

typove = 0.01 %/ 10 K % Zrmniejszenie

=005 ¥/ 10 K . 0.15%:

=005 %% + 0.1 Yo x Imnig s2enie
=01 %%+ 0.1 %% x Innigszenie z 0.1 bar absolutny
=005 % + 0.15 % x Trniejszenie
typovee 0,15 % + 0,15 Fox amniejszenie 0.1 bar
shsolny

=0.05 %10 K, e 0.15%%
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ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
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Materiaty
Metaliczna komora pomiarowa Ceramiczna komora pomiarowa
Czescl zwilzane Stalnierdzevna 316T1 = Stal nierdzewna316L
Hastelloy CHC 276 Hastelloy C442E76
Elgikoy 2 4711 Tytan klasa 2
PYDF

Tlenek ceramiczny &0
Szkfo lutownicze

O-+ing (tylke dla modelu IPT-11) NER EFDIM
FPhA FFEMA # FERA
FEREPDRA FFERA
FEhA
1] Stal mie el v G L adpowiada 1,280 lubr 1 2235

2 St nieed rewra NETiadpowiada 1 2571

Obud owa M aterialy

Obudowa jednokomorowa, TWOrZywo PET, poliester
Obudova jednokomorovwa, akmnium Alriiniurn

Obudova jednokomorowa, odlew ze stali nierdzevwnej Stalnierdzewna 3161
Obhudowa jednokomorowa, elekiropolerowana stal nierdzewna, deep-dravn Stalnierdzewna 316L
Obudowa dwukomorows, TWorzywo PET, poliester
Obudova dwukomorowa, aluminium Alrniniurn

Obudowa dwukomorowa, odlew ze stali nierdzewne] Stak nierdzevana 316L

Warunki pracy

Temperatury

Dopuszezalne zakresy pomiarowe

Owczenia

B Zwydwietakzem 20 ... +70
B Bezvayanictlcza -0 ... +80 T
KMedium

B Aastosowania ztlenern -20 ... +B0C
B Prayvigeza aseptycmme =20 ... +150 °C
Przechowywania -0 480 T

1) Zassascraranie 2 tlenem madine hika = metalcmg kamarg pomiznaey

Odpornosé na wibracje
4 g (5. 100 HZ) wg GL krzywa charalterystyki 2
Mie dotyczy obudowy dwukormorowe] ze stali nierdzewne).

Odpornosé na wstrzasy

100 g (f ms) wg IEC BO06E-2-27

Bezpieczenstwo przyrzadu
B Stopien ochrony:  |P G647

B BezpieczefistvD  Kategoria przepieciowa ||
elektryczne: klaza ochromy Il

Zabezpieczenie przed wybuchem
patrz "Aprobaty, dyreldywy | cerbyfilaty”
Malezy preestrzegad warunkdw pracy | danych dotyczqoych bezpiecze i stwa zwartych w dokurnentach zatwierdzajgoy ch.

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl
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Limity procesowe zalezne od materialu uszczelniajacego

+48 61 864 46 00
poczta@merazet pl

www.merazet pl

M etaliczna komora pomiarowa

hez uszczelnienia -40 1058 C -
FKR =20 ... 108 “C (opoja: =20 ...180 27 =0 +1a80 fC
EFPDM =40 108 T fopoja &0 .. 180 20 =0 +180 C
HNHER -20...108 C -
FRHM = =30 . +180 *C
FREKL /KK - =20 .. +180 *C

Wyswietlacz

Wiy swietlace LCD z podswietleniem.
Szaretto z czarmymi cyfranmi

Generalnie kazdy przyrzgqd moznazamowic z lub bez wy dwietlacza cyfrowego.
Poeycjawy dwietlacza zalery od obudowy.
B Obudows alurniniowa: gérna
B Obudows dwukornorowa: garna lub boczna
Dla obud owey dwukormorowsa) z aprobats Ex d mozlivwa jest tylko gdrma pozycja montazu.

Pozzczegdline obudowy znajdujg sig w dziale "Wyrniang wrnm".

Sygnat wyjsciowy

Typ sygnatu

4 20,

4 20 F-preeveadoey T natoFanern swgnatern karnunikacyjnyrn H AR T#)
FOUMD ATIOMN™ Fiedbus

FROFIBUS™ P,

Obcigzenie w1
(Ug - Upmijn) FO.023 A

Ug = zastosowanie zasilanie (= tabela 7 azilanie")
Ugmin = minimalne zasilanie (= tabela "Zasilanie")
Thumienie

0 ...999 = regulowane

Po ustalonyrn czasie thurnienia preyread generje 63 % wartodci cignienia jako sygnatu wy|Sciowego,

Przykiad: Impuls cignieniawzrasta od O do 10 bar z thurnieniemn 2 sekundy. Po 2 sekundach wy Swietlane jest cignienie 6.3 ba

Czas ustalania

280 mz

Zasilanie

Z asilanie

Typ sygnatu bez Ex Exia Exd

4..20mA DC 12 36V DC 1430 DC 20 .36

e 204 @przewodowyz nalozonym sygnalemlomunikacinyM - pe 44 36y DC14.30V DG 2036V

FOUND ATION™ Fieldbus DC 932 DC 9. 24Y DC 1232

PROFIBUS™ PA DC 9. 32 DC 924y DC 12 .32
MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl
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Kiedy podéwistlenie wy swietlacza jest akhywhe, majgzastosowanie nastepujgce zakresy napigé:
Typ sygnatu bez Ex Exia Exd
4 ..20mA DC 225 .36 DC 225 .30 DT 225 ..36Y
4... 20 mA (2-przewodowy z nalozonym sygnalem konmmnikacy
Wyl et @ fiozonym =4 PaCIVM pegps .3V DC225.30V  DC225..36V
FOUND ATION Reldbus™ DC 12 .32 DC 12 .. 24 DC 12,32
PROABUS™PA D 1232 DC 12 ... 24 Do 12..32Y

Warunki odniesienia (wg IEC61298-1)

B Termperaturs

B Cignienie atmosferyczne:

m Wilgotnosc:

B ‘Wyznaczanie kizywe) charakterystyki

18 ... 30°C (64 ... 86 F)

860 ... 1,080 mbar (36, 106 kPa 12.5...15.4 psig)
45 . 75% wzgledna

retoda terminalana wg IEC 61298-2

B Krzywa charekte ny sty ki linicrea

B Pozycjamontagu:

Przytacza procesowa
Model IPT-10

Standard owe przylgcza procesowe dla modelu IPT-10

Konsirukcia Roamiary
EM 837 G126
ANSI / ASME B1.20.1 12 WPT
152 MPT wannetrany

Standard owe przytgcza wysokocignieniowe dla modelu
IPT-10 dla 1,600 bar

Konstrukcia Roamiary

- hATE % 1.5 wewnetramy
916-18 UMNF waswnetramy

Model IPT-11
Standard owe przylgeza procesowe dla modelu IPT-11
Konstrukcia Roamiary
Membrana czolowa G126
G 16
G112E
G 1 hygieniczny
Przylgcza specjalne
Konstrukcja Rozmiary
Tri-clamp 112"
u
21"
VARIVENT® Fomra F
Fomra M
Hakretkarowkowana DR 25
DIM 11851 Dl 40
D &0
HEUKMO Rozrriar 50
BiocComol® 2 Rozrmiar 65
Przylacze Clamp Db 40
DIM 11864-3 D a0

1) Dostpne teika dia ceramic e kamary pamizm we
2) BoContral™ jest rast rahan yrn makiem fowarowym Meuma

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl

pionowa, punkty merbranowe skierwane w dot

Separatory membranowe
Przermystovey preetwornilk:
IFT-10 roze byd
Zastosowarny w

najcigz szych warunkach w
przermysle przetwirczym
poprzez zastosowanie
rmembrany ub separatordw
rmernbranowy ch rurowsy ch,
Tak wigc przetwomik

moge by zastosowany

wi ekstrernalrych
ternperaturach i z rediari
agresywiymi, Zracy mi
heterogeniczrymi,
sciermyrni, lepkimi lub
tokayczrymi. Ceigki szerokirnu zakre sowi preytacay
aseptyczrmych (takich jak clamp, preytacza gwintowane
rurcwe lub preytacza aseptycznewg DIM 11 8684) zestawy
rmontaz owe spetniajg wy sokie wyrnagania sterylng irgynierii
procesowek.

Strona5/11




b

MERAZET Merazet S A

(111 . 1 Aparatura kontrolno-pomiarowa

Aprobaty, dyrektywy i certyfikaty

L +4861 864 4600
i poczta@merazet pl

W www.merazet pl

Aprobaty
Dyrektywa
ATEX Katagoria 111G, 1/2G, 2G Exiallc TG
Katagoria 11/2G, 2 G E: diallC TG
Katagoria 1120, 20 |P 6657 T
FK Izsbrobezpieczny dziat1 klasal, |l Il grupa® B, C D E FiGiklasal, strefa® grupalls
Przeciviwy buchowy - iskrobezpieczry dzist! Masa | grupa & B, C, Diklazal, gerfa 1, grupallc
SIL-2 do 1,000 bar, tylko dlad ... 20 m& HART z jednokanatows architekturg (1oo1 D) wg [EC 61508 f1EC 61511
SiL-3 do 1,000 bar, tylko dlad ... 20 m® HART z dwukanatows, diversely redundant architelturg (10020)

wig |BC 61508 /IEC 61511

Malezy preestrzegad wardnkdw pracy i damych dotyczgoych bezpieczefistwa zawartych w dokurnentach zatwierdzajgcych.

Zgodnosé CE

B EMC 2004A08/EC emisja zaktdcefi | odpornoéé na zaktdoeniawg EN 61326-1 (zastosowania przermy stowe], limit &rnizji

zaktdcer klasa B
B Dyrektpwsa ATEX 94797 EG
B Dyreltywa cignieniowa 972 3EG

Przytacza elektryczne

Przylacze
Zacizki spregynawe dla liniido 2.5 mre

Bezpieczenstwo elektryczne

(AWG 1)

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacis jest zapewnions

Schematy polgczen
LE N
Far<asan o
Strefa niezagrozona lSirefa ZAgroZona
. I
Ug / Sigy |
Zaslarie | 45) |
|
E | ‘
Obcigzenie |

0 # Sig-

Strefa niezagrozona ISrEfa ZagroZona

PLEC

|
1|

E

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl

I
Eqeanik segmemnwr

———

i enrtrum mocy
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Wymiary w mm
Standardowe przytacza procesowe dla modelu IPT-10

G 1/2BEM 837 12 NPT 172 NPT wewnetrzry
rra. 1,600 bar AMNS 1S WE BT 201 AMSIRENME B 201
rneee. 1,000 bar M . 1,003__I:|ar
— .--'--._“.- _ .,-" -.-l"'“-___.-".-l

S A { i:a
[——r

_I el |_

Pii
[
i
3

L gess |
Standardowe przylacza procesowe dla modelu IPT-11
G 1/2B, membranaczotowa G 1 B, membrana czotowa =1 1/2 B, membrana
z 0-ring z O-ring czotowaz O-ring
i | . R
i b B ) — e ] e -
UL - . (IO 113
AT Fiardcianh B u_' e s —
= TS - 185 BmEN1E J [
_] O-Fing 1542 i | L OFing & 32 | | r J
Z S L G i

Standardowe przytacza wysoko ciénieniowe dla modelu
IPT-10

04618 UMF wewnetr=ry F bl B 1.5 wewnetrz
2602 ze stozkiern u=czelhigjgoym
od 1,600 bar od 1,600 bar

J_‘*—|—-"~
1 L
LS

&

I
- TR _I MiE .-E
-0

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl

+48 61 864 46 00
i poczta@merazet pl

-]

W www.merazet pl

5 1 higieniczne, membrana
czotowa do 150 &2

e
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Specjalne przyacza dla modelu IPT-11
DRD Clarmp
- il
' |
1 ] q i=
— |
Bd
WARIWENT™

12

Y

M akretka rowlkowana DIM 11 851
F Fhac o Hcatm, dla nor wg DN 1850

[
N.ELIr-u-D . i _
EBioContral 22

I I
1 | .

fradi] ‘

ok |

OiIM 11 864-3

F typuCl
Prmyiau:ze puClamp

1y wyrnian rur we) DM 11850 11868 wiarsr A

amp x wiydsaamd

%

|
2d11

2d10

=

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl

L +48 61 864 46 00
B pocztai@merazet.pl

W www.merazet pl

Konstrukcja Wymiary w mm
an ad
Tr-clam 1 a0 43.5
12"
2" 64 86.6
2 7T FLR
12"

Konstrukeja
VARIVENT®™  FomnF a0
Farm i a1
Konstrukecja Wymiary w mm
G Bds
DIM 11851 DM 25 Rds2 =15 44
D40 RdES =15 45
Y IRN] Rd75 =15 61
Konstrukcja Wymiary w mm
0d; % h H
BioConwrol®  Size 50 50 43 80 i 17 27
Size 65 GBS 411 120 95 17 27
Konstrukeja Wymiary w mm
©d g i+
DIN11864-3 DN4a0 B4 837
DMed  ¥7 4 B5.7
Strona8/11
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Schemat koncepcji uszczelnienia ceramiczna komora pomiarowa

Po dwdjne uszczelnienie dla zwiekszenia bezpieczenstwa

Zastosowaniewazysthie przyacza procesowe 2wnjatkiern G Imermbrana caotova

Warianty obud owy

Obudowa jednokormonowa, twiorzywo

77
59
T TV LY |
i JE
! 2
| L=
=AY CE
! P
I |- -
: nE
Mate1s ~—' i i} |
17 KT i =

Obudowa jednokomaonowa, stal
hierdzewna elektropolerawana,

gteboko ttoczera 28
50

Ma0u1S —'
172 WPT

117 oo Anpeige / wilhoul Display

Cbudowa dwulomorowea, odlew ze stali

hierdzewnej
L0 il e ¢ i Dl

B otne doseie /it Dl |
FTWT LY

i B

i 52

§i

#3

= Eg

“l=

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Kornora pornianwa

Calkowicie sphukivana formma uszczelki
Zastozowanie WARIWEMT™

|l zzczelnienie

Obudowa jednokormaorowa, alurminiunm

IEiE / wilh Digplay

T o Aigeige ¢ wilhin? Disglay

i mit

Obudowa dwukomorowa, tworzywo

.5

137 it ageige ¢ with Displey
MY o Aideige 7 willin? Drgloy

+48 61 864 46 00
poczta@merazet pl

www.merazet pl

Obudowa jednokomaora, odlew ze stali

hierdz ewne| 277

-3

H20x1.5 .-'—'III
7 NPT

Cbudowa dwulkkormonowa, aluminium

1 g gy ¢ i g
W it i ¢ il gy

mit Anzeige / with Display

117 ohne Angeige o without Disploy

1 mit dapeige / with Displey
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Modut wyswietlacza i obstugi

Wy dwietlacz LT

Przyciski operacyjne

L +4861 864 4600
i poczta@merazet pl

W www.merazet pl

W dwietlacz | nurner pozycji menu

Jezyki menu:
Migrniecki
Angielzki
Francuski
Hizz parski
Polzki

Wihozki
Migrniecki
Japofizki
Chifiski

S-cyfrovny wy Swietlacz mierzone) wartosci, opcjonalnie  wy &wietlacz ern stupkovwy

Interfejs uzytkownika DTH

E

CEe Bl Sl R el LS e

CeaDd Eey 1B

] | e - W -

Fra—. M=
e - f 3
 — .
- Dl ! 2l

Dla sy gratdw wyjdciowy ch HART®, Prafibus™ PA | FF,
dostepne jest DTMzgodnie ze standardari FOT. DTh
dostarcza pregjrey =ty i jasty jhterfe)s uzytkownika dla
wizzy stkich ustawier | proce sdw kortroliy ch przetwornika,
Do celdw testowy ch mozliwa jest takze symulacja wartosci

R EE;- L= -

Obliczanie objetosci zbiornika

procesowych i achivizacja darych pararmetriw.
Dostepry jest zapiz mierzony ch warto o, do celdw
diagnostyczrmych.

Dodatkowe obliczenie objeto s = w-_;nl
zbiorrika funkeji DTM meze @] 2| == V=@V~ o
- : Co T S |
bj,l'l:.S‘t osEwane do Dl:.l.‘L'l.-\fDIIZEt‘.'IIEl S F —= — j'i'm: e
opcjonalne] geornetrii zbiomika P J— e
demﬁriednia tal:uelalinearg,rzau_:ji £l far = =T I,E]ﬂ_"_l‘r ma
|gst generowana autornaty cznie. . y o[ == | =
Tabele inearyzac)i moge by _— "__ ' P —
prestana bezpofrednio do o o 1 — iy o
przetearnika. I'E l 15 E: T"
C I -~ - | -
S par=ra | = _J} & & &
e - -
~ -.lu.m..l-l:\-n-_-|| ..Tll_l o w - — -
—— -
g — =t |
MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
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MERAZET Merazet S.A. & poczta@merazet pl

I Aparatura kontrolno-pomiarowa % www merazet pl
Akcesoria

Model Opis Kod

Zamowienia

NH52+F hdodut wyswietlacza DIHS 2-F i DIHE2-F na zapytanie
DIHG2-F S-cyfrowy wyswistlacz, 20- s=qmentowy barg raph, bez oddzielnego zaslania, z

do datkow g funkejo nalnoseig HAR TE, Automatyczna regulacia zaknesy pomiarowego i

zakresu.

Sacond any-master funkcjonalng 5 : moZliv e ustawie nie zakre 0 pomiarow ago i jednastki

podtgezn nego preetw omika prey uFyciu standard owych polecern H AR T,

Cpojonalnie ochrona preeciv wyb uchowa wg ATEX
Klodel (0031 hadem HARTE dla interfe jso USE, zaprojektow army spedgalnie do udytku = 110251 68

oW oW &=y noteb ookami
Model 070001 hode | HART® dlainterfejzu RS-232 TaaTERZ 2
Model 010041 Wodem HART® dia interfejsu Blustacth [EEx ia] 115 11364254
FCATSHRIEKLY FProtokdtHARTE bateriaLi-lon, zaslanie AC 100 ... 240 W kolorowy wySwistlacs z na zZapytanie

pod swietleniem, Blugtooth i port pod czerwieni ATEX, Fh, CS& i [ECER ) [w tym FISCO,
jesli dostepne]

FC475HRTEKLU FrotokctHART® bateria MIMH, zasilanie AC 90 2404 = EASY UFGR ADE, ATEX Il 2G na zapytanis
[1:50]) EEx iall T4

KMFC4150 ProtokdtHARTE uniwersain e zasilanie, zestaw kabli z oporem 250 01 | z altualizacis 11405333
OOF, z zabezpiecaznizm Ex
) @
DTHM collection  Wtym PAC Tware, zawiera DTh dla urzgdze i obiaktawych WIK A 12513636
Gniazdo do wspaw ania dla preytgcza procesowe go 5 4 memb rana czotow a 11822339
Gniazdo do wspaw ania dla preytgcza procesowe go 5 1 membrana czotowa 1192264
G Gniazdo do wspaw ania dla preytgcza procesowe go G 1 1% membrana cartowa 2158982
= Gniazdo do wspaw ania dla preytgcza procesowe go G5 1 membrana czofowa higieniczna 2166011
’ Gniazdo do wspaw ania dla preytgcza procesowe go G 1 membrana czotowa-ceramiczna 13305441
. Gniazdo do wspaw ania dla preytgeza procesowe go G 114 membrana cadtowa- 13318368
Ceramicana
y Uchwyt mocujgey na Scianie lub rurze, stal nierdzewna 114952 10
4 _I
N
. I8a )
Limit preepiecia dla prestwamikdw, 4 . 20 ma, 1.2 NPT, potgczenie szeregowe 14013656
E * Limit preepiecia dla preetwamikdw, 4 .20 ma, M12 5 1.5, potg czenie szeregowe 140024849
Limit preepiecia dla prestwamikdw, FF 5 Profi bus®, 142 NPT, potgozenie Soaraqow e 14013658
irm:. Limit preepiecia dla prestwamikdw 4 . 20 ma, M20 5 1.5, Ex d z zabezpieczeniem 12140503
- e ot

ognioszczelmem

Madut wy=swistlacza i abstugi, paknrwa obudowy aluminium zaknem 12298284
hadut wySwietlacza i obstugi, paknywaobud awy odlew =2 tali nierdzewnej z oknem 12292908
Modut wySwietlacza i obstugi, pokngwa obudowy tworzywo z oknem 1315277
Modut wyswistlacza i obstugi, poknywa obudowy elektropol erowan a stal nierdzewnaz 133152649
oknem

Zewnetrzry modut wyswietlaczai obshagi, obudowa aluminiowa, ATEX Exia 12298825
Zewnetrzry modut wy Swietlaczaiobstugi, obudowa odlew ze stali nierdzewnej, ATEX Ex 12222250
ia

Zewnetrzry modut wy Swistlaczai o batugi, obudowa aluminiowa 12354954
Zewnetrzry modut wyZwietlaczai ob=atugi, obudowaodlew ze stali nierdze wnej 12355101

Zewnetrzry modut wy swietlaczai obatugi, obudowa elektropole rowana stal nierdzewna 14031516

Informacje wymagane do zamowienia
hModel S Zakres porniarowy £ Sy gnat wyjsciowy /S Doktadnosé fPreylgcze procesowe [ szczelnienie f Prytgcze elektryczne !
Wiy Swietlacz cyfrowy SWersja obudowy SAprobata
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tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl Stronall/11




