Z

Izolacja WN / Ciagtosc / Uziemienia
POMIARY UZIEMIENIA

N ®
&% METREL

MI 3295 System do badania napie¢ razenia

System pomiaru napiecia dotykowego i krokowego MI 3295 to rozwigzanie z mysla o pomiarach i sprawdzaniu poziomu bezpieczen-
stwa uziemienia w elektrowniach, podstacjach i innych elementach systemoéw zasilania. Zestaw sktada sie ze stacji generujacej prad i
niezaleznego miernika napiecia. Z powodu duzych pradéw pomiarowych (do 55A) oraz efektywnej eliminacji zaklocen, Ml 3295 po-
zwala na uzyskiwanie bardzo doktadnych i stabilnych wynikéw pomiarowych napiecia krokowego i dotykowego o rozdzielczosci do
10pV. Do szybszej analizy rozktadu napiecia wokét testowanego obiektu, moga byc zapisane do wbudowanej pamieci przyrzadu, a na-
stepnie skopiowane, przeanalizowane i wykorzystane do stworzenia protokétu pomiarowego - w oprogramowaniu PC SW HVLink PRO.

FUNKCJE POMIAROWE:

» Napiecie krokowe;

- Napiecie dotykowe;

« Rezystywnos¢ gruntu;

» Rezystancja uziemienia.

CECHY UZYTKOWE:

« Doktadnosé: Wysoka doktadnos¢ po-
miaréw dzieki duzej wartosci pradu po-
miarowego rzedu 50A i efektywnej elimi-
nacji zaktécen.

« Odpornos¢ na zaklécenia: Doskonata

odpornos¢, nawet na zaktdcenia pocho-

dzace od zmiennych pradéw w gruncie.

Niezalezny pomiar napiecia krokowego:

Eliminuje konieczno$¢ stosowania dtugich

przewodéw potencjonalnych, umozliwia

stosowanie kilku woltomierzy jednoczesnie.

» Bezpieczenstwo: Wysokie bezpieczen-

stwo dzieki matej wartosci napiecia po-

miarowego (55V).

Mata masa: Masa systemu wynosi tylko 29.5 kg.

« Pamieé: Mozliwos¢ zapisu do 1000 wyni-
koéw pomiarowych w 3 poziomowej pa-
mieci wewnetrznej.

« Oprogramowanie PC HVLink PRO: Do-
starczone w standardzie oprogramowa-
nie umozliwia kopiowanie do komputera,
analize i wydruk wynikéw pomiarowych.
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ZESTAW STANDARDOWY:
ZASTOSOWANIE:
Pomiar systemu uziemiajacego: - Generator MI 3295M « Futeraly, 2 szt.
- Elektrowni; « Miernik Ml 32955 - Pasek na szyje
« Podstacji; «+ Przewdd zasilajacy « Akumulatorki NiMH, typu AA, 6 szt.

. Zasilacz

« Program PC HVLink PRO na ptycie CD
« Instrukcja obstugi

« Certyfikat kalibracji

« Sondy pomiaru napiecia krokowego (25 kg), 2 szt.
« Uziom pradowy

- Uziom napieciowy

« Pradowy przewo6d pomiarowy, 50m, czarny,

« Stup6éw wysokiego napiecia;
« Innych elementéw systemu zasilania.

NORMY: 10 mm? na szpuli z krokodylkiem
« Pradowy przewdéd pomiarowy, 10 m, czarny, - )
Funkcjonalnos¢: 10 mm? z krokodylkiem
RAT 2008; « Przewo6d pomiarowy, czarny, 2 x3 m H_
HD 673 N4; « Przewo6d pomiarowy, zielony, 10 m _‘_35‘-)__ + N O Q
ANSI/IEEE Std 81: « Przewdd pomiarowy, czarny, 1.5 m — YR ‘

PN-EN 61557-5

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna:
PN-EN 61326

Bezpieczenstwo:

PN-EN 61010-1; PN-EN 61010-031

« Przewo6d pomiarowy, czerwony, 50 m
« Przewod podtgczeniowy z krokodylkiem,

czerwony, T m

« Krokodylki, 4 szt.
« Przewo6d RS232
« Przewod USB
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DANE TECHNICZNE:
Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Doktadnos¢
0.01...19.99 mV 0.0T mV +(2 % wartosci wskazanej + 2 cyfry)
o o 20.0...199.9 mV 0.1 mvV +(2 % w.w. + 2 cyfry)
Napiecie krokowe, napiecie dotykowe
) 200 ... 1999 mV 1mv +(2 % w.w. + 2 cyfry)
(zakres pomiarowy Um)
2.00...19.99V 0.01V +(2 % w.w. + 2 cyfry)
200V...59.9V 0.1V +(2 % w.w. + 2 cyfry)
Napiecie krokowe, napiecie dotykowe  0.0...199.9V 0.1V L
. . wartos¢ obliczana*
(obliczany zakres pomiarowy U) 200...999V 1V
Prad pomiarowy 55 A maks
Napiecie pomiarowe <55V
Czestotliwos¢ 55 Hz
Prad 0.00...9.99A 0.01A +(3 % w.w. + 5 cyfr)
T
< 10.0...99.9 A 0.1A +(3 % w.w. + 3 cyfry)
0.001...1.999Q 0.001Q +(2 % w.w. + 5 cyfr)
o 2.00...19.99Q 0.01Q +(2 % w.w. + 5 cyfr)
Rezystancja uziemienia
20.0...9990 0.1Q +(2 % w.w. + 5 cyfr)
100.0...199.9Q 0.1Q +5 % w.w.)
0.00...9.99 Om 0.01 Om
10.0...99.9 Om 0.1QOm .
a5 wartosc¢ obliczana
Rezystywnos¢ gruntu 100...999 Om 1Q0m R L
(patrz funkcja rezystancji uziemienia)
1.00k ... 9.99 kOm 10 Om
10.0k ... 99.9 kOm 100 Om
Napiecie przy rozwartym obwodzie <50 Vac
Prad pomiarowy <75A
Czestotliwosc 55Hz
GENERATOR
Zasilanie 230V /50 albo 60 Hz
Komunikacja RS232
Pamigc 1000 komérek pamieci
Kategoria przepieciowa CATII/300V
Kategoria pomiarowa CATIV/50V
Stopien ochrony IP 30
Wyswietlacz LCD z podswietleniem (128 x 64 punktéw)
Wymiary 563 x 275 x 257 mm
Masa 29.5 kg
MIERNIK
Zasilanie Baterie 6 x 1.2V, typ AA
Komunikacja USB, RS232
Pamigc 1500 komorek pamieci
Kategoria pomiarowa CATIV/50V
Stopien ochrony IP 40

Wyswietlacz LCD z podswietleniem (128 x 64 punktéw)
Wymiary 230x 103 x 115 mm
Masa 1.3 kg

*Wyswietlone napiecie krokowe / dotykowe jest obliczane na podstawie formuty:

Us = Umeas-lfaurr / |gen; Uc = Umeas-lfaur / |gen,’
laue (Wybierany): T A ... 200 kA
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