
 
 
 
 
 
 
 

Analiza gazów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtr koalescencyjny K-AGF-VA-350 
 

 

W zastosowaniach specjalnych techniki gazowej gaz w sys-

temie utrzymywany jest pod wysokim ciśnieniem. Do niepo-

żądanych zakłóceń w tego rodzaju systemach należą aerozole 

zawarte w gazie. Te wodne zawieszone cząstki można łatwo usu-

nąć z gazu przez koagulację w specjalnych matrycach filtrów. W 

tym procesie maleńkie aerozole zderzają się z włóknami matrycy 

filtra i tworzą coraz większe krople. Przy odpowiedniej wielkości tak 

utworzony kondensat spływa na dno filtra i jest odprowadzany.  

Typ K-AGF-VA-350 ma obudowę ze stali nierdzewnej do ciśnień ro-

boczych do 350 bar. 

 
 

Bardzo łatwa i szybka wymiana elementów filtracyjnych bez 

użycia narzędzi 
 

 

Zmienny montaż na ścianie za pomocą kątownika montażowego 
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Możliwość (automatycznego) odprowadzenia kondensatu przez 

gwint przyłączeniowy (NPT 1/4 ") w dzwonie filtra 

Mała objętość martwa 



 

Wymiary 

 

     Stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem (dodatkowe wskazówki): 

Filtry spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy 2014/34/EU i nadają się do stosowania w obszarach Kategorii 

2G, Grupa wybuchowości IIC.  Filtry nie posiadają żadnych oznaczeń ponieważ nie posiadają one żadnego źródła zapłonu i w za-

kresie stosowania nie podlegają wytycznym Dyrektywy 2014/34/EU.  

Przez filtry mogą być przepuszczalne gazy niepalne i gazy palne Klasa wybuchowości IIC, które podczas normalnej pracy tylko oka-

zjonalnie mogą być wybuchowe. 

Przestrzegać wskazówki zawarte w przynależnej instrukcji obsługi! 

Zakres temperatur otoczenia przy stosowaniu w obszarach Ex: -5 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C. 

Dane techniczne 

Filtr                                                                                                                                                                                                        

Objętość martwa z wkładem filtrującym 18 ml 
 

Materiał – obudowa filtra  1.4404 (SS 316L) 

Materiał – uszczelka   Viton powleczony FEP  
 

Materiał – wkład filtrujący  patrz tabela 

Waga  ca. 0,8 kg 
 

Ciśnienie robocze max.  350 bar 

Temperatura medium max.  150 °C 
 

Wskazówki do zamówienia 

Filtr 

Art.-Nr. Typ  Materiał 

41 35 099 K-AGF-VA-350-T, obudowa pusta 1.4404 (SS 316L), uszczelka Viton powleczony FEP 

41 35 9993 Kątownik montażowy  1.4301 (SS 304) 

90 08 802 Zatyczka NPT 1/4  1.4401 (SS 316) 

90 09 297 Oring  Viton powleczony FEP 

Wkład filtrujący 

Art.-Nr. Typ Wkład filtra 

 
Materiał 

 
Powierzchnia Ilość/opak. Ex-zakr. stosowania 

49 32 002 12-57-C Tuleja Włókno boro-krzemowe 28 cm² 1 Stück IIC 

 

Przedstawiciel w Polsce: 
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Merazet S.A. 

ul. Krauthofera 36 

60-203 Poznań 

T: +48 61 8644 638 

F: +48 61 8651 933 

E: automatyka@merazet.pl 

K-AGF-VA-350 

Wlot 
NPT 1/4 

Wylot 
NPT 1/4 

Bypass 
NPT 1/4 


