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Czujniki temperatury z wymiennymi wktadami pomiarowymi TOPGN-54, TTJGN-54, TTKGN-54

Dane techniczne
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Zakres pomiarowy / element przetwarzajacy w
-200+550°C Pt100 kIL.B J : $
-40+550°C K, J kl. 2 M16x15 & 19
Wkiad pomiarowy — sir. 38 ' '
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—2-. 3. A-przewodowy (dla Pt100) ! 2 :

- 2-, 3-przewodowy (dla 2xPt100) g 510

— diugost wkiadu L= L+108mm =
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— materiat stal 1.4541 5

— diugosé L [mm): 50=2000 ¢ { Ef

Glowica

—MA, IP54, -40=100°C | A
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Opeje | G1/2

— Pt300, Pt1000, Ni100, Ni1000, N, T

— inne gwinty calowe i metryczne wg uzgodnien

— gtowice — nierdzewna MBEG — str. 157+158

— Pt100: KI. A-100=450°C, kI. AA -50<250°C; TC: Kl 1 | !

Wyposazenie dodatkowe

— przetworniki temperatury — str. 170

— dodatkowe osfony procesowe — sir. 148+153 ! |

— typ spoiny pomiarowe] —str. 13 d B

— przewody kompensacyjne — str. 145 | |
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Sposdb zamawiania

Czujnik temperatury L] lensa -l - L H

Pojedynczy: bez ozn.
Podwdjny (dia d = 8mm): 2
Z przetwornikiem (dla Pt100)y. AP ——
Rezystor Pt OP
Termoelement Fe—CuNi: TJ
Termoelement NiCr—Ni: TK
Typ spoiny dla TT: SP, SO, SOA

DiugosE ostony L [mm]: 100 lub inna*

Srednica ostony d [mm]: 6, 8, 8 lub 10

Wymiar gwintu: M20x1,5; GY lub inny*

Klasa rezystora / termoelementu: A,B* /1,2

Obwadd pomiarowy dla Pt100: 2, 3, 4 przewody
Nastawy temperatury przetwornika: np. (0+400)°C*

*Inne parametry wg uzgodnien

Przykiad zamowienia:

APTOPGN-54-100-6-G":=A=2-(0+300)"C oznacza pojedynczy czujnik z rezystorem Pt100,

kLA, w ostonie o srednicy @6mm i diugosci L = 100mm z tgcznikiem gwintowanym G

z przetwornikiem LTT-03J, 4=20mA

2TTKGN-54-SP-500-8-M20x1,5-2 oznacza podwajny czujnik termoelekiryczny
NICr—Ni/K/kl.2, spoina uziemiona SP w ostonie o Srednicy @8mm i diugosci L = 500mm

7 facznikiem gwintowanym M20x1,5
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