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Mikroskopy polaryzacyjne serii MT9900  

Producent: Meiji Techno 

Mikroskopy polaryzacyjne serii MT9000 zostały zaprojektowane do pracy w świetle spolaryzowa-

nym - przechodzącym oraz odbitym (MT9400). Ergonomiczne rozmieszczenie elementów kontro-

lnych zapewnia wygodne użytkowanie i zwiększoną wydajność. Mikroskopy pracują z nowej 

generacji, wolnymi od naprężeń obiektywami ICOS™ dostarczającymi w pełni skorygowany, 

czysty, jasny i ostry obraz. 

 

› optyka korygowana do nieskończoności ICOS™ 

› obiektywy klasy Plan Strain Free 

› współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu 

› centrowany, czterogniazdowy odwrócony rewolwer 

› obrotowy analizator 

› ogniskowalna soczewka Bertranda 

› oświetlenie halogenowe lub LED w systemie Koehlera do światła    

           przechodzącego i odbitego 

› wyprodukowany w Japonii 

 

 

 

 
Nazwa 

Model MT9920 MT9930 

Głowica 
binokular, nachylenie 30° 

obrót 360° 

trinokular, nachylenie 30° 

obrót 360° 

(100:0/20:80) 

Okulary szerokopolowe KWH10X/20mm (jeden okular z krzyżem) z regulacją dioptryjną ±5 i gumowymi osłonami, regulacja rozstawu okularów 53-75mm 

Rewolwer czterogniazdowy, odwrócony, trzy pozycje z możliwością centrowania 

Obiektywy 

ICOS planachromatyczne, wolne od naprężeń 

korygowane do nieskończoności 

Strain Free Plan 4x, 10x, 40x(S) 

Tuba pośrednia 
Do obserwacji konoskopowych i ortoskopowych z obrotowym wysuwanym analizatorem, centrowaną i ogniskowalną soczewką Bertranda, i slotem na wsuwki 

kompensacyjne 

Ustawianie ostrości współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu i blokadą górnego położenia 

Stolik okrągły z pokryciem ceramicznym, skalą i uchwytem preparatu 

Wymiary stolika Φ 175 mm 

Oświetlenie DIA 
Koehler, halogen 6V/30W lub LED do światła odbitego, 

płynna regulacja natężenia 

Oświetlanie EPI 
Koehler, halogen 6V/30W lub LED do światła odbitego, 

płynna regulacja natężenia, zewnętrzny zasilacz 

Kondensor Abbego 1,25 N.A., wolny od naprężeń z regulacją wysokości i przysłoną irysową 

Zasilanie 100-240V (CE) 

Wymiary (DxHxW) 212 x 297 x 504 mm 212 x 297 x 558 mm 

Waga 11,4 kg 12,2 kg 

W zestawie filtry polaryzacyjne, wsuwka kompensacyjna (całofalowa i ćwierćfalowa), przewód zasilający, klucz imbusowy, pokrowiec 

 

 

 

 


