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Wstępny oddzielacz kondensatu  
AK 20 V, 11 LD spez., 165 SS i 167 T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W aplikacjach o duŜej zawartości wilgoci w strumieniu 
gazu zaleca się zastosowanie oddzielacza wstępnego 
w przygotowaniu gazu przed właściwą chłodnicą gazu 
mierzonego. 
Ponadto w niektórych aplikacjach za podłączonym 
filtrem koalescencyjnym moŜna zastosować oddzielacz 
wstępny zamiast chłodnicy gazu mierzonego. 
 
 
Oddzielacz wst ępny AK 20 V z automatycznym 
zaworem spustowym 
AK 20 V zabudowany pionowo pracuje w systemie 
przygotowania gazu jako oddzielacz wstępny lub jako 
odprowadzenie kondensatu. Przyrząd posiada wbudo-
wany zawór spustowy z niewielkim tarciowym przenie-
sieniem dźwigniowym pomiędzy pływakiem a zawo-
rem.  
    

Oddzielacz wst ępny 11 LD spec. z autom atycznym 
zaworem spustowym 
11 LD spec. stosowany jest w systemach przygotowania 
gazu z stalowymi przewodami. Zabudowywany jest 
pionowo. Wbudowany zawór spustowy posiada bez 
tarciowe przeniesienie pomiędzy pływakiem a zaworem 
i pracuje bezobsługowo. 
 
 
Oddzielacz od środkowy 165 SS i 167 T  
Oddzielacze odśrodkowe stosowane są w wilgotnych i 
zapylonych strumieniach gazu. Są one kombinacją 
separatora odśrodkowego i filtra koalescencyjnego. 
Dzięki efektowi odśrodkowemu cząstki pyłu i krople 
kondensatu zostają oddzielone od mierzonego gazu.  W 
górnej części wbudowana jest dzianina demistorowa, 
która odfiltrowuje większe cząstki i odprowadza je ra-
zem z kondensatem.  
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MoŜliwy zakres stosowania w atmosferze wybuchowej: 
 
Wstępny oddzielacz kondensatu 

Typ  165 SS 11 LD AK 20  
Strefa  1 1 1 
Grupa  II C II C II B 

Maksymalna temperatura powierzchni Tsurf środków produkcji kieruje się temperaturą medium Tmed.  
Przy czym Tsurf  ≤ Tmed. 
Tabliczka przyrządu odprowadzenia kondensatu/ - wstępnego oddzielacza nie zawiera Ŝadnego znaku ochrony 
przeciwwybuchowej, poniewaŜ środki produkcji nie podlegają obszarowi stosowania wytycznych 94/9/EG. Wypeł-
niają one jednak podstawowe wymagania bezpieczeństwa wytycznych 94/9/EG i przez to są odpowiednie do 
stosowania w obszarach Ex (strefa 1). 
 
Uwaga !  
 

Ładunek elektrostatyczny (powstawanie iskry) ! 
Części obudowy z tworzywa sztucznego i miejsca klejenia czyścić (ścierać)  tylko wilgotną ścierką. 
Obudowy metalowe są uziemione.  
 
 

Uwaga !  
 

Wylot gazu  
Niebezpieczeństwo zagroŜenia Ŝycia lub wybuchu przez wylot gazu przy uŜyciu niezgodnym z prze-
znaczeniem. 
Środek produkcji chronić przez zewnętrznymi uderzeniami (załoŜyć ochronę przed uderzeniem). 
 

Uwaga !  Wylot gazu podczas konserwacji !  
Przy pracach konserwacyjnych zamknąć zawór odcinający od procesu (jeśli występuje) wzgl. odłą-
czyć proces. Chronić się przed gorącymi i trującymi gazami. UŜywać rękawiczki i maseczki ochron-
ne na twarz. Wypływający gaz moŜe być wybuchowy. 
 

Wskazówki do zamówienia  
Nr wyrobu      Typ 
44 11 004       AK 20 V 
46 13 099       Separator odśrodkowy 165 SS 
46 12 299       Separator odśrodkowy 167 T-V, podł. DN4/6 
46 12 399       Separator odśrodkowy 167 T-V, podł. DN6/8 
46 12 499       Separator odśrodkowy 167 T-V, podł. DN8/12 
46 12 599       Separator odśrodkowy 167 T-P, podł. DN4/6 
46 12 699       Separator odśrodkowy 167 T-P, podł. DN6/8 
46 12 199       Separator odśrodkowy 167 T-P, podł. DN8/12 
44 10 002       11 LD spec. 

 
 
 
 
Uwaga ! 
                            
Kondensat moŜe być 
kwaśny, przestrzegać 
przepisy BHP i pozostałe! 

 

Stosowanie w obszarach zagro Ŝonych wybuchem (wskazówki dodatkowe): 

Typ  165 SS 167 T-V 167 T-P 11 LD spez.  AK 20 V 
Max. ciśnienie robocze 64 bary abs. 4 bary abs. 4 bary abs. 18 bar 2 bary abs. 
Max. temperatura robocza 180oC 80oC 80oC 200oC 100oC 
Max. przepływ gazu 200 l/h 200 l/h 200 l/h   
Materiał Stal nierdzewna 

1.4571 
PTFE/Viton PTFE/ 

Perfluorelastomer 
Stal stopowa 1.4306; 
1.4401 i 1.4301 

PVDF 

 


