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ZASTOSOWANIE

Mierniki typu BA27 i BA39 maj¹ bimetalowe ustroje pomiarowe. Me-
chanizm bimetalowy wskazuje œredni pr¹d obci¹¿enia w wyznaczonym 
okresie czasu (T) np. 8 lub 15 min.
Ustrój bimetalowy jest szczególnie przydatny przy pomiarach 
obci¹¿eñ linii energetycznych, generatorów, silników elektrycznych 
itp., gdzie wystêpuj¹ znaczne chwilowe zmiany obci¹¿eñ. Obci¹¿enie 
tych urz¹dzeñ energetycznych znacznie lepiej oddaje uœredniona  
w czasie 8 lub 15 min wartoœæ pr¹du ni¿ zmieniaj¹ca siê znacznie  
w czasie wartoœæ chwilowa pr¹du.
W miernikach typu BE27 i BE39 jest zamontowany dodatkowy me-
chanizm elektromagnetyczny aby umo¿liwiæ odczyt pr¹du obci¹¿enia 
w danej chwili.
Czarna wskazówka, po³aczona ze spiral¹ bimetalow¹ wskazuje 
uœrednion¹ wartoœæ pr¹du. Czerwona wskazówka (wskazówka 
pamiêci) jest przesuwana przez czarn¹ wskazówkê i pozostaje w 
maksymalnym po³o¿eniu, które osi¹gnê³a czarna wskazówka. Przy 
malej¹cym obci¹¿eniu czerwona wskazówka pozostaje na maksymal-
nej wartoœci. Umo¿liwia to operatorowi odczyt maksymalnego pr¹du 
obci¹¿enia bez ci¹g³ego obserwowania miernika. 
Pokrêt³o wyzerowania jest zainstalowane na czo³owej czêœci mier-
nika umo¿liwiaj¹c ³atwe sprowadzenie czerwonej wskazówki do 
po³o¿enia czarnej wskazówki. Istnieje mo¿liwoœæ plombowania  

AMPEROMIERZE 
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ZE WSKAŹNIKIEM PR¥DU 
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Typu BA27 i BA39
AMPEROMIERZE  
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BIMETALOWY +  
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pokrêt³a wyzerowania (blokady) zapobiegaj¹c przypadkowemu wy-
zerowaniu czerwonej wskazówki. Do zablokowania u¿ywaæ drutu  
0,5... 0,6 mm.
Mierniki maj¹ os³onê zacisków i ³atwe do montowania trzymacze 
jako wyposa¿enie standardowe. Mierniki typu BA27 z wyd³u¿onymi 
sworzniami zaciskowymi umo¿liwiaj¹ ich bezpoœrednie mocowanie 
w przek³adnikach pr¹dowych stosowanych np. w roz³¹cznikach 
trójbiegunowych.
Istnieje mo¿liwoœæ wykonañ specjalnych, np. zespolonego zestawu 
miernika z przek³adnikiem mocowanego bezpoœrednio na szynie 
roboczej (przewodzie). 

WYPOSA¯ENIE

Trzymacze mocuj¹ce miernik do tablicy...............2 szt.
Os³ona zacisków..................................................1 szt.
Przek³adnik pr¹dowy ...........................................na ¿yczenie

Klasa dok³adnoœci:
- ustrój bimetalowy  

(BA27, BA39, BE27, BE39)	 3
- ustrój elektromagnetyczny  

(BE27, BE39)	1 ,5

B³êdy dodatkowe w granicach  
nominalnych warunków  
u¿ytkowania:	 wg normy 	 PN-EN 60051-1
Czas uœredniania ustroju  
bimetalowego	 8 lub 15 min.

Czas odpowiedzi ustroju  
elektromagnetycznego (BE27, BE39)	1  s

Moc pobierana przez:
- ustrój bimetalowy  

(BA27,BA39,BE27,BE39)	 x/1A  max. 1,2 VA
		  x/5A  max. 2,5 VA
- ustrój elektromagnetyczny  

(BE27,BE39)	 0,45 VA

Stopieñ ochrony zapewniany  
przez obudowê:	 wg PN-EN 60529
- od strony czo³owej	 IP50
- od strony zacisków	 IP20 (z os³on¹ zacisków)

Materia³ obudowy	 tworzywo termoplastyczne 
	 ABS

Materia³ podstawy	 tworzywo termoplastyczne  
	 PPE

Materia³ szyby	 szk³o

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
- odpornoœæ na zak³ócenia  

elektromagnetyczne wg normy	 PN-EN 61000-6-2
- emisja zak³óceñ elektro- 

magnetycznych wg normy	 PN-EN 61000-6-4

Wymagania bezpieczeñstwa:	 wg PN-EN 61010-1
- kategoria instalacji	 III
- stopieñ zanieczyszczenia	 2
- max. napiêcie pracy  

wzglêdem ziemi	 300 V

Zakres pomiarowy 
ustroju bimetalowego 

(BA27, BA39,  
BE27, BE39)

Zakres pomiarowy 
ustroju elektromagne-

tycznego (BE27, BE39)

Przek³adnik pr¹dowy 
(BA27, BA39,  
BE27, BE39)

0...1 A

0...5 A

0...1/2 A

0...5/10 A

x/1 A

x/5 A

PKWiU 33.20.43-30.00

DANE TECHNICZNE
Zakresy pomiarowe:
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WYMIARY ZEWNÊTRZNE I MONTA¯OWEMasa:
- BA27	 0,16 kg
- BE27	 0,20 kg
- BA39	 0,22 kg
- BE39	 0,27 kg

Kategorie wykonañ klimatycznych mierników
Jeœli w zamówieniu nie podano inaczej, mierniki s¹ przezna-
czone do stosowania w pomieszczeniach zamkniêtych nie kli-
matyzowanych w warunkach klimatu umiarkowanego wg normy  
PN-EN60051: 1999
Na ¿yczenie zamawiaj¹cego mierniki mog¹ byæ przystosowane 
do u¿ytkowania w warunkach klimatu tropikalnego suchego lub 
mokrego, tak¿e w pomieszczeniach zamkniêtych nieklimatyzo-
wanych - s¹ wtedy oznakowane symbolem TIII.

Zakres temperatury pracy mierników
Mierniki dzia³aj¹ bez uszkodzeñ w zakresie temperatur od - 25°C 
do + 40°C zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.

Dopasowanie zakresu pomiarowego miernika do zakresów 
przekładników: przez wymianę podzielni; sposób wymiany 
podzielni pokazany jest w instrukcji obsługi.

KOD I OZNACZENIE POZYCJI PRACY MIERNIKA

Przyk³ady zamówieñ:
1. kod BE39 1-N-F205-0-0-0-0 oznacza miernik dwuustrojowy, 

bimetalowy i elektromagnetyczny, do mocowania w tablicy  
w warunkach klimatu umiarkowanego, zakres 6 A, czas ustalania 
15 min. bez dodatkowych wymagañ.

2. kod BA27 2-N-F205-0-0-0-0 oznacza miernik bimetalowy do 
mocowania w przek³adniku warunkach klimatu umiarkowanego, 
zakres 6 A, czas ustalania 15 min. bez dodatkowych wymagañ.

	Typ miernika	 a	 b	 d

	 BA27 i BE27	 68+0,7	 72	 61,5
	 BA39 i BE39	 92+0,8	 96	 61,5

	 Kod	 Pozycja pracy

	 0	 C3	 90°
	 B	 C1	 0°
	 C	 C2	1 5°
	 D	 C2	 30°
	 E	 C2	 45°
	 F	 C2	 60°
	 G	 C2	 75°
	 H	 C4	1 05°
	 K	 C4	1 20°

Tablica 2

KOD WYKONAÑ

MIERNIKI BIMETALOWE 
BA27, BE27, BA39, BE39	 X	 X	 XXXX	 X	 X	 X	 X

Wykonanie:
katalogowe do mocowania w tablicy......... 1
mocowanie bezpoœrednio na  
przek³adniku (tylko BA27).......................... 2
inne wykonania specjalne1) .......................X
Kategorie klimatyczne:
wykonanie katalogowe.....................................N
wykonanie tropikalne TIII..................................T
inne wymagania specjalne2) .............................X
Zakresy:
wg tablicy nr 1 (wpisaæ kod np.:F205)  ...................XXXX
Czas ustalania ustroju bimetalowego:
15 minut................................................................................... 0
8 minut..................................................................................... 2
Pozycja pracy:
wg tablicy 2....................................................................................X
Znaki na tarczy i oznaczenia:
tarcza z podzia³k¹ katalogow¹ (podzia³ka zgodna z zakresem)............0
tarcza z podzia³k¹ wyskalowan¹  w [%].................................................1
wykonanie tarczy wg zamówienia........................................................ X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagañ........................................................................ 0
z atestami Kontroli Jakoœci.......................................................................... 1
inne wymagania3)  ......................................................................................X

1) numer kodu ustalany przez producenta,
2), 3) 	dodatkowe wymagania musz¹ byæ uzgodnione z producentem

	 F366	1 920 A 1,6k/1
	 F4  	1 ,2XA X/5
	 F405	 6 A 5/5
	 F406	 7,2 A 6/5
	 F407	1 2 A 10/5
	 F408	1 8 A 15/5
	 F409	 24 A 20/5
	 F411	 36 A 30/5
	 F412	 48 A 40/5
	 F413	 60 A 50/5
	 F414	 72 A 60/5
	 F415	 96 A 80/5
	 F416	1 20 A 100/5
	 F417	1 80 A 150/5
	 F418	 240 A 200/5
	 F420	 360 A 300/5
	 F421	 480 A 400/5
	 F422	 600 A 500/5
	 F423	 720 A 600/5
	 F424	 960 A 800/5
	 F450	1 200 A 1k/5
	 F451	1 800 A 1,5k/5
	 F452	 2400 A 2k/5
	 F454	 3600 A 3k/5
	 F455	 4800 A 4k/5
	 F456	 6000 A 5k/5
	 F457	 7200 A 6k/5
	 F459	1 2000 A 10k/5
	 F465	1 440 A 1,2k/5
	 F466	1 920 A 1,6k/5

	 Kod 	 Opis zakresu  
	zakresu	 (zakres pomiarowy)

Tablica1
	 Kod 	 Opis zakresu  
	zakresu	 (zakres pomiarowy)

	 F201	1 ,2 A
	 F205 	 6 A
	 F3  	1 ,2XA X/1
	 F301	1 ,2 A 1/1
	 F305	 6 A 5/1
	 F306	 7,2 A 6/1
	 F307 	1 2 A 10/1
	 F308	1 8 A 15/1
	 F309	 24 A 20/1
	 F311	 36 A 30/1
	 F312	 48 A 40/1
	 F313	 60 A 50/1
	 F314	 72 A 60/1
	 F315	 96 A 80/1
	 F316	1 20 A 100/1
	 F317	1 80 A 150/1
	 F318	 240 A 200/1
	 F320	 360 A 300/1
	 F321	 480 A 400/1
	 F322	 600 A 500/1
	 F323	 720 A 600/1
	 F324	 960 A 800/1
	 F350	1 200 A 1k/1
	 F351	1 800 A 1,5k/1
	 F352	 2400 A 2k/1
	 F354	 3600 A 3k/1
	 F355	 4800 A 4k/1
	 F356	 6000 A 5k/1
	 F357	 7200 A 6k/1
	 F359	1 2000 A 10k/1
	 F365	1 440 A 1,2k/1


