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Warstwomierze serii ULTRAMETR  
Producent: Metrison   

 
Warstwomierze z serii ULTRAMETR to nowoczesne i precyzyjne 
urządzenia wykorzystujące zaawansowane mikroprocesorowe układy 
sterowania. 
 
Warstwomierze mierzą grubość wszelkich powłok niemagnetycznych, 
takich jak: 

 lakier  
 pokrycia antykorozyjne  
 pokrycia antyogniowe  
 masy bitumiczne  
 folie  
 plastiki  
 drewno 

 
Warstwomierz posiada Certyfikat Kalibracyjny METRISON. 
 
 

Dane techniczne 
Model AB400 AB300 A400 A300 

Mikroprocesorowy układ sterowania         

Pomiar powłok niemagnetycznych na podłożu 
magnetycznym (Fe) 

  
 

  
     

Pomiar powłok niemagnetycznych na podłożu 
niemagnetycznym (nFe)     - - 

Zakres pomiaru 0 do 1999 µm lub od 0 do 99,9 mils z podtrzymaniem odczytu 

Dokładność pomiaru  dla zakresu 0 – 1999 µm ± 3% ± 1µm oraz 0 - 19,99 mils ± 3% ± 0,02 mils  
lub 20 - 99,9 mils ± 3% ± 0,1 mils 

Statystyka pomiarów (min., max., średnia)   -   - 

Edycja pomiarów (przeglądanie, wykluczanie 
pomiarów)   -   - 

Transfer danych do komputera lub przenośnej 
drukarki przez interfejs szeregowy RS232   -   - 

Nieulotna pamięć wyników pomiarów (1999 
pomiarów, podział na banki danych, oznaczenie 
datą) 

  -   - 

Minimalna grubość podłoża:  
wałki ø5 x 20 mm 
wałki ø10 x 20 mm 

0,5 mm,  
 do 20 µm,  
do 200 µm 

Zasilanie  2 akumulatory 1,2 V typ AA (R6) 

Zakres temperatur pracy -10ºC do +40ºC 

Wymiary zewnętrzne 150 x 80 x 30 mm 

Waga ok. 300 g z akumulatorami 

Wyposażenie standardowe 

warstwomierz, sonda pomiarowa 
2 akumulatory typ AA (R6), zasilacz – ładowarka 

walizka transportowa, futerał przeznaczonego do pracy w terenie 
2 folie wzorcowe, instrukcja obsługi,  

certyfikat kalibracyjny producenta, deklaracja zgodności, karta gwarancyjna 
 
 


