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A Komory Il klasa bezpieczeristwa > Komora laminarna BIO190 A2

Opis

- komora Il klasy bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 12469, zapewnia ochrone produktu, operatora i otoczenia

www.tuv.com
ID 9105080567

- pionowy, laminarny przeptyw powietrza regulowany w zakresie 0,25 do 0,50 m/s wedtug normy PN-EN 12469:2002

- cichobiezne wentylatory

- dwa filtry HEPA H14

- automatyczna kompensacja zuzycia filtréw zapewniajgca statg i bezpieczng szybkos¢ przeptywu w komorach

- godzinowy licznik czasu pracy urzadzenia i lampy UV. Lampa UV zamocowana na state, umieszczona w gornej tylnej czesci obszaru
roboczego zabezpieczona przed przypadkowym wigczeniem podczas pracy

- okno frontowe wykonane z podwéjni hartowanego szkta bez ramy pochylone pod katem 89, elektrycznie podnoszone i opuszczane,
z mozliwoscig zasunigcia do korica - zamkniecia obszaru roboczego

- boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub petne

- dwa gniazda do pradu oraz opcjonalnie zawory do prézni, gazu lub powietrza

- podtokietnik z mozliwoscig demontazu

- podstawa komory na blokowanych kétkach w opcji z mozliwoscig regulacji wysokosci

Intuicyjne sterownanie za pomocg wyswietlacza dotykowego w jezyku polskim i uruchamianie poszczegélnych funkcji za pomoca
dedykowanych i odpowiednio oznaczonych przyciskéw bez konieczno$ci wchodzenia do jakiegokolwiek menu. Komora wyposazona jest
w LAMINARYZATOR, specjalnie zaprojektowang ostone pod filtrem gtéwnym dzieki, ktérej otrzymujemy uporzadkowany i rGwnomierny
przeptyw powietrza. Funkcja Stand-By, czyli tryb oczekiwania, utrzymujacy komore w ciagtej gotowosci do pracy, przy jednoczesnym
ograniczeniu zuzycia energii. Zastosowanie wentylatoréw EC oraz energooszczednego os$wietlenia zmniejszyto pobér pradu
0 76% w trybie pracy i 0 87% w trybie Stand-By w stosunku do starszych modeli.

Zdjecia produktu
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Atesty i gwarancja

TOVRheinland
Atesty produktu: CERTYFIKOWANO | IR ous
- certyfikat bezpieczenstwa mikrobiologicznego TUV, PN-EN 12469:2002
- certyfikat bezpieczeristwa elektrycznego TUV PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 61326-1:2013-06
- deklaracja zgodnosci CE
- komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym systemem zarzgdzania jakos$cig 1ISO9001.
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Kazda komora badana jest w przyzaktadowym laboratorium badawczym dziatajgcym zgodnie z norma ISO 17025.
Gwarancja komory laminarnej: 36 miesiecy.
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Wymiary zewnetrzne

szerokos¢/gtebokosé/wysokos¢ w mm 1960779072069

Wymiary wewnetrzne

szerokos¢/gtebokosé/wysokosé w mm 1675 Bda il Ect

llo$¢ wentylatoréw 4

w szt.

llo$¢ ptyt w blacie

i 6lub1

Maksymalna wysoko$¢ podniesienia szyby podczas pracy 300

w mm

Maksymalna wysoko$¢ podniesienia szyby frontowej 500

wmm

Przeptyw powietrza - regulowany

w m/s 0,25-0,50

1loS¢ filtr6w HEPA wstepny -

w szt. gtowny 1
wylotowy 1

Skutecznos¢ filtréw HEPA > 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ci$nienia akustycznego PN-EN ISO 11201

wdB <57
::lllt::sywnofé oswietlenia > 1600

Pobér pradu tryb pracy z owietleniem - 177
wWec Stand-By - 60
Moc lampy bakteriobéjczej UV 15

w Wat

llo$¢ gniazd elektrycznych wewnatrz komory 4
standardowo w szt.

Panel sterujacy ; :

z wyswietlaczem dotykowym menu w jezyku polskim

Zawoér gazu, prézni lub powietrza

(opcjonalnie) mechaniczny, z przytgczem 3/8"

Konstrukcja Podtoga, plyty robocze, boki i tyt przestrzeni roboczej Stal nierdzewna 1.4301

komory Obudowa zewnetrzna Stal DCO1, pokryta farbg proszkowa RAL 7045
Szyba frontowa Szkto bezpieczne, grubo$¢ 6 mm, pochylone pod katem 8’

Waga urzadzenia

wkg 400

Zasilanie

S e 230 V/ 50Hz
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Kazda komora posiada indywidualny protokét z badania integralnosci filtréw, predkosci przeptywu powietrza
i zawartosci czastek. Badanie wykonuje sie fotometrem, anemometrem i laserowym licznikiem czastek.

TRRRRRNRNNNND  Aparatura . KONTAKT .
MERAZET kontrolno-pomiarowa Aparatura Laboratoryjna
www.merazet.pl E: laboratorium@merazet.pl
facebook.com/merazetsa T: +48 61 8644 622, centrala: +48 61 8644 600

Informacje zawarte w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych zamieszczonych na stronach www moga by¢ aktualizowane z pewnym op6Znieniem. ALPINA nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy lub pomytki w Serwisie, ulotkach,
kartach katalogowych, Informacje prezentowane w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych nie stanowig oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego. W ramach statego udoskonalania produktéw zgodnie
z wymogami rynkowymi i prawnymi producent ALPINA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych urzadzeniach, nie zmieniajac ich ogélnego charakteru. Podane wymiary
urzadzer moga ulec nieznacznej zmianie. Kolory podane na www/ulotach mogg réznic sie od rzeczywistych ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z techniki fotografii / ustawiert monitora / druku. Na zdjeciach mogg by¢ widoczne
elementy nie wchodzace w sktad standardowej dostawy, a bedace dodatkowo ptatnymi akcesoriami badZ dodatkami. Wigzace potwierdzenie co do zakresu dostawy otrzymajg Paristwo w potwierdzeniu zaméwienia przestanym przez
naszego pracownika.



