
Nie jest podatna na zanieczyszczenia 

 
 
 
 
 
 
 

Hydraulika siłowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompy zasilające BFP 
 

 

Dla układów hydraulicznych i smarnych coraz częściej stosu-

je się by-pass dla filtrów i/lub chłodnic. Zaletą tego obejścia 

jest to, że tworzą stabilne, a zatem bardziej przewidywalne 

warunki pracy zarówno dla filtracji, jak i chłodzenia. 

Olej obiegowy w tych obwodach wymaga wydajnych i ko-

rzystnie cichych pomp obiegowych, które zapewniają stałe 

natężenie przepływu przy umiarkowanych ciśnieniach. 

Wewnętrzne pompy zębate, tak zwane pompy gerotorowe 

okazały się szczególnie przydatne w tych zastosowaniach. 

Oferują kompaktową integrację, są stosunkowo niewrażliwe 

na zanieczyszczenie cząstkami i mają długą żywotność. 

Seria BFP zawiera szereg pomp zasilających zaprojektowa-

nych specjalnie do tego obszaru zastosowania o szczególnie 

kompaktowej budowie. . 

 
 

Niski poziom hałasu 

 

 

Dobra wydajność ssania  

Zintegrowana przełęcz kołnierzowa  

Zasada gerotorowa
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      Wstęp i opis 

       Dlaczego gerotor?                                                                                                                                                                                      

Liczne zastosowania w układach hydraulicznych i smarnych wymagają po prostu cyrkulacji płynu. W ta-

kich  przypadkach ważniejsza jest niska emisja hałasu i podnoszenie niskociśnieniowe niż wysoce efek-

tywne przesyłanie  

energii. 

Gerotor jest idealną zasadą dla takich zastosowań. Mechanizm przemieszczania składa się z dwóch czę-

ści: wewnętrznego i zewnętrznego wirnika. Liczba zębów wirnika wewnętrznego jest zawsze o jeden 

mniejsza niż wirnika zewnętrznego. Rotacja gerotora generuje komory o zmiennej objętości pomiędzy wirni-

kiem wewnętrznym i zewnętrznym.  Zmiana ta jest sinusoidalna, co skutkuje bardzo równomiernym procesem 

pompowania. W wyniku wymuszonego przemieszczenia strumienia osiągnięte natężenie przepływu jest  

proporcjonalne do prędkości obrotowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejście Wyjście 
 

Kiedy projektowano serię BFP, specjalnie dobrano taką liczbę zębów i szerokość gerotorów, aby pompy miały najmniejsze 

możliwe wymiary fizyczne, niską wagę i minimalną utratę wydajności. Ze względu na małą prędkość względną pomiędzy wir-

nikiem wewnętrznym i zewnętrznym, pompy są wyjątkowo trwałe i płynne. 

Wewnętrzna konstrukcja pomp dodatkowo redukuje drogi przepływu i zapewnia dobrą wydajność ssania.  

Dlaczego kompletne zespoły pompowe? 

Każdy dodatkowy komponent zwiększa ogólną objętość systemów i nieuchronnie zwiększa wymaganą przestrzeń i zwykle 

także koszty. Jednym z wymogów przy opracowywaniu serii BFP było zatem utrzymanie ich możliwie jak najmniejszych i kom-

paktowych. W modelach od 8 do 40 BFP gerotor jest napędzany bezpośrednio przez wał silnika. W przypadku większych 

pomp BFP 60 i 90, wał silnika jest zintegrowany ze specjalnym sprzęgłem. Sprzęgło pracuje w oleju i dlatego jest optymalnie 

smarowane i chłodzone. 

Informacje projektowe 
 

Wymagania dotyczące miejsca instalacji 

Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Pompy są montowane w miejscu instalacji za pomocą czterech śrub.  
 

Połączenia elektryczne 

Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez odpowiednio wyszkolonego elektryka! Należy przestrzegać napięcia i czę-

stotliwości sieci! Zabezpieczenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami! Podczas podłączania należy zwróć 

uwagę na kierunek obrotów silnika.   
 

Połączenie hydrauliczne 

Aby móc korzystać z wysokiej wydajności pomp bez ograniczeń, wymagana jest staranna konstrukcja linii ssawnej. Jest to 

bardzo ważny czynnik w przypadku stosowania w układach smarowania. Są one zwykle napełniane olejem o wyższej lepkości 

i muszą pracować niezawodnie w szerokim zakresie temperatur. Przy tym pomijany jest ogromny wzrost lepkości przy niskich 

temperaturach. W przypadku zastosowań, w których parametry mieszczą się w krytycznych zakresach, zalecamy obliczenie 

dokładnej oczekiwanej straty ciśnienia w rurze ssącej lub jej dokładnego zwymiarowania (nigdy mniejszego niż istniejące 

przyłącze po stronie ssawnej  pompy!). 

Przewody ssące i tłoczące muszą być wolne od naprężeń i drgań. Podczas stosowania węży należy zwrócić szczególną uwagę 

na odpowiednie wzmocnienie po stronie ssącej, aby wąż nie skurczył się z powodu podciśnienia. 

Jeśli agregat pompowy nie jest przewidziany do pracy z filtrem bocznym, olej powinien mieć średnią klasę czystości 15/11 wg 

ISO 4406 lub lepszą. Ma to zasadnicze znaczenie dla znacznego wydłużenia żywotności wszystkich komponentów. 

Zalecane ciśnienie ssania w pompach nie powinno być stale przekraczane. Niektóre sytuacje mogą wymagać zalania rury ssą-

cej przed pierwszym uruchomieniem.  

Należy unikać ewentualnych wycieków w obwodzie, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. Jeśli to konieczne, należy 

użyć np. miski olejowej.  

BFP 
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Dane techniczne 

Dane techniczne 

Obudowa pompy:    Odlew aluminiowy anodowany i impregnowany 
 

Gerotor: Stal spiekana 

Kolor: Silnik RAL 7024 
 

Płyny eksploatacyjne: Oleje mineralne wg DIN 51524 

Temperatura oleju roboczego: max. 80 °C (wyższe temperatury na zapyatnie) 

Uszczelnienie: Perbunan (NBR) 

lub Viton (FPM) na zapytanie 

Temperatura otoczenia: -15 °C do +40 °C 
 

Silnik elektryczny  

Napięcie/ Częstotliwość 

BFP 5-40: 

 

BFP 60-90: 

220/380V – 230/400V – 240/415V 50Hz 

460V 60Hz 

220/380 – 245/420V 50Hz 

220/380 – 280/480V 60Hz
 

Stabilizacja termiczna: Klasa izolacji F, 

  wykorzystanie zgodnie z klasą B 
 

Wykonanie: trójfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny klatkowy 

całkowicie zamknięty, chłodzony wentylatorem 
 

Stopień ochrony: IP55 

 

Na zapytanie: Inne napięcia 

Wyższa moc silnika dla wyższych lepkości medium 

Silniki z dopuszczeniem UL lub CSA       

Wyższa klasa ochrony 

Silniki spełniają normy 

IEC 60034, IEC 60072, IEC 60085 
 

 

Należy również przestrzegać instrukcji obsługi silnika! Wszystkie pompy są dostarczane z dławicą kablową wewnątrz 

skrzynki zaciskowej silnika. Całkowita długość i wysokość pompy mogą się różnić w zależności od marki silnika.  

Informacje o wyborze pompy: 

Wybierając model pompy, należy wybrać moc silnika zgodnie z lepkością oleju, jaka ma być zastosowana. Informacje o mocy 

silnika odnoszą się do maksymalnej lepkości oleju przy maksymalnym ciśnieniu roboczym. 

Pompy BFP 5 do BFP 40 w wykonaniu specjalnym dla zabezpieczenia mogą być wyposażone w zawór by-pass 6 bar. Nie zmie-

nią się przy tym wymiary pompy.  

Informacje dotyczące instalacji: 

W przypadku wszystkich pomp głowicę pompy można obracać w skokach co 90 °, aby dostosować ją do prowadzenia kabli. 

Przestrzegać przesunięcia do środka silnika.  

Gwinty przyłączeniowe są wykonane zgodnie z ISO 228. Powierzchnie wkręcane są obrabiane maszynowo i nadają się do za-

stosowania z miękkimi uszczelkami. Zalecamy stosowanie zaślepek gwintowanych zgodnie z ISO 1179-2. 

Uwaga: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wymiar przewodu ssącego. Przekroje nie powinny być mniejsze niż określone. W więk-

szości przypadków głośny hałas wskazuje, że przekrój został zbyt mocno zredukowany.  

Należy przestrzegać wskazówki zawarte w instrukcji obsługi.  

 

 

 

 

 

BFP 
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BFP 5/BFP 8/BFP 15  

 
BFP 5-6-0.55kW BFP 8-4-0.75kW BFP15-4-0.75kW BFP15-4-1.1kW BFP15-4-1.5kW 

Numer katalogowy 3705055** 3708075IE3** 3715075IE3** 3715110IE3** 3715150IE3** 

Moc silnika 0.55 kW 0.75 kW 0.75 kW 1.1 kW 1.5 kW 

Maks. lepkość oleju 1500 cSt 1500 cSt 300 cSt 1500 cSt 2000 cSt 

Przy maks. ciśnieniu roboczym 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

Liczba biegunów 6 4 4 4 4 

Maks. pobór prądu (400V/50 Hz)* ok. 1.5 A ok. 1.6 A ok. 1.6 A       ok. 2.4 A ok. 3.2 A 

Nominalna objętość tłoczenia* 5.8 cm³/U 5.8 cm³/U 11.7 cm³/U 11.7 cm³/U 11.7 cm³/U 

 5.5 L/min 8 L/min 16 L/min 16 L/min 16 L/min 

Połączenie po stronie ssania G1/2-DN16 G3/4/DN20 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 

Połączenie po stronie tłoczenia G3/8-DN12 G1/2-DN16 G1-DN25 G1-DN25 G1-DN25 

Ciśnienie ssania -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar 

Dla wszystkich modeli przy krótkiej pra-

cy do  

  -0.6 bar   

Moc akustyczna zgodnie z ISO 3744* 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 

Waga 18.5 kg 18.5 kg 18.1 kg 23.1 kg 27.1 kg 

Wymiary      

A 96.5 96.5 96.5 102.5 102.5 

B 314 314 313 331 356 

C 86 86 86 98 98 

D 100 100 100 100 125 

E 77 77 77 87 87 

F 80 80 80 90 90 

G 125 125 125 140 140 

H 149 149 149 164 164 

I 220 220 220 249 249 

J 82 82 70 70 70 

K 71 71 60 60 60 

* W przypadku wersji 60 Hz należy pomnożyć wielkość objętości przez współczynnik 1,2. Emisja akustyczna wzrasta o ok. 3 dB. 

** Silnik elektryczny posiada homologację NEMA, UL, CSA, EAC 

Wydajność

BFP 

Wlot Wylot 
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BFP 30/BFP 40      

 
BFP 30-4-0.75kW BFP 30-4-1.1kW BFP30-4-1.5kW BFP40-4-1.1kW BFP40-4-1.5kW 

Numer katalogowy 3730075IE3** 3730110IE3** 3730150IE3** 3740110IE3** 3740150IE3** 

Moc silnika 0.75 kW 1.1 kW 1.5 kW 1.1 kW 1.5 kW 

Maks. lepkość oleju 100 cSt 300 cSt 1000 cSt 100 cSt 700 cSt 

Maks. ciśnienie 6 bar 8 bar 10 bar 6 bar 8 bar 

Liczba pól 4 4 4 4 4 

Maks. moc wejściowa (400V/50 Hz)* ok. 1.6 A ok. 2.4 A ok. 3.2 A       ok. 2.4 A          ok. 3.2 A 

Nominalna objętość* 20.4 cm³/U 20.4 cm³/U 20.4 cm³/U 30.6 cm³/U 30.6 cm³/U 

 29 L/min 29 L/min 29 L/min 42 L/min 42 L/min 

Połączenie po stronie ssania G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 

Połączenie po stronie tłoczenia G1-DN25 G1-DN25 G1-DN25 G1-DN25 G1-DN25 

Ciśnienie ssania -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar 

Dla wszystkich modeli przy krótkiej pra-

cy do  

  -0.6 bar   

Moc akustyczna zgodnie z ISO 3744* 61 dB(A) 61 dB(A) 61 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 

Waga 18.8 kg 23.8 kg 28 kg 24.3 kg 28.3 kg 

Wymiary      

A 95 101 101 110.5 110.5 

B 312 330 355 340 364 

C 86 98 98 98 98 

D 100 100 125 100 125 

E 77 87 87 87 87 

F 80 90 90 90 90 

G 125 140 140 140 140 

H 149 164 164 164 164 

I 220 249 249 249 249 

* W przypadku wersji 60 Hz należy pomnożyć wielkość objętości przez współczynnik 1,2. Emisja akustyczna wzrasta o ok. 3 dB. 

** Silnik elektryczny posiada homologację NEMA, UL, CSA, EAC 

 

Wydajność 

BFP 

Wlot Wylot 
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BFP 60  

 

BFP 60-4-1.5 kW BFP 60-4-2.2kW BFP 60-4-3kW BFP 60-4-4kW 
 

Numer katalogowy 3760150IE3 3760220IE3 3760300IE3 3760400IE3 

Moc silnika 1.5 kW 2.2 kW 3 kW 4 kW 

Maks. lepkość oleju 100 cSt 300 cSt 800 cSt 1500 cSt 

Maks. ciśnienie 6 bar 8 bar 10 bar 8 bar 

Liczba pól 4 4 4 4 

Maks. moc wejściowa (400V/50 Hz)* ok. 3.5 A ok. 4.6 A ok. 6.4 A ok. 8.0 A 

Nominalna objętość* 40.8 cm³/U 40.8 cm³/U 40.8 cm³/U 40.8 cm³/U 

 58 L/min 58 L/min 58 L/min 58 L/min 

Połączenie po stronie ssania G1 1/2-DN40 G1 1/2-DN40 G1 1/2-DN40 G1 1/2-DN40 

Połączenie po stronie tłoczenia G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 

Ciśnienie ssania -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar 

Dla wszystkich modeli przy krótkiej pracy 

do  

 -0.6 bar   

Moc akustyczna zgodnie z ISO 3744* 64 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A) 

Waga 20.9 kg 27.3 kg 31.5 kg 34.4 kg 

Wymiary     

A 150 172 172 179 

B 412 455 455 477 

C 106 112 112 127 

D 125 140 140 140 

E 87 97 97 109 

F 90 100 100 112 

G 140 160 160 190 

H 175 200 200 226 

I 230 255 255 278.5 

J 10 12 12 12 

* W przypadku wersji 60 Hz należy pomnożyć wielkość objętości przez współczynnik 1,2. Emisja akustyczna wzrasta o ok. 3 dB. 

Wydajność 

BFP 

Wlot Wylot 
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BFP 90  

 

BFP 90-4-1.5kW BFP 90-4-2.2 kW BFP 90-4-3kW BFP 90-4-4kW 
 

Numer katalogowy 3790150IE3 3790220IE3 3790300IE3 3790400IE3 

Moc silnika 1.5 kW 2.2 kW 3 kW 4 kW 

Maks. lepkość oleju 46 cSt 100 cSt 300 cSt 1000 cSt 

Maks. ciśnienie 6 bar 8 bar 8 bar 8 bar 

Liczba pól 4 4 4 4 

Maks. moc wejściowa (400V/50 Hz)* ok. 3.5 A ok. 4.6 A ok. 6.4 A ok. 8.0 A 

Nominalna objętość* 61.2 cm³/U 61.2 cm³/U 61.2 cm³/U 61.2 cm³/U 

 88 L/min 88 L/min 88 L/min 88 L/min 

Połączenie po stronie ssania G1 1/2-DN40 G1 1/2-DN40 G1 1/2-DN40 G1 1/2-DN40 

Połączenie po stronie tłoczenia G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 G1 1/4-DN32 

Ciśnienie ssania -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar -0.4 bar 

Dla wszystkich modeli przy krótkiej pracy 

do  

 -0.6 bar   

Moc akustyczna zgodnie z ISO 3744* 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 

Waga 21.9 kg 24.8 kg 24.8 kg 34.2 kg 

Wymiary     

A 162.5 184.5 184.5 191.5 

B 445 483 500 511 

C 104 105 122 126 

D 125 140 140 140 

E 87 97 97 109 

F 90 100 100 112 

G 140 160 160 190 

H 175 198 198 222 

J 226 248 248 276 

K 10 12 12 12 

* W przypadku wersji 60 Hz należy pomnożyć wielkość objętości przez współczynnik 1,2. Emisja akustyczna wzrasta o ok. 3 dB. 

 

Wydajność 

BFP 

Wlot Wylot 


