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W stosowanej w kontroli emisji analizie gazów oprócz zainsta-

lowanych stacjonarnych systemów analitycznych wykorzysty-

wane są również metody przenośne. Indywidualne zadanie 

pomiarowe określa przy tym zakres potrzebnych przyrządów 

do poboru i analizy. Ponieważ nie wszystkie punkty kontrolne 

są łatwo dostępne, operatorzy są zainteresowani sprzętem 

funkcjonalnym i lekkim o małych wymiarach opakowania. 

Pomimo tych życzeń pobór gazu musi spełniać wysokie stan-

dardy, tak żeby uzyskane wyniki były wiarygodne.  

W zależności od aplikacji wymaga to przygotowania gazu 

mierzonego.   

Przenośne przygotowanie gazu PCS.base zawiera chłodnicę 

gazu do obniżenia punktu rosy i oddzielacz kondensatu, filtr 

cząstek, naczynie zbiorcze kondensatu i pompę. Cały przyrząd 

umieszczony jest w lekkiej torbie, w której można umieścić 

przewody elektryczne i prostą sondę Baseleine do poboru 

gazu. 

 

 

Zaprojektowane dla zmieniających się miejscowo analiz gazu  

Idealne dla sond do poboru typu Baseline  

Kompaktowa budowa 

Idealne dla serwisu, pomiarów porównawczych i chwilowych 

System i wyposażenie zintegrowane w ultralekkiej torbie 

Złożone z chłodnicy, naczynia zbiorczego kondensatu, filtra i 

pompy 

Opcjonalnie czujnik wilgoci, rotametr i różne wyposażenie 

Optymalna moc chłodzenia przez wybieraną regulację  

Delta T 

Nastawiany wyjściowy punkt rosy i alarmy 
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Opis  

Dokładna analiza gazu w zmieniających się miejscach wymaga kompaktowego systemu przygotowania gazu. Dla tych 

zastosowań opracowane zostało PCS.base.  

Niewielka waga oraz małe wymiary systemu są idealne dla np. dla inżyniera serwisu wykonującego pomiary chwilowe lub 

porównawcze.   

Torba transportowa chroni urządzenie niezawodnie przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

umożliwia wygodny transport systemu.  

W wykonaniu podstawowym system przygotowania gazu składa się z chłodnicy gazu z naczyniem zbiorczym kondensatu, z 

pompy gazu i filtra. Dodatkowe elementy wyposażenia i opcje można znaleźć w tabeli w karcie katalogowej.   

Niezależnie od temperatury otoczenia gaz mierzony będzie chłodzony do nastawionego punktu rosy (ustawienie fabryczne 5 °C). 

Dzięki temu temperatura gazu spadnie poniżej punktu rosy i wilgoć w gazie mierzonym zostanie oddzielona jako kondensat. 

Bezpieczne włączanie uruchamia pompę gazu dopiero, kiedy zostanie punkt roboczy chłodnicy. Opcjonalny czujnik wilgoci 

komunikuje się z pompą gazu mierzonego i wyłącza ją w wypadku przebicia się wody lub przeciążenia chłodnicy. 

Dalsze opcje lub odmiany są dostępne na zapytanie. 

 

Złożone z: 

 Podłączenie złączki węża (wejście DN6; wyjście DN4) 

 TC-MINI z sterowaniem 

 Zbiornik do napełniania kondensatem 

 Filtr 

 Pompa 

 Rotametr 0-2 l/min opcjonalnie 

 Czujnik wilgoci opcjonalnie 

 Torba transportowa wykonana z wysokiej jakości materiału ognioodpornego do transportu sondy do poboru gazu i różnych 

części wyposażenia, jak np. zatyczki i kołnierz montażowy, jak i wkłady zapasowe do filtra. 

 Praca przy otwartej torbie transportowej 

  

Plan przepływu 

 

 

 

 

 

1 Chłodnica 4 Rotametr z zaworem iglicowym (opcja) 

2 Czujnik wilgoci (opcja) 5 Pompa 

3 Filtr 6 Naczynie zbiorcze kondensatu 
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Regulacja Delta T 

PCS.base oferuje swoim użytkownikom dwie możliwości, działanie systemu w warunkach otoczenia, wzgl. dopasowanie pomiaru 

do trudności punktu.  

Stabilne stosunki punktu rosy w chłodnicy gazu wychodzą naprzeciw bezpiecznemu suszeniu gazu przy maksymalnym 

wykorzystaniu zdolności chłodzenia.   

1. Nastawiany wyjściowy punkt rosy 

Wyjściowy punkt rosy może zostać nastawiony na 3, 5, 10 lub 15 °C, aby osiągnąć zapisane wartości. Należy przy tym zwrócić 

uwagę, że temperatura otoczenia musi być WYŻSZA jak nastawiony wyjściowy punkt rosy, ponieważ może dojść do 

kondensacji w przewodach z tyłu chłodnicy. Zakres temperatur otoczenia jest zatem ograniczony.  

2. Regulacja Delta T 

Przy tym elektronika reguluje wyjściowy punkt rosy na wartość niższą o ok. 15 °C lub 30 °C jak temperatura otoczenia ale 

przynajmniej nastawiony punkt rosy w 1). W ten sposób można rozszerzyć moc chłodzenia do granic wymiennika ciepła. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że wyjściowy punkt rosy zmienia się w zależności od temperatury otoczenia i przy pomiarze 

nie można założyć stabilnego punktu rosy. 

 

 

 

Dane techniczne  

Ogólne dane 

Dane techniczne PCS.base 

Gotowość do pracy Przy TU = 25 °C po ok. 10 minutach 

Temperatura otoczenia 5 °C do 45 °C 

Temperatura gazu na wejściu 80 °C 

Wyjściowy punkt rosy gazu, ustawienie fabryczne 5 °C 

Stabilizacja punktu rosy ± 0,2 K 

Ciśnienie max: 1 bar 

Przepływ 110 l/h max. 

Nominalna moc chłodzenia przy 25 °C i punkt rosy 5 °C : 55 kJ/h 

10 °C : 60 kJ/h 

15 °C : 65 kJ/h 
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Elektryczne dane nominalne 

Zasilanie sieciowe 

Napięcie zasilania  110 0 260 V AC, 50/60 Hz 

Podłączenie elektryczne Złącze IEC 

Mechaniczne dane nominalne 

Podłączenia dla węża Wejście: DN 6, złączka węża PVDF 

Wyjście: DN 4, złączka węża PVDF 

Waga, bez części wyposażenia 6,8 kg 

Waga z soną i częściami wyposażenia Ca. 10,5 kg 

Wymiary (szer. X wys. X głęb.) Ca. 480 x 270 x 260 mm 

Materiały 

Części kontaktujące się z medium 

Wymiennik ciepła, filtr, wężyki, pompa  PVDF, PC, PTFE, Viton, EPDM, PP, PVC 

Opcjonalny czujnik wilgoci PVDF, stal kwasoodporna 1.4571 / 1.4576, żywica epoksydowa 

Opcjonalny rotametr PP, szkło, Viton 

Wymiary 

   Wymiary: ca. 480 x 270 x 260 mm (szer. X wys. X głęb.) 

Wskazówki do zamówienia 

W numerze artykułu zakodowana jest konfiguracja przyrządu. W tym celu należy używać następującego klucza typu: 

PCS:  

CSP B10 0000 PCS.base 

CSP B11 0000 PCS.base z czujnikiem wilgoci 

CSP B10 1000 PCS.base z rotametrem z zaworem iglicowym 

CSP B11 10000 PCS.base z rotametrem z zaworem iglicowym i czujnik wilgoci 

 

Materiały eksploatacyjne i wyposażenie  
 

Nr wyrobu Opis  

 Filtr zapasowy 

41 15 00 90 AGF-FE-1T, 2 µm, 80 °C (176 °F), 1 opak. = 5 szt. 

 Wężyki połączeniowe 

90 14 033 Wężyk z PVC, DN 4/6 (dla wyjścia gazu) 

90 14 136 Wężyk z vitonu, DN 4/6 (dla wyjścia gazu) 

90 14 036 Wężyk z PVC, DN 6/8 (dla wejścia gazu) 

90 14 138 Wężyk z vitonu, DN 6/8 (dla wejścia gazu) 
 

Dalsze informacje o sondzie do poboru gazu Baseline i odpowiednim wyposażeniu należy zaczerpnąć z karty katalogowej 46001. 


