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Wodna chłodnica gazu mierzonego 
Płuczka gazu mierzonego 
 

 
 
W uzupełnieniu pracujących elektrycznie chłodnic gazu 
mierzonego dla aplikacji specjalnych oferujemy równieŜ 
płuczki i wodne chłodnice gazu. Opisane typy stanowią 
wykonania podstawowe. Prosimy podać swoje Ŝycze-
nia, a my zaoferujemy odpowiednie do aplikacji wyko-
nania. 

Chłodnica gazu 170 IST i 170 IST T ytan 
Mierzony gaz zostaje przepuszczony przez węŜownicę 
rurową, która oddzielona jest od obudowy przepływają-
cym strumieniem wody. 
Wylot kondensatu znajduje się w dolnej części przyrzą-
du obok termometru, który pokazuje temperaturę schło-
dzonego gazu na wylocie. 
Typ 170 ITS Titan wykonany jest w całości z tytanu. 
 
 
Płuczka gazu 161 PVDF spec. 
 W płuczce gazu wykorzystuje się  bezpośredni kontakt 
strumienia gazu i wody dla usunięcia niepoŜądanych 
cząstek stałych z gazu mierzonego. 
Wlot gazu znajduje się poniŜej lustra wody. Wylot 
oczyszczonego gazu znajduje się w głowicy płuczki 
gazu. 
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Dane techniczne typu 170 IST / 170 IST Tytan 
      
     170 IST   170 IST Tytan 
Medium chłodzące   woda   woda 
Materiał     1.4571   tytan 
Ciśnienie robocze (max.)   25 bar   15 bar 
Temperatura wejściowa (max.)  +160oC   +160oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Wlot gazu Wylot gazu 
         G1/4          G1/4 
Dane techniczne typu 161 PVDF spec .  
    161 PVDF* spec. 
Materiał    PVDF 
Ilość wody   max. 120 l/h 
Przepływ gazu   max. 420 l/h 
Max. ciśnienie robocze  2 bary 
Max. temperatura robocza  +80oC 
 
* Wykonanie ze stali kwasoodpornej 
   na zapytanie 
 
 
 
 
Wskazówki do zamówienia 
Nr wyrobu  typ 
46 12 999  170 IST 
46 41 999  170 IST Tytan 
46 80 999  161 PVDF spec. 
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