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1. Konfiguracja separatora za pomocą  
    programu LPCon

Do	 konfiguracji	 separatora	 P20G	 jest	 przeznaczone	 oprogramowa-
nie	 LPCon.	 Separator	 należy	 połączyć	 z	 komputerem	 PC	 poprzez	
programator	 PD14	 i	 skonfigurować	 połączenie	 wybierając	 z	 menu	
Opcje -> Konfiguracja poł¹czenia	 (dla	separatora	P20G	wybieramy	
adres	1	prędkoœć	9600	kb/s,	tryb	RTU	8N2,	timeout	2000	oraz	odpo-
wiedni	port	COM	pod	którym	został	 zainstalowany	sterownik	progra-
matora	PD14).

Rys �. Konfiguracja połączenia z separatoriem P�0G
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Po	skonfigurowaniu	połączenia	należy	wybrać	z	menu	Urz¹dzenie	->	
Przetworniki	P	->	P20G	a	następnie	kliknąć	 ikonę	Odczyt	w	celu	od-
czytania	wszystkich	parametrów.	Parametry	można	także	odczytywać	
w	każdej	grupie	 indywidualnie	klikając	przycisk	Odśwież.	Aby	zmie-
nić	parametry	należy	wpisać	nową	wartoœć	w	oknie	parametru	i	kliknąć		
przycisk	Zastosuj.	

1.1. Konfiguracja typu wejścia i wyjścia separatora
W	 grupie	 parametrów	 „Konfiguracja	 wejœcia	 i	 wyjœcia”	 dostępne	 są		
3	 listy	 rozwijalne	 za	 pomocą	 których	 można	 wybrać	 typ	 wejœcia,	 typ	
wyjœcia	oraz	czas	uœredniania	pomiaru.	Zmiany	należy	zatwierdzić	kli-
kając	przycisk	Zastosuj.

Rys �. Widok okna „Konfiguracja wejścia” programu LPCon
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1.2. Konfiguracja charakterystyki indywidualnej  
        wyjścia analogowego
Separator	 P20G	 umożliwia	 przetwarzanie	 wielkoœci	 mierzonych	 na	
sygnał	 wyjœciowy	 w	 oparciu	 o	 indywidualną	 liniową	 charakterystykę	
wyjœcia	 analogowego.	 Na	 podstawie	 podanych	 przez	 użytkownika	
współrzędnych	dwóch	punktów	separator	wyznacza	(z	układu	równań)	
współczynniki	charakterystyki	indywidualnej	a	i	b.

Rys �. Charakterystyka indywidualna wyjść analogowych

gdzie:
X1	In	i	X2	In	–		wartoœć	mierzona
Y1	Out	i	Y2	Out	–		oczekiwana	wartoœć	na	wyjœciu

Y1Out = a  X1In + b
Y2Out = a  X2In + b{
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Rys �. Widok okna „Charakterystyka indywidualna” programu LPCon

1.3. Konfiguracja wyjścia analogowego przy  
       przekroczeniach
W	separatorze	P20G	użytkownik	ma	dodatkowo	możliwoœć	konfiguracji	
zachowania	 się	 wyjœcia	 analogowego	 po	 wystąpieniu	 przekroczenia	
sygnału	na	wejœciu	pomiarowym.	Domyœlnie	obsługa	przekroczeń	jest	
wyłączona	 –	 wówczas	 po	 przekroczeniu	 sygnału	 na	 wejœciu	 wyjœcie	
jest	 nadal	 proporcjonalnie	 do	 wejœcia	 wysterowywane	 poza	 zakres	
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Rys �. Widok okna „Konfiguracja wyjścia przy przekroczeniach” 
programu LPCon

podstawowy	 wyjœcia.	 Po	 włączeniu	 obsługi	 przekroczeń	 użytkownik	
może	sam	zdefiniować	jaką	wartoœcią	ma	zostać	wysterowane	wyjœcie	
po wystąpieniu przekroczenia górnego bądź dolnego.
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Rys �. Widok okna „Wartości mierzone” programu LPCon

1.4. Odczyt wartości mierzonej
Za	 pomocą	 programu	 LPCon	 można	 również	 odczytać	 wartoœć	 ak-
tualnie	 zmierzoną,	 sprawdzić	 wysterowanie	 wyjœcia,	 odczytać	 numer	
fabryczny	i	wersję	oprogramowania.	Wielkoœci	te	znajdują	się	w	oknie	
Wartości mierzone.



��



��

P20G-07/2

Lubuskie Zak³ady Aparatów  Elektrycznych LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
http://www.lumel.com.pl

Dzia³ Sprzeda¿y Krajowej
Informacja techniczna: tel. 068 329 51 80, 068 329 52 60, 068 329 53 06,  
       068 3295 374
 e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Przyjmowanie zamówieñ: tel. 068 329 52 07, 068 329 52 09, 068 329 52 91,
 068 329 53 41, 068 329 53 73,
 fax 068 325 56 50


