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Pipety automatyczne jednokanałowe o zmiennej pojemności 
Labmate Pro 
Producent: .HTL 

• Podwójny system nastawy pojemności  
• Duże cyfry w liczniku nastawy 
• Regulowana długość wyrzutnika 
• Możliwość rekalibracji 
• Uniwersalne, wytrzymałe trzony 
• Identyfikacja kolorystyczna 
• Obniżone siły pipetowania 
• Odporność na promieniowanie UV 
• W całości autoklawowalna  
• Niezawodny duet: pipeta – końcówka 

 

Pipety LABMATE pro dostępna również w wersji: 

• 8  kanałowej 
• 12-kanałowej! 

 
Parametry techniczne: 
Model Nr. kat. Pojemność (µl) A (%) P (%) Końcówka 

LMP2* 5661 
       0.2 
       1.0 
Max 2.0 

± 12 
± 2.70 
± 1.50 

± 6.0 
± 1.3 
± 0.7 

10 µl 

LMP10 5662 
Min  0.5 
        5.0 
Max 10.0 

± 4.0 
± 1.0 
± 0.5 

± 2.8 
± 0.6 
± 0.4 

10 µl 

LMP20 5663 
Min  2 
       10 
Max 20 

± 3.0 
± 1.0 
± 0.8 

± 1.5 
± 0.5 
± 0.3 

200 µl 

LMP50 5667 
Min  5 

        25 
Max 50 

± 2.5 
± 1.0 
± 0.8 

± 2.0 
± 0.6 
± 0.4 

200 µl 

LMP100 5664 
Min  10 
        50 
Max 100 

± 1.6 
± 0.8 
± 0.8 

± 0.80 
± 0.24 
± 0.20 

200 µl 

LMP200  5665 
Min  20 
       100 
Max 200 

± 1.2 
± 0.8 
± 0.6 

± 0.60 
± 0.25 
± 0.20 

200 µl 

LMP250 5660 
Min  50 
       125 
Max 250 

± 1.0 
± 0.8 
± 0.6 

± 0.4 
± 0.3 
± 0.3 

300 µl 

LMP1000 5666 
Min  100 
        500 
Max 1000 

± 1.6 
± 0.7 
± 0.6 

± 0.40 
± 0.20 
± 0.15 

1000l µl 

LMP5000 5668 
Min  1000 
        2500 
Max 5000 

± 0.6 
± 0.6 
± 0.5 

± 0.25 
± 0.20 
± 0.15 

5000 µl 

LMP10000 5669 
Min  1000 
        5000 
Max 10000 

± 2.5 
± 0.8 
± 0.5 

± 0.6 
± 0.3 
± 0.2 

10000 µl 

* LMP2 – pojemność minimalna 0.1 µl 
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