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 seria HF 2000 – filtry powietrza i gazu   0085 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przył ącze gwintowe  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Wymiary 
Typ GF40M-44 GF60M-66 GF60M-88 GF80M-1010 GF80M-1212 GF80M-1616 
H2 31 mm 53 mm 53 mm 69 mm 69 mm 69 mm 
D1 58x58 mm 94x94 mm 94x94 mm 154 mm 154 mm 154 mm 
H1 22 mm 41 mm 41 mm 57 mm 57 mm 57 mm 
L 68 mm 110 mm 110 mm 157 mm 157 mm 157 mm 
a 60 mm 100 mm 100 mm 150 mm 150 mm 150 mm 

a – przestrzeń wymagana do wymiany wkładu filtra 
 
 
 
Parametry 

Typ ciśnienie  przył ącze waga 
GF40M-44 100 kPa, 400 kPa Rp 1/2” 0,2 kg   
GF60M-66 100 kPa, 400 kPa Rp 3/4" 0,7 kg 
GF60M-88 100 kPa, 400 kPa Rp 1” 0,7 kg 

GF80M-1010 100 kPa, 400 kPa Rp 1 1/4" 1,7 kg 
GF80M-1212 100 kPa, 400 kPa Rp 1 1/2" 1,7 kg 
GF80M-1616 100 kPa, 400 kPa Rp 2” 1,7 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podane wymiary mają charakter poglądowy i mają jedynie ułatwić zaprojektowanie odpowiedniego dostępu do 
regulatorów. Rzeczywiste wymiary urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od podanych wartości. 

Dane techniczne  
Przył ącza: . 
Materiał obudowy:  
Komponenty wewn ętrzne:  
Monta ż: 
 
Konstrukcja i projekt:  
Rodzaj gazu: 
Podł ączenie kró ćca pomiarowego:  
Temperatura otoczenia: 
Temperatura przechowywania:  
Przył ącza gwintowe: 
Przył ącza kołnierzowe: 
Osiem ró żnych rozmiarów obudowy 
Spadek ci śnienia: 
Obsługa:  

Rp 1/2" do Rp 2”, DN25 do DN150 (kołnierzowe) 
Aluminium 
Stal, aluminium, elastomer, wełna polipropylenowa, ocynkowana siatka druciana 
Montaż w dowolnej pozycji, zalecany pokrywą do dołu lub do boku aby udogodnić usuwanie zanieczyszczeń podczas 
konserwacji. Należy instalować w kierunku przepływu zgodnym z oznaczeniem na obudowie 
wg EN88, Dyrektywy Urządzeń Gazowych 90/396/EEC oraz Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/EEC 
Gaz z grup 1,2 i 3 wg EN437  
Opcjonalnie: przyłącze dla króćca pomiarowego (PF10) po stronie wejściowej i/lub wyjściowej 
-15°C do 80°C 
-50°C do 80°C 
wg EN10226-1 / ISO7-1, Rp 1/2" do Rp 2” 
wg ISO 7005-2; PN 16; DN 25 do DN150 
 
wg diagramu na str.2 
zaleca się wymianę wkładu filtra co rok, lub gdy spadek ciśnienia ∆p > 1 kPa  

OPIS 
Filtry powietrza i gazu firmy Mertik Maxitrol chronią urządzenia (regulatory, zawory odcinające) przed pyłem i zanieczyszczeniami. 
 

Wkłady filtra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wkład dla Rp ½", ¾”, 1” oraz DN25                  wkład dla Rp 1 ¼”, 1 ½”, 2”  
          oraz DN40 do DN150 

Przył ącze kołnierzowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiary 

Typ GF25MF-
88 

GF40MF-
1212 

GF50MF-
1616 

GF65MF-
2020 

GF80MF-
2424 

GF100MF-
3232 

GF125MF-
4040 

GF150MF-
4848 

L 165 mm 223 mm 210 mm 245 mm 285 mm 340 mm 400 mm 450 mm 
D2 115 mm 150 mm 165 mm 185 mm 200 mm 220 mm 250 mm 285 mm 

nxD 4x14 mm 4x18 mm 4x18 mm 4x18 mm 8x18 mm 8x18 mm 8x18 mm 8x22 mm 
D1 94x94 mm 155 mm 155 mm 190 mm 208 mm 263 mm 315 mm 356 mm 
D3 85 mm 110 mm 125 mm 145 mm 160 mm 180 mm 210 mm 240 mm 
a 100 mm 130 mm 130 mm 190 mm 200 mm 220 mm 270 mm 310mm 

a – przestrzeń wymagana do wymiany wkładu filtra   n – liczba otworów w kołnierzu 
 
Parametry 

Typ ciśnienie  przył ącze waga 
GF25MF-88 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 25   1,4 kg 

GF40MF-1212 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 40   3,2 kg 
GF50MF-1616 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 50   3,2 kg 
GF65MF-2020 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 65   4,6 kg 
GF80MF-2424 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 80   5,8 kg 

GF100MF-3232 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 100   8,5 kg 
GF125MF-4040 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 125 14,1 kg 
GF150MF-4848 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa DN 150 19,8 kg 
 
 

Podane wymiary mają charakter poglądowy i mają jedynie ułatwić zaprojektowanie odpowiedniego dostępu do 
regulatorów. Rzeczywiste wymiary urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od podanych wartości. 
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 Typ Ilość w opakowaniu 

Rp 1/2” Kit-GF40M 

10 

Rp 3/4" 
Kit-GF60M 

Rp 1” 

Rp 1 1/4" 

Kit-GF80M Rp 1 1/2" 

Rp 2” 

DN 25 Kit-GF60M 

DN 40 
Kit-GF80M 

DN 50 

DN 65 Kit-GF65MF 
5 

DN 80 Kit-GF80MF 

DN 100 Kit-GF100MF 3 

DN 125 Kit-GF125MF 
2 

DN 150 Kit-GF150MF 
Zestaw „MF”  zawiera wkład filtra i uszczelkę, zestaw „M”  dodatkowo zawiera śrubki montażowe. 
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  powietrze,  gaz ziemny   
  dv=1,00  dv=0,64     
  f=1,00  f=1,24   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Producent: 
Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG 

Warnstedter Str. 3, 06502 Thale, Germany 
Tel.: +49-3947-400-0, Fax: +49-3947-400-200  

 
 

© 2011 Mertik Maxitrol, All Rights Reserved / wszelkie prawa zastrzeżone P
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Przykład kodu zamówieniowego: filtry powietrza i gazu HF 2000  
 

GF      M  -        -  -     

 

Typ obudowy:  
Kołnierz:   F 
Kod średnicy nominalnej: 
 
 
Przykład: GF 100 MF–3232–B–1 
filtr gazu DN100 przyłącze kołnierzowe, stopień ciśnienia 4 bar, 1 króciec  
pomiarowy po stronie wyjściowej, z protektorem powierzchni kołnierza  

Przył ącze do kró ćca 0: bez króćca pomiarowego 
          pomiarowego: 1: 1 króciec pomiarowy (wyjście) 
              2: 2 króćce pomiarowe (wyjście i wejście) 
   3: 1 zaślepka (wyjście) 
   4: 2 zaślepka (wyjście i wejście) 
 

Stopie ń ciśnienia:  A: 1bar 
   B: 4 bar 
   C: 6 bar 


