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MI 3109 EurotestPV Lite
Photovoltaic  
Installations Tester

NEW

MI 3109 EurotestPV Lite jest fotowoltaicznych testerem (PV). Przyrząd wykonuje wszystkie 

niezbędne badania wymagane w fotowoltaicznej instalacji. Obejmuje to wszystkie wymagane 

testy zgodne z EN62446, dodatkowo charakterystyki I - U, obliczanie wartości STC i 

pomiarów mocy dla przekształtników DC i AC (tylko jednofazowe). MI 3109 EurotestPV 

Lite jest zoptymalizowany pod kątem testów PV dlatego tryb pracy Autotest jest zalecany do 

wykonania potrzebnych badań do weryfikacji instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą 

EN 62446 przy naciśnięciu tylko jednego przycisku.

Są dostępne opcjonalne akcesoria zwiększające funkcjonalność testu PV jak MI 3108 

EurotestPV.

FUNKCJE POMIAROWE
Instalacje fotowoltaiczne
Pomiary po stronie DC instalacji PV:
• Napięcie, prąd, moc;

• Uoc (Napięcie otwartego obwodu) i Isc (prąd zwarcia);

• Krzywe I – U dla modułów fotowoltaicznych;

• Natężenie oświetlenia;

• Temperatura modułu.

Pomiary po stronie AC instalacji PV:
• Napięcie, prąd, moc;

• Sprawność modułu fotowoltaicznego, falownika, obliczania systemu PV.

Instalacje elektryczne
• Rezystancja izolacji;

• Ciągłość przewodów PE;

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Instalacje fotowoltaiczne:

• Autotest;

• Obliczanie wartości STC;

• Obliczenia wydajności;

• Graficzna reprezentacja krzywej I – U modułu;

• 2 kanały napięciowe i 2 kanały prądowe do jednoczesnego pomiaru wartości AC & DC;

• Opcjonalnie PV Pilot do zdalnych jednoczesnych pomiarów promieniowania słonecznego

   i temperatury modułu fotowoltaicznego.

ZASTOSOWANIE
• Testowanie, ocena i rozwiązywanie problemów,

   w instalacjach fotowoltaicznych.

• pomiary wydajności zasilania

   (AC i DC).

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI:
• Duża pamięć wewnętrzna: ok. 1800

   lub 500 pomiarów, kreślenie krzywej I-V,

   mocy lub odpowiednia kombinacje.

• Okno pomocy pokazujące schematy 

   połączeń dla danej funkcji.

• Tester ma wbudowany obwód ładowania

   w komplecie z zestawem akumulatory NiMH.

• PC SW Eurolink PRO w standardowy 

   wyposażeniu umożliwia pobranie 

   wyników testów i parametrów do PC oraz 

   sporządzenie raportów z badań.

Standardy:
Funkcjonalność:
• IEC / EN 61557 seria;

• IEC 62446 (fotowoltaika).

   Kompatybilność elektromagnetyczna:
• EN 61326

   Bezpieczeństwo (LVD):
• EN 61010-1, EN 61010-2-030;

   EN 61010-031; EN 61010-2-032

Tester instalacji elektrycznych  
i fotowoltaicznych



0	V	DC	...	999	V	DC
0	V	AC	...	999	V	AC
I-V	m.:	0	V	DC	...	999	V	DC 	 	 	 	 	 	
Panel	m.:	0.0	mA	...	300	A	DC

	m.:	0.0	mA	...	300	A	AC
I-V	m.:	0.00	A	...	15	A	DC
Panel	m.:	0	...	200	kW
I-V	m.:	0	...	15	kW

	 	 	 1000	V	/	15	A	/	15	kW

0	...	2000	W/m2 	 	 	 	 	

-10	°C	...	+	85	°C 	 	

U	=	50,	100,	250	VDC:
R:	 	 	199.9	MΩ
U	=	500	VDC,	1	kVDC:
R:	 	 	999	MΩ		

0.00	Ω	...	1999	Ω

	 	 0.0	Ω	...	1999	Ω

	

	 	 CAT	II	/	1000	VDC;	CAT	III	/	600	V;	CAT	IV	/	300	V

	 	 	

	 	 	

230	x	103	x	115	mm

1.3	kg
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Uwaga! Zdjęcia w tym katalogu mogą się nieznacznie różnić

od stanu faktycznego zależnie od aktualnej dostawy.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
POMIARY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Wielkość/Funkcja  Zakres pomiarowy  Dokładność podstawowa

Napięcie
± (1,5% odczytu + 5 cyfr)
± (1,5% odczytu + 3 cyfry)
± (2% odczytu + 2 cyfry)

Prąd Tył. 
± (1,5% odczytu + 5 cyfr)
± (1,5% odczytu + 3 cyfry)
± (2% odczytu + 3 cyfry)

Moc
± (2,5% odczytu + 6 cyfr)
± (3% odczytu + 5 cyfr)

Krzywe U / I

Naświetlanie ± (5% odczytu + 5 cyfr)

Temperatura ± 5 cyfr

Wielkość/Funkcja  Zakres pomiarowy  Dokładność podstawowa

Wielkość/Funkcja  Zakres pomiarowy  Dokładność podstawowa

Wielkość/Funkcja  Zakres pomiarowy  Dokładność podstawowa

POMIARY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

POMIARY ELEKTRYCZNE INSTALACJIPOMIARY ELEKTRYCZNE INSTALACJI

Właściwości ogólne

Wyświetlacz   matryca 128 x 64 punktów z podświetleniem

Zasilacz   6 x 1,2 V akumulatory NiMH typu AA

Ochrona przepięciowa   

Klasa ochronności   podwójna izolacja

Port komunikacyjny   RS232 i USB

Wymiary 

Waga 

Rezystancja izolacji

(EN 61557-2)
do

± (5% odczytu + 3 cyfry)

Ciągłość, 200 mA
(EN 61557-4)

± (3% odczytu + 3 cyfry)

Ciągłość, 7 mA  

do

± (5% odczytu + 3 cyfry)

± (5% odczytu + 3 cyfry)

Parametry systemu fotowoltaicznego (PV)

• Przyrząd MI 3109 EurotestPV Lite

• Lekka torba transportowa

• Uniwersalny przewód PV, 3 x 1,5 m

• Przewód testu ciągłość PV, 2 x 1,5 m

• Sonda testowa, 3 szt. (czerwony, niebieski, zielony)

• Krokodylek, 3 szt. (czerwony, niebieski, zielony)

• PV MC3 / 4 męskie / żeńskie adaptery

• AC / DC Cęgi prądowe

• Zasilacz + 6 akumulatorów NiMH typu AA

• Przewody USB, RS232, PS / 2

• PC SW EuroLink PRO • pasek do noszenia

• Krótka instrukcja obsługi

• Instrukcja obsługi i podręcznik na CD

• Certyfikat kalibracji

Zestaw Pro MI 3109 PS
• MI 3109 ST

• EurotestPV Zdalny

• Sonda bezpieczeństwa PV

• Pyranometer

• Czujnik temperatury

• Wygodna torba transportowa

EurotestPV Remote

PV Sonda
 bezpieczeństwa

PV przewód

 testowy

Pyranometr

Sonda pomiarowa 

 temperatury

Cęgi (niski

 zakres ulotu)

AC / DC Zacisk
 cęgowy

Skaner kodów
 kreskowych

Aktualizacja kodu
 EuroLinkPRO do
 EuroLink Pro Plus

Informacje o wyposażeniu
Standardowy zestaw MI 3109 ST
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