
Autoklaw Tinget STE-23L
klasa B

wyposażony w drukarkę i port USB

Model ten jest ulepszoną wersją modelu STE-23L drugiej generacji. Charakteryzuje się zmienionym 
designem skrywającym pod swą obudową zaawansowane rozwiązania techniczne, minimalizujące 
potencjalne awarie, jak innowacyjny generator pary, eliminujący tradycyjne grzałki rozmieszczane w 
komorze sterylizacyjnej.
   Zaawansowana płyta główna wyposażona w rozbudowany procesor firmy Atmel, umożliwia szersze 
spektrum działania urządzenia, dzięki czemu oprócz programu do sterylizacji płynów znalazł się także 
program czuwający nad stanem serwisowym urządzenia.  Port USB dający możliwość zapisu danych z 
przeprowadzanych procesów sterylizacyjnych w formie elektronicznej. Archiwizacja danych prowadzona w 
ten sposób skutecznie niweluje dotychczasowe problemy wynikające z ręcznego wklejania danych do 
zeszytu. Niemniej jednak firma zadbała o potrzeby osób preferujących ten styl archiwizacji i wyposażyła 
autoklawy III generacji w zintegrowaną drukarkę. Dodatkowym atutem nowej generacji jest przypisany 
numer autoklawu do każdego procesu, który jest niepodważalnym dowodem przeprowadzanych cykli. 
   Dzięki zastosowaniu najnowszych czujników ciepła, autoklaw nowej generacji wykazuje 
dokładniejszą kalibrację komory, podnosząc tym samym jakość procesu sterylizacyjnego oraz jego 

ZALETY: 

1. Potrójna, wstępna próżnia frakcjonowana.

2. Temperatura sterylizacji: 121º C  i 134º C.

3. System stabilizacji ciśnienia. 

4. Pojemność komory 23 litrów.

5. Aż 8 programów pracy urządzenia w tym 3 testowe i jeden do sterylizacji płynów.

6. Programy testowe: Helix, B & D i test próżniowy. 

7. Wyświetlacz: ekran LCD. 

8. Suszenie próżniowe. 

9. Dokumentowanie sterylizacji: interfejs USB, umożliwiający transfer danych bezpośrednio do 
komputera, lub na dysk przenośny + zintegrowana drukarka.

10. Niezależny generator pary. 

11. Komora ze stali nierdzewnej.



DANE TECHNICZNE AUTOKLAWU Tinget STE-23l trzeciej generacji

sterowanie mikroprocesorem Atmel
możliwość sterylizacji narzędzi opakowanych w pakiety foliowe

wyświetlacz cyfrowy LCD informujący o  parametrach procesu sterylizacyjnego
8 programów w tym aż 3 testowe - B&D, Helix, Vacuum i program do sterylizacji płynów

temperatury sterylizacji: 121 º C lub 134 º C
ciśnienie robocze 1,1 i 2,1 bar

blokada drzwi
program zapobiegający uruchomieniu programu przy niedomkniętych drzwiach

czujnik przepełnionego zbiornika wody zużytej
czujnik braku wody destylowanej

niski poziom hałasu w trakcie pracy
automatyczny zawór bezpieczeństwa

system zapobiegający przegrzaniu komory sterylizacyjnej
wymienny filtr bakteriologiczny

funkcja suszenia
możliwość podłączenia drukarki

komora ze stali nierdzewnej o wymiarach Ф  247 x gł. 450 mm 
wymiary zewnętrzne:  480 x 465 x 690 mm

pojemność komory 23 l
moc 1750 W
waga 56 kg

zasilanie 230V/50Hz
pendrive 2GB  

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:  
 
System zabezpieczający przed przegrzaniem - czujnik temperatury PT1000, precyzyjnie kontroluje wzrost 
temperatury zapobiegając przed niepożądanym jej wzrostem, który może doprowadzić do uszkodzenia 
wsadu oraz urządzenia.  
 
System ochrony ciśnienia - w razie niepożądanego wzrostu ciśnienia w komorze sterylizacyjnej czujnik 
Motorola automatycznie odłącza zasilanie elektryczne.  
 
Atestowany zawór bezpieczeństwa - zabezpiecza autoklaw przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w 
komorze sterylizacyjnej.  
 
Program kontrolujący zamykanie drzwi – zapobiega przypadkowemu uruchomieniu autoklawu przy 
otwartych drzwiach. 



Ochrona gwarancyjna i pogwarancyjna

Autoklawy marki Tinget objęte są na terenie Polski programem ochronnym, zabezpieczającym użytkownika 
zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po ustaniu tego okresu.

Każdy autoklaw posiada dwuletnią gwarancję Tinget Security, bez względu na ilość 
dokonanych cykli sterylizacyjnych. Warunkiem utrzymania tego okresu jest 
dokonanie  przeglądu technicznego przed zakończeniem pierwszego roku, 
liczonego od daty zakupu autoklawu. Przegląd jest bezpłatny, podobnie jak koszty 
związane z transportem urządzenia z Państwa gabinetu do autoryzowanego serwisu 
technicznego Tinget i z powrotem. 

Przed zakończeniem okresu dwuletniego, liczonego od daty zakupu autoklawu, mogą Państwo zdecydować
o przedłużeniu gwarancji o kolejny, trzeci rok. W tym celu należy dostarczyć autoklaw do autoryzowanego 
serwisu technicznego Tinget i zlecić usługę wykonania przeglądu przedłużającego okres ochronny. Przegląd 
ten jest odpłatny. Maksymalny okres wydłużający gwarancję Tinget wynosi 5 lat.

Gwarancja uprawnia do bezpłatnej pomocy technicznej, świadczonej przez autoryzowane serwisy techniczne 
marki Tinget w Polsce. W razie stwierdzenia awarii wystarczy poinformować telefonicznie serwis o problemie 
a ten zleci odbiór autoklawu z Państwa gabinetu, celem dostarczenia go do punktu w którym usterka zostanie 
usunięta. Należy pamiętać, iż kurier odbiera towar starannie zapakowany, dlatego zaleca się przechowywać 
oryginalny karton w którym zakupili Państwo autoklaw.

                                Assistance 

                               Wykupując dodatkową ochronę Assistance, nie muszą się Państwo martwić o wysyłki 
                               autoklawu do punktów serwisowych, bowiem to serwis przyjedzie do Państwa gabinetu.
                               Wystarczy zgłosić awarię, bądź chęć dokonania pierwszego przeglądu technicznego, by 
                               ustalić dogodny termin wizyty. W razie niemożliwości usunięcia awarii w gabinecie, 
autoklaw zostanie zabrany do punktu serwisowego, zaś Państwo otrzymają na czas usuwania usterki 
autoklaw zastępczy.

Ważne. Program Tinget Security, lub Tinget Assistance nie działa w przypadku:

1. stwierdzenia usterki zawinionej przez użytkownika
2. czynności obsługowych opisanych w instrukcji obsługi

a. wymiana uszczelek
b. regulacja drzwi
c. wymiana filtrów
3. braku przeglądu

4. braku plomby gwarancyjnej
5. braku karty gwarancyjnej

gebiss.pl
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