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RADIOMETR/FOTOMETR L-420 
 

 
 
OPIS 
 
Radiometr/Fotometr L-420 jest miernikiem przeznaczonym 
do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych.  
 
W zależności od wersji wykonania może służyć do pomiaru 
natężenia oświetlenia, natężenia napromienienia, natężenia 
napromienienia fotonowego, luminancji świetlnej, 
luminancji energetycznej, luminancji fotonowej.  
 
Może współpracować z analogowym interfejsem pętli 
prądowej 4-20mA (tylko odczyt) lub cyfrowym interfejsem 
RS232 (sterowanie i odczyt). Interfejs RS232 umożliwia 

sterowanie zgodne z protokołem producenta lub standardowym protokołem MODBUS. Wynikiem pomiaru jest 
średnia krocząca z ustawianej z zakresu 1 do 64 ilości konwersji przetwornika analogowo cyfrowego. Czas 
konwersji przetwornika: 160ms. Radiometr-Fotometr L-420 stanowi platformę sprzętową do konfigurowania 
przyrządu pomiarowego zgodnie z wymaganiami klienta.  

 
GŁÓWNE CECHY   
                                      

• Wysoka dokładność.  
• Szeroki zakres pomiarowy.  
• Automatyczne zerowanie.     L-420 w połączeniu z radiometrem/fotometrem NDTM-10 
• Kompensacja wpływu temperatury.  
• Interfejs pętli prądowej 4-20mA.  
• Interfejs RS232.  
• Lekki, wytrzymały.  
• Szeroki zakres temperatury pracy  

(standardowo: -40 do +60°C). 
• Klasa szczelności: IP65  
• (IP68 - wykonanie specjalne).  

 
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE                                        
 

• Uchwyt mocujący.  
• Program komputerowy L420.  

 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE                                        
 

• Zasilacz 9V.   
• Kabel interfejsu RS232.  
• Kalibrator fotometryczny KF-10.  
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SPECYFIKACJA 
Parametry Dane techniczne 
Detektor fotodioda krzemowa skorygowana widmowo do V(λ) 

Klasa dokładności (CIE) A 

Błąd całkowity ≤ 1,5% 

Dopasowanie widmowe (f1, CIE) 2% 

Dopasowanie kierunkowe (f2, CIE) ≤ 1,5% 

Nieliniowość (f3, CIE) ≤ 0,5% 

Zakresy pomiarowe 
50lx, rozdzielczość min. 0,001lx, 
5 000lx, rozdzielczość min. 0,1lx, 

500 000lx, rozdzielczość min. 10lx. 

Napięcie zasilające +9 ÷ +30V 

Pobór prądu 
3,5 ÷ 22mA przy włączonej pętli prądowej, w zależności 
od wartości mierzonej, 4mA przy wyłączonej pętli 
prądowej 

Warunki otoczenia 
temperatura: -40 ÷ +60°C 

klasa szczelności: IP65 

Wymiary Ø44 x 80mm 

Masa 170g 

 
 


