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Oprogramowanie do parametryzacji i ewaluacji danych

Pocket PWB -Soft 2.0

iPAQ Pocket PC
o

SOV

Pocket PC

Op|s produktu WlaS'CIW OS'Ci

Oprogramowanie Pocket PWB-Soft 2.0 zostato »  Konfiguracja rejestratora danych PWBIlogg
opracowane specjalnie dla urzgdzen typu Pocket . ol

PC. Umozliwia  odczyt i  wysSwietlanie - opis lub krétki tekst
zarejestrowanych  wartosci  pomiarowych oraz - Cczas rozpoczecia rejestracji

konfiguracje systemu rejestracji danych PWBIlogg. - wielkosé interwaléw pomiarowych

Istotne ustawienia dotyczace odczytu impulséw oraz

X = - - opiswejsé
rejestracji danych moga by¢ ustalane poprzez
interfejs online. - warto$ci progowe
Funkcja odczytu danych umozliwia transmisje - ustawienia modemu

danych zapisanych w rejestratorach PWBIlogg na
urzgdzenie PDA i przechowywanie ich w formie
chronionej suma kontrolng.

* odczyt i przechowywanie danych zapisanych przez
rejestrator w pamieci wewnetrznej / zewnetrznej
urzadzenia PDA.

Program PWB-Soft 2.0 zawiera modut kopiujacy,

ktéry zarzadza plikami wartosci zarejestrowanych

przez rejestratory z rodziny PWBIlogg . Ponadto, w e wizualizacja danych archiwalnych w formie

zaleznos$ci od typu urzgdzenia Pocket PC, mozliwa tabelarycznej oraz graficzne;.

jest transmisja danych na inne karty pamieci.

e otwieranie zapisanych rekordéw danych

* wykres danych z funkcjg zoom
Powyzsza metoda oceny danych pomiarowych staje
sie bardzo przydatna w praktyce, gdyz czesto
decyzje co do dziatan muszg zosta¢ podjete w
terenie, lub innych niekorzystnie zlokalizowanych
miejscach pomiarowych.

e wyznaczanie wartosci minimalnych i maksymalnych

Urzgdzenie umozliwia miedzy innymi podanie
wartosci minimalnych i maksymalnych pomiaru oraz
przejrzysty graf z funkcjg powiekszania wybranego
przez uzytkownika fragmentu.
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Dane techniczne
Wymagania sprz etowe oprogramowania

Na PC

» Komputer kompatybilny z IBM PC / Laptop
e min. Pentium 90

* min. 32 MB pamigci roboczej

» karta graficzne VGA albo lepsza

e Stacja CD-ROM

e Microsoft® Windows® od wersji 98

e Instalator Windows® 2.0 lub wyzszy*

e Microsoft® ActiveSync 3.5 lub wyzszy*

*dostepne na CD instalacyjnym

Konfiguracja urz adzenia

Configuration ofZ 23:39

Laorng text
Datalogoger

Na PDA

¢ Platforma Pocket PC 2002 lub wyzsza z MS-

Windows CE od wersiji 3.0 lub MS-Windows
CE. Net od wersji 4.1

* min. 600 kB wolnej pamieci
¢ Microsoft® .NET Compact Framework*
* Interfejs szeregowy

Dodatkowo:
« Kabel do potaczenia PC z PDA

Ewaluacja danych
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