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SENTRY GT / SENTRY GT…KD40 
Zawory odcinaj ące wyzwalane termicznie oraz zawory kulowe   0085 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawory odcinaj ące wyzwalane termicznie SENTRY GT 
automatycznie zamykaj ą przepływ gazu gdy temperatura osi ągnie 
warto ść pomi ędzy 92°C a 100°C. Ze wzgl ędu na swoj ą stalow ą 
konstrukcj ę pozosta ją zamkni ęte aż do 925°C. Te urz ądzenia 
zapobiegaj ą dopływowi gazu do urz ądzeń końcowych, które mog ą 
nie by ć odporne na wysok ą temperatur ę. 

Niemiecka dyrektywa dotycząca urządzeń opałowych 
(Musterfeuerungsverordnung or FeuVo) 02/95, wydanie 09/97 
nakazuje stosowanie zaworów odcinających wyzwalanych termicznie: 

Diagram 1: Wzrost temperatury podczas symulacji pożaru w pokoju testowym 

W gazociągach bezpośrednio przed palnikami gazowymi  
należy stosować urządzenie: 
1. które automatycznie odetnie wypływ gazu gdy zostanie 
wystawione na działanie temperatur powyżej 100°C oraz 
2. które umożliwi wypływ nie więcej jak 30 l/h (przepływ 
mierzony dla powietrza) przez okres co najmniej 30 minut 
w temperaturze 650°C 
Ten wymóg nie ma zastosowania w przypadku gdy palnik 
gazowy jest już wyposażony w takie urządzenie. 

 
Diagram 1 wskazuje, że w przypadku pożaru temperatura 
rośnie do 700°C w ciągu 15 minut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.1: Przekrój zaworu odcinającego SENTRY GT15DIA 

Działanie:  

Zasada działania jest jednakowa dla wszystkich wykonań 
zaworów SENTRY GT. Mechanizm spustowy  (czujnik 
temperatury) utrzymuje w miejscu umieszczony na sprężynie 
stalowy element zamykający. Po osiągnięciu temperatury 
zadziałania mechanizm spustowy (wkładka topikowa) 
odblokowuje element zamykający. Następnie sprężyna 
dociska element zamykający do stożkowego gniazda zaworu 
powodując powstanie połączenia wciskowego pomiędzy 
powyższymi elementami. Jest to niezbędne do utrzymania 
szczelnego połączenia w momencie gdy temperatura rośnie 
a naprężenie sprężyny maleje. 

gniazdo zaworu obudowa 

mechanizm spustowy 
(wkładka topikowa) 

element zamykający 



MERAZET S.A. 

      

     MERAZET S.A. 

     ul. Krauthofera 36 60-952 Poznań 
     tel. +48 61 8644637, +48 61 8644600  fax: +48 61 8651 933 
     e-mail: automatyka@merazet.pl  tomasz.barlog@merazet.pl http://www.merazet.pl             2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne SENTRY GT SENTRY GT…KD40 

Przyłącze gwintowe DIN 2999; ISO 7-1 DIN 2999; ISO 7-1 
Przyłącze kołnierzowe DIN 2501, PN16; ISO 7005-2, PN16 - 

Odpowiedni do gazów 
DIN EN 437; 
DVGW G262 (biogaz i gaz wysypiskowy) DIN EN 437 

Temperatura zadziałania 100°C – 8K 100°C – 8K 
Ciśnienie znamionowe MOP 5 (PN 5, DIN 3586) MOP 5 (PN 5, DIN 3586) 
Dopuszczalny wyciek <30 l/h powietrza przy 650°C <30 l/h powietrza przy 650°C 
Maksymalna temperatura otoczenia 80°C 80°C 

Obciążalność termiczna 30 min. 650°C wg DIN 3586; 
max 926°C 

30 min. 650°C wg DIN 3586; 
max 926°C 

Materiał stal mosiądz, stal 
   

Dopuszczenia SENTRY GT SENTRY GT…KD40 

Dyrektywa ciśnieniowa 97/23/EG; 97/23/EC 97/23/EG; 97/23/EC 

DVGW 
DN 15-150: DIN 3586 
DN 32-150: DIN 3586, DVGW VP 303 DIN EN 331; DIN 3586 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Rys.2: Przykłady instalacji zaworów odcinających wyzwalanych termicznie 

Wykresy przepływu (gaz ziemny d=0,6; pi=25 mbar) 

 

 

Diagram 2: Wykresy przepływu dla SENTRY GT / SENTRY GT…KD40 

przepływ (m3/h gazu ziemnego) przepływ (m3/h gazu ziemnego)

znamionowe  obciążenie cieplne (kW) znamionowe  obciążenie cieplne (kW)
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Współczynnik oporu przepływu ζ (zeta) 

DN 15 DN 20 DN 32 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 

4,5* 3,0* 3,0* 1,5 1,8 

*) dla typów AA oraz AI ζ=1,8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modele, wymiary 

ilustracja Typ 
(kod zaworu) 

Rozmiar 
rury 

Przył ącze 
Powierzchnia 

Wymiary Masa 
kg 

Cert. Nr. 
wejście wyjście L1 L2 SW 

 L1 

 

 L2 
 
 
 

 

 

GT15DIA 
GT20DIA 

DN15 (1/2“) 
DN 20 (3/4“) gwint 

wewnętrzny 
 
I 

gwint 
zewnętrzny 

 
A 

niebieska 
chromowana 

41 
51 

26 
34 

27 
32 

0,07 
0,10 

D
G

-4
34

0A
Q

12
36

 
C

E
00

85
B

N
03

94
 

GT25DIA DN25 (1“) 
czarna 

ocynkowana 
53,8 34,6 41 0,21 

 
 

L1 

 

 

 

GT15DII 
GT20DII 

DN15 (1/2“) 
DN 20 (3/4“) gwint 

wewnętrzny 
 
I 

gwint 
wewnętrzny 

 
I 

niebieska 
chromowana 

46 
54 

- 
- 

27 
32 

0,10 
0,15 

GT25DII DN25 (1“) 
czarna 

ocynkowana 61,5 - 41 0,30 

L1 

   

                                    L2 

GT32IA 
GT40IA 
GT50IA 

DN32 (1 1/4") 
DN40 (1 1/2") 
DN50 (2“) 

gwint 
wewnętrzny 

 
I 

gwint 
zewnętrzny 

 
A 

niklowana 

100 
112 
135 

21,4 
21,4 
25,7 

55 
65 
80 

0,95 
1,42 
2,60 

D
G

-4
34

A
Q

12
60

 
C

E
-0

08
5B

5N
03

95
 

L1 

 

GT32II  
GT40II 
GT50II 

DN32 (1 1/4") 
DN40 (1 1/2") 
DN50 (2“) 

gwint 
wewnętrzny 

 
I 

100 
112 
135 

- 
- 
- 

55 
65 
80 

0,95 
1,42 
2,60 

 

L1 
 

 

GT32FF 
GT40FF 
GT50FF 
GT65FF 
GT80FF 

GT100FF 
GT125FF* 
GT150FF* 

DN32 
DN40 
DN50 
DN65 
DN80 
DN100 
DN125 
DN150 

kołnierz 
 

F 

kołnierz 
 

F 
niklowana 

138 
155 
175 
197 
229 
267 
226 
270 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,5 
3,7 
6,8 
8,2 

11,0 
15,3 
26,0 
32,0 

 
                    L1 

GT15KD40 
GT20KD40 
GT25KD40 

DN15 (1/2“) 
DN 20 (3/4“) 
DN25 (1“) 

gwint 
wewnętrzny 

 
I 

gwint 
wewnętrzny 

 
I 

czarna  
chromowana 

76,3 
86,5 

117,9 

- 
- 
- 

27 
32 
41 

0,25 
0,40 
0,75 

D
G

-
43

41
A

T
00

52
 

GT32KD40 
GT40KD40 
GT50KD40 

DN32 (1 1/4") 
DN40 (1 1/2") 
DN50 (2“) 

niklowana 
186 
208 
247 

- 
- 
- 

55 
65 
80 

1,90 
2,30 
3,85 

 
 

Producent: 
Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG 

Warnstedter Str. 3, 06502 Thale, Germany 
Tel.: +49-3947-400-0, Fax: +49-3947-400-200 

 
 
 

© 2011 Mertik Maxitrol, All Rights Reserved / wszelkie prawa zastrzeżone 

Przykład  (patrz Diagram 2) 
  1 dla bojlera 50 kW o prędkości przepływu 5 m3/h gazu 
ziemnego, spadek ciśnienia dla GT25 będzie wynosił 0,095 mbar. 
  2  spadek ciśnienia dla zaworu GT dla bojlera 1500 kW nie 
może przekraczać 0,3 mbar. Należy wybrać najbliższą linię 
poniżej punktu 2 (GT100). 
  3   spadek ciśnienia dla GT20KD40 o przepływie 4 m3/h gazu 
ziemnego, będzie wynosić 0,2 mbar. 

Zestaw monta żowy dla SENTRY GT  
Według obowiązujących standardów przemysłowych do instalacji 
zaworów odcinających wyzwalanych termicznie z przyłączem 
kołnierzowym wymagane są zestawy montażowe. Zestaw składa 
się z odpornych na wysokie temperatury uszczelek 
kołnierzowych, sześciokątnych śrub i. nakrętek 
 

dla średnicy znamionowej  kod zamówieniowy  
DN   32 
DN   40 
DN   50 
DN   65 
DN   80 
DN 100 
DN 125 
DN 150 

GT  32 M 2 
GT  40 M 2 
GT  50 M 2 
GT  65 M 2 
GT  80 M 2 
GT 100 M 2 
GT 125 M 2 
 GT 150 M 2 

 

Opcje zamówieniowe:  
 Przyłącza wejściowe/wyjściowe inne niż przedstawione w tabeli 
dostępne na zapytanie. Wersja odporna na biogaz jest dostępna 
od DN32 do DN150. Przy zamówieniu dodać „9” do kodu zawory 
(np.: GT32FF9) 
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