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Przelacznik temperatury

Ochrona przeciwwybuchowa klasy EEx-d
dla zakresu wysokich temperatury TAG

Ochrona ®: EEx-d IIC TG (wy. CELENEC EN 50.018)
Obudowa: powlekany Zywica epoksydows, odlew
aluminiowy, przykrecana pokrywa wyposaZona w zamek,
chronigca przed niepowotanym dostgpem.

Stopien zabezpieczenia: |P B5 (wg EMBO 529/ |EC 529)

Zasada pomiaru: systerm termicznego cigénienia gazu
(SAMA Class 1 B)

Zakresy temperatury: -30 .. 0 mbardw do 0 .. BOD°C
(patrz punkt 3 po drugiej stronie)

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 .. +50°C

Kapilara: Stal nierdzewna, uzbrojona

Trzonek: & 12 mm, stal nierd zewna

Podiaczenie elektryczne:

Przytacze przewodu: V2" MPT wew. (opcje - patrz
punkt 5 po drugiej stranie)

Oprzewodowanie elektryczne: poprzez wewnetrzng
koficdwke

Podtgczenie uziemienia: 1 wewnetrzne i 1 zewnetrzna
gruba uziemienia maks.
Przekrd] przewodu
uziemiajacego 4 mm’
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Podiaczenie elektryczne: 1 lub 2 mikroprzetaczniki SPOT z “T-.._-r-'i—s

statym lub regulowang strefs nieczutosci (patrz punkt 1.1 na ; £5 L! \ - wer

drugiej stronie) A “ ;TJ

Funkcja DPDT jest uzyskiwana przez dwa mikroprzetaczniki y i T

SPDT o rdwnoczesnym dziatanio w zakresie 0 ,2%. Wimiary uchwyiow sg podane oia
71 % ookl 7 2 mitopzekc Znikanms

Powtarzalnosc: £ 05% zakresu A (patrz punkt 1.1 po drugiel stronkg)

Requlacja punktu ustawienia: sruba regulacyjing, Punkt
ustawienia regulowany w zakresie oraz w przypadku 2 ¥ (165
mikroprzetacznikdw niezaleznie dla kazdego nich.
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Podigcza: tacznik 12" MPT, stal nierdzewna, suwana na .
odpowiednim trzonku kapilary (opeje patrz punkt 4 po drugisj ar
stronie)

A =tacznik kompresi
Montai: maontaz powierzchniowy (standard owy), montaZ na E = Podtaczenie przewady
rurze 2" (z opcjonalnym uchwytem) M asa (ko) 2.9 (K= 2rm)
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Zamowienie:
Kod zamdwienia — dlugose kapilary - zakres cisnief — podtacze procesowe —
podtacze elektryczne — opcje (jezeliwystepuja)
Przykiad:

Aparatura kontrolno-pomiarowa

TAGUN — K 2m —0/100°C — 2" NPT meski - " NPT Zeiis ki
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TAG
A A )
Spec jaina charalten ke © Exldncmme Ea_r?.. Znarmionowe
mmiropyZedg e nikow (o, obdigieni)
AC DC
) 2A 24V
UN[DN Sty sietrne 15A 380V 0,5A 125V
lg 0,254 220V
E Z8 Stebrnyind shekami 24 24y
Us|Ds i = WS iany pazerm aboygtnym 154 380V 052 220V
§-3
5
& | Za shkami powiskanyi Zotam,
UDIDO’ £ | wypeiiony gazem obgietnym 1A 125V 0.54 24V
UG|DG ' Stk powlekane Hoterm 1A 125V A 24V
url - Reguiowana strafa nieczuodcl, 22 20A 380V 24 24V
’ srebrnrn stk ami = 0,5A 220V
A A ([ONapitce Znamionowe Lrzgdzent, jecnie podiresions dane
T iropr zedge ol S POT
2 miroprZedge Zniki SPOT
K [m] 2 4 [] 8 10

Dhugodc waunicoia ¥ (patrZ nesunel po druglgl stronie) mode rdink sk malgamalnie do K 150 mm
Pozostads chigosd K bedzie ochowizdhio skrocaona.
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Przykiad K=6 m ¥ = 145 mm ¥ e = B-150 = 900 mm
ZAKRESY CISNIEN
‘C -30/+70 0/100 01180 0/250 0/400 0/600 2
Ocparny natamperatirg | ¢ 120 120 180 300 500 600
Maks, strefa i 45 45 5 6 10 17
nigc T sCl |D|°C
R 10+30 10+30 10+35 15+45 30+90 50+130
'U = wrdiroorzetzozndc U, U5, U0, U5 0 = & iimoreefge v OO0 08, 00, OG5 B =& lropreeizezni UR
D Wrrian trronka x=102 o, Y= 163 .
PRIYEACIA PROCESOWE 44" NPT meskie Ccte " NPT Zefskie, G ¥ameskis, G 3 meskie
PODEACTEMNA El EKTRYUZNE ) L . o
NPT Zanside | Oocie NPT Zofslie 3 ¥ Afakle, G 3 Rhslis
QPCIE Falitracia punity ustawiena
Lichwyt do prontaZu ha rrze 2 _ )
Traongk @ 8.5 mmiv= 183 i, x=120mm)
WERS.JANA Z ADANIE
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Specyfikacje i wymiary podane w niniejsze] ulotce przedstawiajg stan kanstrukeyjny aktualny w momencie wydruku. |stnieje
moiliwosc wprowadzenia modyfikacji | zmian w specyfikacji materiatowe] bez wczedniejszego powiadamienia.
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