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MERAZET

Merazet S A
Aparatura kontrolno-pomiarowa

Iskrobezpieczna sonda poziomu
do zastosowan w strefach niebezpiecznych

Model IL-10

1

APPROVED C us
Zastosowanie

Pomiar poziomu w strefach niebezpiecznych

Rafinerie

Sprzet destylacyjny

Lakiernie

Sprzet do napetniania do gazdw paliych

Systery przephrwowe oy starn, wywierconych obwordw,
ocZyszezalnie sciekdw (hingazy Ze Sciekdwd itp.

Specjalne wlasciwosci

B Fakresy cifnied od 0. 100 mbar do 0 ... 25 bar

B CQchrona EEx ia Ifl CTE zgodnie £ ATEX

B Do stosowania we wsEy stkich strefach niebezpiecznvch:
Gazy i opary: Strefa 0, Strefa 1 i Strefa 2

Pty Srefa 20, Strefa 21 i Strefa 22
B Maksymalna wytizymatost przewodu na rozciaganie
1000 M

B CQchrona wejscia (P 68 (do 300 m okeboko st zanurzenis)

Opis

Strefy niebezpieczne

Minigjsze iskrohezpieczne sondy poziomu zostaky
specjalnie zaprojekiowane tak, aby spetniaty wigkszost
trudiych wyrmagan 2 astosowan przeny stovey ch.
FZewzgledu na ich wysoki stopied doktadnosc,
niezawodnosci | doskonatej kompatyhilnoSei stanowig
idealne rozwiazanie dla wiekszosci zadan wykormswarych
w niebezpiecziych srodowiskach.

Majwazniejsze wtaschwosci omawiarych sond to szeroki
zakres certyfikatdw do niebezpiecznych zastosowan
(ZEMELEC ceryfikat zgodnogei 2 ATEX). Ponadto sonda
[L-10 posiada riwnie? aprobaty FM (LUSAY T CSA (Kanada).
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Rys. Iskrobezpieczna sonda poziomu IL-10

Budowa

Fewzdledu na hermetycznie uszczelniong, trwata obudowe
ze tali nierdzewnej,  ochrong wejscia IP B3, sonda moze
bwé zanurzona do maksymalne] giebokosci 200 m.

Madajniki 53 zasilane za pomocy odpowiednich
iskrobezbezpieczrych transformatorde liniowach 1ub
poprzez typows bariere diody Zener z wejsciem mocy
10.. 30%. Syonatwyjsciowy 4 .. 20 ma Zprzessodowy.

Specyfikacje Model IL-10

Fakresy ciznien bar 01
Dopuszrczalne przecigdenie |bar 1 1.5
CiZnienie niszcaoe bar 2 2
Materisty |
m Czedci Dl tanych

= Kahel |

2.4

o416 025 |04 06 A1 16 25 |4 G 10 15 25

2 4 ] 10 10 17 33 33 35 35
24 48 B 12 12 200 42 42 42 42

FUR {FEP do10 bar}

» Zatywezka ochronra
= Dhudans |
mWesnetrzmy phyn transmisyiny

Sta nierdzewna {Hastelloy )
Sta nierdeewna {Hastelloy ;
Olej syrtetyozny
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MERAZFET Merazet S A.

(i Aparatura kontrolno-pomiarowa www.merazet pl
Fasilanie UB UB wDC |10 = 1JB = 30
Synaniat v S oy | 4 20 mA, 24armenocdon

ma. obcigenie R,
Test =ity napiecia
Doktadnoss

Rieliniowno s

Migporndar Zalnoss
Stabilnoss 1 +oczna
Dopuszozalna temperatura
m Medium 383

u Przechoveenania 3

Zakrestemperatury sk ompensosneans]
Wizpdtcymnik temperatury dla Zakresu
temperatury skompensowane

m Sredria TC zero

m Sredria TS zakresu

Fogodnoss CE

m Dyrekbyna dot. sprzetu cisnienioweoo
m Dyrektynea EMC

m Dyrektynes ATE X dot. sarzetu

potendialnie naramonego na
dzistanie wsirefach wwuchowsych

Qichrona E x
Ty achrony przed zaptonem

Anrobata German Llioyd GL
Cdpomoss HF
Mapiecie nizzczgce
Cchirona praesoca
m Dchrona Dnarciovs
m Ochrona przed odvwaoong
hiegunowostig
WEs
= Praesdd

R wrThm (R, < (UB — 10 %) f0.02 A (chugosc luZnych przesaodd e m 014 Chim)
|zolaga zgodnie z EN 50020, 64,12

% zakresu =025 {01253 " [BFSL)

% zakresu |[205% (025103

D Doktsdnogd { b dla zak resdw dénien = 0.25 bar

2 Okejmuje nigliniowoss, histereze, punkt zero i btad peinego zakresu (odpovdada bhedowd

urzadzenia zoodnie z IEC B1295-2)
R equlowany wpoZydi pionovie]  dalnym provacIem prooesovem

% zakresu (202 [BF =L zgodnie z |[EC 61283-2

%o Takresu (=01

% Takresu (= 0.2 (e watunkach odniesienis)
A0 ... +B0 °C |14 .. +140°F
{-10 ... +85 "C z kablem FEP } {-14 .. +1835°F zkshlem FEP}
A0 .. +60°C |14 +140°F

3 Foodre rwriez z ER 50178, Tab. 7, Dzistanie (C ) 4K4H | Przechowssnarnie (001K 4,

Transport (E1 33

Y1nne zakresy temperatur sg mozlive, wzalenosd od typu progacza elektrycmeno; patrz
kontrolry EC itabela strons 4.

0. +50°C |32 .. +122°F

% zakresu | £ 0.2 M0 K (= 0.4 dla Zakresdw tisnien = 0.25 bar)

_%zakresu =202M0HK

QFi23EC
BUIIGEET emisia (klazs B) i odpomoss godnie 2 EM 61 326

943EC

FM,CSA [Kiasal i

|=krobezpieczenstva Klasa |, 11, NI Dzist 1,
Grupa s B, C, D, E,F, Giklasl, Strefa 0 2Exiall C
. aegaria Srodowiskona C, F, EMC 1

i 10
% 4

Sig+ wekierunku LIB-
B+ wkiennku LB-

ki Ok 0.2
kg Ok, 00851 m przeswocduy

{} Pozyok w rawasach klam rowych $3 0poam | Za dodakows dopa .

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet pl

Strona2/4




MERAZET Merazet S A.
111 Aparatura kontrolno-pomiarowa
Wymiary w mm

IP zgodnie z |IEC B0529.

+48 61 864 46 00
poczta@merazet pl

www.merazet pl

Dopuszczaline Zakresy temperatur w Zaleznoso od projacza elektrycmmego; patiz tabela gtrona 4.

Przytacza elektryczne

Wigntsd owany przewod PUR,

max. sha naciggu 1000 M

(otebokosc Zanurzeniona do 300 m],
IP 65

| G12e

Przewod FEP Przewad FEP
max. sita nadsgu S00 K max. sita nadsgu S00 M
(ctebokost zanurzenioswa do 100 m), (cttebok oSt zarurzenioces do 100 m],
IP 65 Hasztelloy}
IP 65
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Podeczas montazu nie jest wymagane dodatkowe naprezenie.
Crdnognie sposobu instalaci | instrukeji bezpieczenstwa prosimy 0 skorzy stanie = instrukeji obstugi.

Oprzewodowanie
LIktad 2-prz esodosnsy

Luzne proewoddy

przekndj poprzecziy przewodu 0.25 mm 2,
A% 24 7e splecionyini koncowk ami,
frednica zewnetrma praenodu

Strefa I Strefa zagrozona
niezagrozons | (=klasyfikowana)

| Us=Sig+ brazown

— 9 ‘
7amm, PGS = * 4 v iR
e /F—E%
= | owsg  Ddelony
I
= | Ekranfobudowe, niekieski
|
Z.— |
Legenda:

= -
7T zasilanie

i odbiornik (g i Enietlacz)

| A tran=fonmator lini oy
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MERAZET Merazet S.A. B poczta@merazet pl
11 Aparatura kentrolno-pomiarowa % www.merazet.pl

Dopuszczalne zakresy temperatur w zaleznosci od praytacza elekirycznego

Przylacza elektryczne Kategoria Zakresy temperatur otoczenia/medium

kakel PUR
kakel FEP

1 G, 2GIA), M, 10,20 |10 +60°C 14 . +140°F
1 G (118 |30 ...+B0°C 32 +140°F
2 G (114, M1 230 . +105°C 2D+ F
1D,2D |30 ...+80°C 22 +17E°F

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o katach katalogowy ch
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