
Tester kwalifikujący CableIQ™
Pełna kontrola szerokości pasma

Pierwszy tester dla 

instalatorów sieci do 

testowania przepustowości 

okablowania CableIQ

 

Profesjonaliści z branży IT często 

muszą rozwiązywać problemy na 

miejscu zdarzenia, śledzić najno-

wsze rozwiązania techniczne i wy-

korzystywać je do optymalizacji 

i zwiększania przepustowości sieci. 

Jednocześnie muszą oni ograni-

czać koszty pracy nie mając mo-

żliwości zatrudniania nowych 

pracowników. Właśnie, dlatego 

firma Fluke Networks stworzyła 

CableIQ – proste w obsłudze 

urządzenie do testowania i ro-

związywania problemów z oka-

blowaniem szczególnie dla insta-

latorów okablowania. Tester ma 

możliwości sprawdzenia czy kabel 

kwalifikuje się, aby wspierać 

10/100, VoIP lub Gigabit Ethernet 

oraz może szybko rozwiązać pro-

blemy z łącznością. Wszystko to w 

jednym intuicyjnym i poręcznym 

urządzeniu.



CableIQ szybka identyfikacja 

problemów z infrastrukturą 

sieciową:

·Oddzielenie problemów z okablowaniem od 

problemów z siecią. Oszczędność czasu 

i pieniędzy dzięki przyspieszeniu procedury 

znajdowania błędów.

·Sprawdzanie rzeczywistej przepustowości 

kabla. Test trwający cztery sekundy szybko 

sprawdza czy istniejące okablowanie 

wspiera Voice/10/100, VoIP lub Gigabit 

Ethernet.

·Rozwiązywanie problemów związanych z 

wydajnością kabli. Sprawdzanie, dlaczego 

okablowanie nie działa z wymaganą 

prędkością (np. błąd połączenia na długości 

2.13 m)

·Odblokowanie powyżej 10% portów switchy. 

Sprawdzanie, co jest na drugim końcu 

dowolnego kabla, czy jest on niepodłączony, 

podłączony do komputera, telefonu analo-

gowego lub switcha.

·Sprawdzanie niezgodności 

duplex/przepustowości w zaledwie kilka 

sekund. Sprawdzanie ustawień duplex 

komputera i porównanie ich z podłączonym 

do niego switch`em – wszystko z jednego 

miejsca.

·Łatwiejsze oddzielanie usterek dzięki 

inteligentnej mapie połączeń.  Testowanie 

mapy połączeń, długości, zwarć, rozdzielo-

nych lub otwartych par oraz podanie 

odległości do określonej usterki pinu, na 

przykład „przerwa na pin 1 na długości 11 

metrów”.

·Lokalizacja kabli i żył z niezwykłą dokła-

dnością. Przełomowa cyfrowa technologia 

sygnalizacji IntelliTone™ precyzyjnie lokali-

zuje kable nawet w najbardziej chaotycznej 

instalacji.

·Dostarczenie instalatorom prostego w użyciu 

narzędzia. Intuicyjny interfejs użytkownika

 i wyświetlacz graficzny pozwalają obsłu-

giwać urządzenie bez instrukcji lub po prze-

byciu krótkiego treningu. 

·Unikanie rozważań na temat powodów 

problemów z siecią. Zapisywanie wyników 

i przenoszenie ich na komputer z wyko-

rzystaniem oprogramowania do raporto-

wania CableIQ (w zestawie).

CableIQ jest pierwszym narzędziem kablowym 

zaprojektowanym dla instalatorów sieci, którzy 

potrzebują kwalifikować i rozwiązywać problemy 

z przepustowością łącza. CableIQ umożliwia 

nawet niedoświadczonym instalatorom spra-

wdzenie, jakie prędkości przesyłu wspiera oka-

blowanie. Pozwala także szybko określić czy 

usterka spowodowana jest infrastrukturą 

kablową czy problemami z siecią oraz spra-

wdzić, jakie urządzenie znajduje się na drugim 

końcu kabla. Oznacza to, że instalatorzy mogą 

szybciej rozwiązać problemy, oszczędzając czas 

oraz pieniądze dzięki lepszemu wykorzystaniu 

już istniejącej infrastruktury.

30% redukcja dużych problemów

Zaawansowane możliwości urządzenia CableIQ 

oraz jego intuicyjny interfejs umożliwiają insta-

latorom identyfikować i rozwiązywać szeroki 

zakres problemów związanych z infrastrukturą 

sieciową. CableIQ sprawdza czy port jest akty-

wny, czy zgadzają się ustawienia duplex, czy 

problem związany jest z siecią czy infrastrukturą 

kablową lub czy kabel wspiera wymaganą 

prędkość transmisji. CableIQ jest jedynym 

narzędziem, które daje odpowiedź na wszystkie 

te pytania bez konieczności uruchamiania pro-

cedur rozwiązywania usterek.

Dwa razy szybsze rozwiązywanie 

usterek

CableIQ wskazuje czy okablowanie może 

działać z wymaganą przepustowością oraz 

dostarcza dokładnych informacji na temat 

CableIQ daje instalatorom sieci nowe 
spojrzenie na przepustowość łącza

przyczyny i miejsca usterki. Inteligentna mapa 

połączeń graficznie obrazuje konfigurację żył w 

kablu oraz pokazuje w jakiej odległości znajduje 

się przerwa lub zwarcie. Zaawansowana dia-

gnostyka identyfikuje i lokalizuje usterki niezwią-

zane z mapą połączeń, takie jak na przykład 

duże zmiany w impedancji lub przesłuchu. 

Wbudowane cyfrowa technologia IntelliTone 

pozwala generować ton i śledzić go, bez konie-

czności rozłączania sieci. Dzięki CableIQ, ins-

talatorzy okablowania mogą rozwiązać usterki 

dwa razy szybciej.

Łatwe przejście do technologii 

VoIP lub Gigabit Ethernet

Przed instalacją technologii VoIP lub Gigabit 

Ethernet warto upewnić się czy okablowanie 

zapewnia wystarczającą przepustowość dla 

nowych urządzeń. Po pewnym czasie od 

certyfikacji, łącza mogą ulec uszkodzeniom 

i nie zapewniać wymaganej przepustowości. 

CableIQ szybko sprawdza czy łącza wraz z 

patchcordami kwalifikują się do obsługi VOICE, 

10/100BASE-T, VoIP lub Gigabit Ethernet. 

Wiedza o przepustowości okablowania przed 

wymianą sprzętu i instalacją nowych usług 

może zapobiec wielogodzinnym awariom sieci 

i godzinom spędzonym na niepotrzebne 

szukanie usterek.

Przepustowość łacza

Przerwa

Komputer

Switch

Telefon analogowy

Kamera video/bezpieczeństwa



CableIQ™ tester kwalifikacyjny
Unikalne spojrzenie na przepustowość łącza

 Przenośny, lekki, 
odporny ergonomiczny 

kształt ułatwiający 
obsługę.

Tryb Discover wykrywa 
i lokalizuje switch`e 

oraz pokazuje 
konfigurację łącza 

(prędkość/duplex/pary).

Kwalifikacja 
przepustowości kabla. 

Określenie wspieranej 
przepustowości kabla w

zaledwie cztery sekundy.

Inteligentna mapa połączeń 
graficznie pokazuje dystans 

do określonej usterki 
przewodnika.

Cztery baterie AA. 
Długa żywotność baterii 

zapewniająca do kilku 
tygodni testów.

Od światowego 
lidera testerów sieci.

Wyświetlacz graficzny. 
Podświetlenie zapewnia 
czytelność w każdych 
warunkach.

Bezpieczne testowanie
aktywnych sieci. 
Wykonywanie większości 
testów okablowania lub 
sieci bez konieczności 
rozłączania.

Przechowywanie 
250 wyników w celu 
późniejszej analizy.

Cyfrowy lub analogowy 
generator tonu. 
Kompatybilny z próbnikiem 
IntelliTone służący 
do znajdowania kabli 
z niespotykaną dokładnością.

Zaawansowana diagnostyka 
kablowa zapewnia dokładne 
informacje na temat 
błędów przepustowości.

Obrotowe pokrętło zapewnia 
łatwą obsługę i sprawia, że 
nauka obsługi jest prosta. 
Zawsze wiadomo jaki tryb 
testowania jest wybrany.

Port USB umożliwia 
szybki transfer danych 
do komputera lub zmianę 
oprogramowania testera.

Zdalny adapter 
do testowania istniejącego okablowania miedzianego – 
służy także jako ochronne zakończenie.

RJ45 oraz złącze F 
do testowania okablowania do przesyłu mowy/danych/obrazu/dźwięku.



Tester kwalifikacyjny CableIQ

Model

Akcesoria i opcje

Opis

CIQ-100 

Tester kwalifikacyjny CableIQ 
zawiera CableIQ ze zdalnym adapterem oraz miękką torbę 
przenośną

CIQ-KIT 

Zaawanosowany zestaw IT CableIQ 
zawiera CableIQ ze zdalnym adapterem, próbnik IntelliTone 
2000 Probe, sześć zdalnych identyfikatorów biurowych, 
odporną torbę przenośną

CIQ-IDK24 Zestaw zdalnych identyfikatorów CableIQ 
zawiera trzy zdalne identyfikatory numerowane od 2 do 4

CIQ-IDK57 Zestaw zdalnych identyfikatorów CableIQ 
zawiera trzy zdalne identyfikatory numerowane od 5 do 7

Specyfikacja

Wspierane rodzaje kabli UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, audio, security

Autotesty kwalifikacyjne 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, VoIP, 1394b S100,

TELCO, mapa połączeń (Wiremap only), Coax

Wspierane testy Wiremap, długość, wydajność sygnału kablowego, cyfrowy 

generator tonu, analogowy generator tonu, wykrywanie i 

identyfikacja portu Ethernet, wykrywanie telefonu analogowego, 

włączanie kontrolki portu, ciągłość, testowanie głośników, 

znajdowanie usterek kabli, wykrywanie sygnału video

Wiremap Może wykryć usterki w jednej z żył i wspiera tryb MultiMap z 

siedmioma zdalnymi identyfikatorami biurowymi. Określa długość 

żyły do usterki. Wykrywa rozdzielone pary

Znajdowanie usterek 

Pomiary przesłuchu i impedancji oraz porównanie ich z 

odpowiednimi limitami testami kwalifikacyjnymi. Diagnozuje 

lokalizację dużych źródeł punktowych oraz źródeł zakłócających 

w okablowaniu, jeśli dyskwalifikują aplikację

Zapisywanie wyników do 250 testów okablowania

Zasilanie Rodzaj baterii: 4 AA (NEDA 15A, IEC LR6) baterie alkaliczne

Żywotność baterii 20 godzin normalnego użytkowania, bez podświetlania ekrany

Inne wspierane

rodzaje baterii 

Wymiary i waga 

Możliwości CableIQ

Unikalne funkcje CableIQ można 

sprawdzić w wirtualnym programie 

demonstracyjnym na stronie 

internetowej lub dowiedzieć się 

u lokalnego przedstawiciela firmy 

Fluke Networks. 

Upominek przy rejestracji 

produktu  

Przy rejestracji urządzenia CableIQ 

otrzymasz darmowy upominek. 

Dodatkowo uzyskasz dostęp do 

centrum wsparcia Technical 

Assistance Center (TAC) oraz 

szerokiej bazy wiedzy. Rejestracji 

można dokonać na stronie 

www.flukenetworks.com/register.

"Najlepszą funkcją CableIQ jest jego możliwość sprawdzania przepustowości okablowania. Mój komputer 

blokował się nieregularnie. Podłączyłem CableIQ do łącza, który wykrył patchcord kat.3. Po zamianie 

kabla problem zniknął." - Specjalista sieciowy

"Możliwość rozwiązywania problemów aktywnego portu zapewnia znaczną oszczędność czasu." - 
Członek Electronic Communications Staff

"Jeśli wręczylibyśmy to urządzenie każdemu pracownikowi technicznemu, moglibyśmy zaoszczędzić 30% 

czasu gotowości do pracy." - Administrator sieci

Opinie klientów na temat CableIQ:

4AA foto litowe, NIMH, NICAD 

17.8 cm x 8.9 cm x 4.5 cm, 0.55 kg
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