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MERAZE

Suszarka Laboratoryjna SUP-100G
Wamed

Stuzy do suszenia, podgrzewania oraz innych prac badawczych wymagajacych podwyzszonej temperatury. Dzieki
elektronicznemu sterowaniu zapewnia precyzyjny dobor i rozktad temperatury w urzgdzeniu oraz doktadne jej wskazanie
termometrem cyfrowym. Suszarka ma zastosowanie w szpitalach, laboratoriach, instytutach, aptekach oraz w innych
jednostkach prowadzacych badania w wyzszych temperaturach.

Podstawowe zalety:
Grawitacyjny obieg powietrza
Regulator PID z autotuningiem,
Nastawa temperatury co 0,1°C w zakresie nie mniej niz +5°C powyzej temperatury otoczenia do +250°C,
Doktadno$¢ stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2°C,
Mozliwo$¢ zdefiniowania 1 programu,
Maksymalny czas trwania programu do 144 godz.,
Mozliwo$¢ pracy ciagtej,
Wyswietlacz LED 2 x 4 cyfry,
Autonomiczne, niezalezne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostepnych temperatur,
Komora z blachy nierdzewnej,
2 pofki z drutu,
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary,
Kominki wentylacyjne.
Pojemnos¢ — 115 |
Moc znamionowa 2600W
Masa netto 57 kg
Wymiary gabarytowe szer x wys x gteb w mm 780x670x495
Wymiary komory szer x wys x gteb w mm 550x480x400

Opcje dodatkowe:
obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biaty,
obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
inny zakres nastawy temperatury (300°C)
zamknigcie na klucz,
przepust do wprowadzania dodatkowych czujnikow,
potki z blachy,
drzwi mocowane z lewej strony,
drzwi z oknem szklanym,
podwdjne drzwi, wewnetrzne szklane, zewnetrzne z blachy,
ociekacz w podtodze,
sygnalizacja dzwiekowa zakonczenia pracy,
sygnalizacja dzwiekowa otwartych kominkéw,
sygnalizacja dzwiekowa otwartych drzwi,
mozliwo$¢ zdefinowania 2 programéw,
mozliwos$¢ zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA,
dostgp do parametréw konfiguracyjnych chroniony hastem,
mozliwos$¢ zablokowania zmian wartosci zadanych i przycisku START/STOP,
mozliwos$¢ wykorzystania wejscia binarnego START/STOP do sterowania funkcjg czasowa,
mozliwos$¢ ustawienia sygnatu alarmowego (dzwiekowego i wizualnego),
przedtuzenie gwarancji
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