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Wirówki stołowe typu ROTINA i ROTANTA 
Producent: Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

W przypadku zapotrzebowania na odwirowywanie dużej ilości probówek 
lub dużych objętości polecamy wirówki serii ROTINA i ROTANTA. 
Szeroki zakres rotorów zarówno kątowych i horyzontalnych pozwala na 
pracę praktycznie z całą gamą probówek i płytek dostępnych na rynku  

 automatyczne mechaniczne otwieranie pokrywy, wykrywania rodzaju 
rotora 

 programator o zaawansowanych możliwościach  - programowanie 
czasu, prędkości obrotowej RPM, przyspieszenia RCF, 9 
charakterystyk rozpędzania i 10 hamowania,  możliwość 
zapamiętania  99 programów oraz programów łączonych 

 przycisk krótkiego zwirowania, szybkiego chłodzenia (dla modeli z 
chłodzeniem) 

 szeroki zakres funkcji zabezpieczających przed: niewyważeniem 
rotora, przegrzaniem komory, przegrzaniem silnika  

 model z chłodzeniem oznaczone jako R  

 możliwość ustawiania czasu odwirowywania od momentu 
osiągnięcia wymaganych obrotów lub od momentu wciśnięcia 
przycisku START. 

 
 
 
 
Parametry techniczne: 

model ROTINA 380 
ROTINA 

380R 
ROTINA 420 

ROTINA 
420R 

ROTANTA 
460 

ROTANTA 
460 R 

masymalna pojemność  4x290 ml 4x290 ml 4x600ml 4x600ml 4x750ml 4x750ml 

maks prędkość RPM 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

maks przyspieszenie RCF 24400 24400 24400 24400 24400 24400 

czas pracy  
1sek - 99h99min59 sek, praca 
ciągłą, przycisk krótkiego 
zwirowania 

1sek - 99h99min59 sek, praca 
ciągłą, przycisk krótkiego 
zwirowania 

1sek - 99h99min59 sek, praca 
ciągłą, przycisk krótkiego 
zwirowania 

min czas rozpędzania/hamowania do maks 
prędkości obrotowej 

23/20 23/20 19/24 19/24 73/77 73/77 

liczba charakterystyk rozpędzania/hamowania 
9/19 + rampy 

czasowe 
9/19 + rampy 

czasowe 
9/19 + rampy 

czasowe 
9/19 + rampy 

czasowe 
9/19 + rampy 

czasowe 
9/19 + rampy 

czasowe 

zakres regulacji temp.  - -20 do +40 - -20 do +40 - -20 do +40 

ilość programów 
98+programy 

łączone 
98+programy 

łączone 
98+programy 

łączone 
98+programy 

łączone 
98+programy 

łączone 
98+programy 

łączone 

zużycie energii  650VA 1300VA 750V 1500 VA 1000 VA 1800 VA 

waga  ok. 51 kg ok. 81 kg ok. 75 kg ok. 108 kg ok. 101 kg ok. 141 kg 

wymiary (mm) 418x457x600 418x457x750 423x506x650 423x713x654 456x554x706 456x770x706 

 
Wyposażenie opcjonalne: 
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• rotory: horyzontalne i kątowe (dla wybranych modeli) 
• wkładki redukcyjne i probówki 
 

 
 
Certyfikat CE 
Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny 
 


