Czujniki koloru

Te wysokiej klasy czujniki wykrywajg zmiany odcieni koloru lub struktury
powierzchni, dzieki czemu sg czesto stosowane w kontroli jakosci.

Czujniki koloru

= Tryb wnikliwego dziatania
(zalezny od czutosci)

~ Pomiar w przestrzeniach koloru
np. L*a*b lub L*u*v

» Rozréznianie bardzo matych
odcieni koloréw (AE <1)

« Do 350 kanatow

« 2-kanatowa ocena réznicowa

~ Ustawialna tolerancja koloru

« Bardzo krétki czas odpowiedzi

« Wysoka kompensacja
zewnetrznego oswietlenia

~ Kompensacja odbtyskow

= Mozliwos$¢ eksportu zmierzonych
wartosci do aplikacji PC (.xls, .csv)

Nastawa rozszerzonych
opcji przez PC

Sprawdzanie struktury powierzchni
Osobna ocena jasnosci i koloru
Oswietlanie biatg diodg LED,
kompensowang pod

katem starzenia

Funkcja blokady klucza

Stata optyka lub adapter

do $wiattowodu

Swiatlowody z réznorodnymi
zewnetrznymi optykami
Wizualizacja wartosci chrominancji
w oprogramowaniu PC

Oprogramowanie FS
zatgczone w ramach dostawy




= di-soric

Dane techniczne (typ.) +20°C, 24 VDC
Zrédio o$wietlajgce Biaty LED, moze zosta¢ wytgczony
Rozdzielczo$¢ kolorow DE Lab <1

Czas odpowiedzi / Czestotliwo$¢ skanowania 0,2ms 5.000Hz: rozréznianie do 350 koloréw
0,1ms 10.000 Hz: rozréznianie do 30 kolorow
0,05ms  20.000Hz:rozréznianie do 3 kolorow

Czujniki koloru ID produktu
patrz $wiattowody | ] 18 ... FS 12-50 M G3-B8
1 4 15 350 u ] 500 | IP 54
30...60 u 28 FS 50 M 60 G3-B8
] | ] ] FS 12-100-1 M G8-B8"
patrz $wiattowody | 2 12 350 ] 350 ] | & 2 8 500 |IP 54 |FS 12-100-2 M G8-B8"
2 ¥ = FS 12-100-2 M G8-B8-PB?
Przewdd z adapterem 0,25m (USB/RS232) RS232S-0.25-USB
Przew6d potgczeniowy 5m BSHM-Z-5/8-A
Przewdd potaczeniowy 2m (USB) BSHM-Z-2/4-USB
@ Przewdd potgczeniowy 2m (RS232) BSHM-Z-2/4-RS232K

" Wersje z CANopen i szybkim interfejsem Ethernet Fieldbus dostepne na zapytanie / 2 Profibus / ® ze stabilizacjg celu

Swiattowody i optyka skupiajaca dla czujnikéw koloru z adapterem $wiattowodowym ID produktu
/ ] - 2,5 67° - - @4,5x12 | @4,5 [ IP 67 |WRB 120 S-SG-4.5-2.5
, [ ] 2,0 - - 10 | 10...15 | @15x60 | @45 | = - |VO-M12/10-4.5-2.5
/ ] - 2,5 67° - - M4 x 20 M4 [ ] IP 67 |WRB 120 S-SG-M4-2.5
/ [ | — 2,5 67° - - M6 x30 M6 u IP 67 [WRB 120 S-SG-M6x30-2.5
’ [ ] 6,0 - - 35 | 30...60 | @22x63 M6 ] - | VO-M6/35-M6x30-2.5
' u 6,0 — - 50 35...60 @22x39 M6 u - VO-M6/50-M6x30-2.5
/-h u - 2,5 67° - - d45x12 | d4,5 u IP 67 [WRB 220 S-4.5-2.5
.' [ ] 14 - - 90 |[70...150 | 40x50x22 | @4,5 [ - |VO-F/90-4.5-2.5
Stabilizacja celu dla stabilizacji zewnetrznego dryfu i dopasowanego $wiattowodu
/ Kolory celowe: RAL 9003 / RAL 7046 / black - - - - M6 ] - FS-STAB
... Swiattowéd 300 mm 67° - - M6 x20 M6 u IP 67 [WRB 110 S-M6-2.5

Wiecej informacji na stronie www.di-soric.com




