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Duktylometry 
Producent: FROWAG 

 
 
1.723  
Duktylometr 1000mm 
Zakres pomiarowy 1000mm zgodny z EN 13398 i 133589, ASTM D113 BS 4710, BS 4710, AASTHA T51 dla 
wyznaczenia nawrotu sprężystego oraz pełzania asfaltów.  
- Płaszcz stalowy, łaźnia wodna ze stali nierdzewnej z izolacją ścian bocznych i dna.  
- Możliwość zamontowania do 4 próbek 
- Wózek może być przemieszczany ręcznie po całej długości urządzenia. 
- Precyzyjny, odporny na korozję mechanizm. 
- Bezstopniowo regulowana wielkość posuwu od 0,1 do 99,9 mm z wyświetlaczem cyfrowym 
- Elektroniczny pomiar rozszerzenia, wyświetlenie wyniku i możliwość zapamiętania do 4 wyników pomiaru. 
- Zintegrowany obwód ciepła i sterowania z regulacją temperatury. Cyfrowy wyświetlacz temperatury wody o stałym 
pomiarze przez 3 precyzyjne termometry. 
Dostarczany z jednostką kontroli i zdejmowaną płytką szklaną na łaźnię. 
Formy i system chłodzenia nie jest dołączony. 
Wymiary: 1820x570x400 mm bez systemu chłodzenia 
                1820x990x400 mm z systemem chłodzenia 1.728 
Waga: ok. 90 kg 
230V, 50 Hz, 250 W  
 
1.728  
Układ termostatujący do duktylometru 
Aktywna chłodnica, zamknięty obieg, wężownica, pasuje do wszystkich typów duktylometrów. 
Moc 800 W przy +20 C 
Zakres +5C do 40C 
Masa 25kg 
Wymiary 480x330x250mm 
 
1.724  
Urządzenie do pomiaru obciążenia 500/4 do określenia plastyczności z pomiarem obciążenia. Z przetwornikami 
obciążenia 500 N dla 4 punktów pomiarowych, jednostka sterująca z cyfrowym wyświetlaczem do obciążenia i 
przemieszczenia z interfejsem RS232 dla akwizycji danych do komputera. Oprogramowanie do wyświetlania obciążenia 
przemieszczenia-schemat dla każdego przetwornika obciążenia, także dla obliczenia wyników wg. EN 13703.  
PC z Windows WIN98 / ME / 2000 / XP musi być dostarczony osobno. 
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1.722  
Duktylometr 1500mm 
Jak model 1.723 tylko o długości pomiarowej 1500 mm 
Wymiary: 2380x570x400 mm bez systemu chłodzenia 
               2380x990x400 mm z systemem chłodzenia 1.728 
Waga: ok. 130 kg 
230V, 50 Hz, 250 W 
 
1.721  
Duktylometr 400 mm 
Podobny do 1,723, ale pomiar długości 400 mm 
Wymiary: 1240x570x400 mm bez systemu chłodzenia 
               1240x990x400 mm z systemem chłodzenia 1.728 
Waga: ok 50 kg 
230V, 50 Hz, 250 W 
 
1.735  
Forma do duktylometru zgodna z EN 13398 - DIN 52013 

 
 
1.736  
Forma do duktylometru zgodna z EN 13589 - ASTM P226 

 
 
1.725  
Urządzenie do pomiaru obciążenia 500/3 
Podobne do 1.724, z przetwornikami obciążenia 500 N dla 3 punktów pomiarowych 
 
1.726  
Urządzenie do pomiaru obciążenia 500/2 
Podobne do 1.724, z przetwornikami obciążenia 500 N dla 2 punktów pomiarowych 


