
* opcje za dodatkową opłatą

Wyświetlacz Kod
LCD * LCD

bez wyświetlacza -

AR252
standard

DANE TECHNICZNE (szczegółowe dane znajdują się w instrukcji obsługi)

Czujnik SHT11  firmy Sensirion, osłona ABS - szerokosć szczelin 1mm

Zakres pomiarowy 0÷100 %RH, -30÷80 °C (standardowo)

Dokładność pomiaru       wilgotność ±3 dla zakresu 20 %RH, ±5 %RH w pozostałym zakresie÷80 

   temperatura ±0,5 dla zakresu 20 ±0,5  w pozostałym zakresie°C ÷30 °C, ÷1,8 °C

Histereza ±1 %RH

Stabilność długoterminowa <0,5 %RH/rok

Czas odpowiedzi (63%) 10s (powolny obieg powietrza)

Wyświetlacz (opcja) LCD, 4 cyfry 10 mm

Wyjście                                        prądowe 2 x 4÷20 mA (2P), obciążalność R < (U -12) / 22 mAO zas

napięciowe 2 x 0÷10 V  (3P), obciążalność I <4,5 mA (R > 2,5 k )O w Ω

cyfrowe RS485 lub RS232, MODBUS-RTU

Zasilanie            dla wyjścia 4÷20 mA 12÷36 Vdc  (2-przewodowe, 2P)

dla wyjścia 0÷10 V 18÷30 Vdc  (3-przewodowe, 3P), pobór prądu 7 mA 

Warunki pracy

standard -30÷80 °C, <100 %RH (bez kondensacji)

z wyświetlaczem LCD -20÷70 °C, <100 %RH (bez kondensacji)

DANE MONTAŻOWE

Wymiary 58x64x35 mm 

Materiał poliwęglan
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LISTWA ZACISKOWA
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Przykład:

AR252 / LCD / U ÷3  °C
AR252 z wyświetlaczem, wyjście analogowe 0÷10 V, wyjście powiązane z wilgotnością 

zakres pomiarowy 0÷30 , temperatury otoczenia  0÷3  °C

Uwaga: dla standardowego wykonania wystarczy podać rodzaj wyjścia, np.: 
AR252 / I  
AR252 bez wyświetlacza, wyjście 4-20 mA, wyjście powiązane z wilgotnością względną i temperaturą otoczenia,
zakres pomiarowy 0÷100 %RH, -30÷80 °C

bezwzględną i temperaturą 
3otoczenia, wilgotności bezwzględnej g/m

 / RH / TA / 0÷30g /m3 / 0 0

0

Sposób Zamawiania
AR252 / o / o / o / o / o / o / o

Wyjście Kod
wyjście 4÷20 mA I

wyjście 0÷10 V U
interfejs RS232 RS232
interfejs RS485 RS485

Zakres pomiarowy wilgotności
3[ %RH, g/m ] inny niż standardowy 

dla wyjść J2 lub U3 (opcja)

Wielkość na wyjściu I  T (opcja) Kod
temperatura otoczenia [°C] TA

punkt rosy/szronu [°C] DP

Wielkość na wyjściu IRH (opcja) Kod
wilgotność względna [ %RH] RH

3wilgotność bezwzględna [g/m ] AH

Długość sondy (opcja) Kod
45 mm (standard) -

150 mm * L150
250 mm * L250

Zakres pomiarowy temperatury
[°C] inny niż standardowy dla wyjść

J2 lub U3 (opcja)
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AR252   Przetwornik  wilgotności  i  temperatury

Uwaga: Pętla IRH musi być zamknięta 

!

AR252/L250
sonda na rurce

ze stali nierdzewnej 
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powietrze i gazy neutralne

MERAZET S.A.,  ul. Krauthofera 36,  60-203 Poznań
+tel. 48 61 864-46-37  •  fax 48 61 865-19-33  •  email:  automatyka@merazet.pl+www.merazet.pl

AR252/LCD
z wyświetlaczem
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przetwornik z w
wyjście prądowe 4÷20 mA (2-przewodowe z zasilaniem w pętli prądowej), 
napięciowe 0÷10 V (3-przewodowe) lub interfejs RS232/RS485

3wyliczanie punktu rosy/szronu [°C],  wilgotności bezwzględnej [g/m ] 
(obliczenia dla ciśnienia atmosferycznego 1013 hPa) z możliwością powiązania 
wyliczonych wartości z wyjściem analogowym
wyświetlacz LCD z klawiaturą (opcja)
dostępne wersje z sondą umieszczoną na rurce ze stali nierdzewnej

konfiguracja parametrów przez producenta według specyfikacji przy 
zamówieniu, przez interfejs RS232/485 (opcja)
obudowa przemysłowa IP65 - elektronika, IP30 - czujnik
dostępny akcesoryjny filtr z siatką metalową do ochrony czujnika przed kurzem
producent APAR

ysokiej klasy cyfrowym czujnikiem wilgotności i temperatury 

kompensacja temperaturowa pomiaru wilgotności 
długoterminowa stabilność pomiarów

 lub panel sterujący

http://www.apar.pl/przetworniki-wilgotnosci.html


CERTYFIKAT KALIBRACJI CYFROWYCH CZUJNIKÓW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY
SHT11/15 FIRMY SENSIRION


